Radioricevitort

LILLA’

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie - corte - MF.

Presa d’antenna MA.
MF presa a 75 - 300 ohm e incorporata.

Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
EF89 - EABCS0 -~ EL41.

Indicatore di sintonia: a valvola DM70,

Regolatori di tonalita: per gli acuti - per
i bassi.

Potenza d'uscita: 2 W,

Altoparlante: magnetodinamico diametro
126 mm.

Commutatore di gamma: a rotazione,

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 110 < 240 V,

Dimensioni: c¢m 26 X 15 X 12,

Peso: kg 3,200.

LOBELIA

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie - corte - MF.

Presa d’antenna MA. .
MF presa a 75 - 300 ohm e incorporata.

Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
EF89 - EABC80 - EL84.

Indicatore di sintonia: a valvola.

Regolatore di tonalita: per gli acuti - per
i bassi.

Potenza d'uscita: 4 W.

Altoparlante: magnetodinamico diametro
200 mm.

Commutatore di gamma: a tasti.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 110 + 240 V.

Dimensioni: ¢cm 54 X 35 X 23,

Peso: kg 5

EFFEDIBI’ RADIO

Lilla L. 33.900
mobile in avorio

Lobelia L. 42.000
mobile in legno



