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Direzione Poste Pavia
SPEDIZIONE ABBONAMENTO POSTALE Gruppo IV
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SCATOLE di MONTAGGIO
RADIORICEVITORI

SM/3
Scatola di montaggio per ricevitore OM - OC - Fono
5 valvole.
Valvole impiegate:
UCH81 - UF41 - UBC41 - UL41 - UY4l1.
Gamme d'onda: OM: 190580 mt. - OC: 16+ 50 mt.
Alimentazione: 110 - 125 - 140 - 160 - 220 V. - 50 Hz.
Dimensioni: cm. 27 x 16,5 x 12,5.

Lire 8.500

SM/9
Scatola di montaggio per ricevitore OM - OC - Fono
5 valvole.
UCH81 - UF89 - UBC81 - UL84 - UY8S5.
N. 2 gamme: OC=16+54 mt. - OM =190+ 580 mt.
Alimentazione: 110 - 125 - 140 - 160 - 220 V. - 50 Hz.
Dimensioni: cm. 25 x 14 x 9.

Lire 8.500

SM/3368 "

Scatola di montaggio per ricevitore AM - FM - Fono
6 valvole.

Valvole impiegate:

ECC85 - EF85 - EABC80 - EL84 - ECH81 - EZ80.

N. 3 gamme d‘onda: OC - OM - FM e Fono con com-
mutazione a tastiera.

Alimentazione: 110-125-140-160-220V - 50 Hz.
Dimensioni: cm. 21 x 32,5 x 13,5.

Lire 14.900

SM/68

Scatola di montaggio per ricevitore AM - FM - Fono.
Mobile di lusso, in legno finemente impiallacciato.
N. 7 valvole:

EF80 - ECC81 - ECH81 - EF85 - EABC80 - EL84 - EZ80.
N. 3 gamme d'onda: OC - OM - FM e Fono.
Alimentazione con trasformatore - Primario universale
0=-410=125:- 140 -:160"- 220 V. -:50Hz:
Dimensioni: ecm. 47 x 31 x 23.

Lire 22.500
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Amplificatore di B.F. - T.R./3356

Espressamente studiato per la
applicazione su valigette fono-
grafiche di piccolo formato.
Comprende un pannello a cir-
cuiti stampati con 2 stadi di am-
plificazione singoli, I'altoparlan-
te (diametro di mm. 100) ed
il relativo trasformatore d’uscita.
Transistori: 2N19F; 2N18FA.
Potenza d‘uscita indistorta:
150 mW.
Dimensioni:
mm. 105 x 105 x 60.

Lire 5.600

TELEVISORI

TV 1700”

Scatola di montaggio comprendente tutto il materiale
necessario alla costruzione di un televisore a 22 val-
vole con tubo R.C. a 90°.

Parti staccate + valvole - tubo - mobile = Totale Lit.
7" 45.000 -+ 15.000 14.000 13.000 . = 87.000
22" 45.000 -+ 15.000 22.000 16.000 = 98.000
24" 45.000 + 15.000 38.000 26.000 = 124.000
2% 45.000 -+ 15.000 65.000 32.000 = 157.000
TV” 2002

Scatola di montaggio comprendente tutto il materiale
necessario alla realizzazione di un efficientissimo tele-
visore da 17” o 22" - 20 tunzioni di valvole.

Parti staccate -+ valvole -+ tubo 4 mobile ‘—Totale Lit.
17 36.000 4+ 13.000 -4 14.000 4+ 12.000 = 75.000
22 36.000 4 13.000 -+ 22.000 4+ 14.000 = 85.000

AMPLIFICATORI di B.F.

controfase.

SM/3399 « Hermonyg »

Scatola di montaggio per la realizzazione di un am-
plificatore *BF. di ottima fedelta con stadio finale in

Potenza d’uscita 6 W indistorti.
Valvole impiegate:

N." 1 ECEBS - N. 2:'6V6GT =~ N. 1:75Y3GH:
Selettore a 5 posizioni per commutazione circuiti
d'ingresso ed equalizzazione.

Tensioni d‘alimentazione:
110 - 125 - 140 - 160 - 220 V. - 50 Hz.

Prezzo - Lire 12.600
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SM/4413
Scatola di montaggio per la realizzazione di un pre-
amplificatore di B.F. ad alta fedeltd, (vedi descrizione

N. 3 circuiti dequalizzazione.

N. 2 controlli di responso.

N. 1 regolatore di volume.

N. 1 valvola ECC82.

Risposta lineare tra 20 e 20.000 Hz.

a pag. 2 del presente Bollettino) comprendente:

Lire 6.800

SM/4412

Scatola di montaggio per la realizzazione di un am-
plificatore finale di B.F. ad alta fedelta (vedi descri-
zione a pag. 2 del presente Bollettino), comprendente
quattro valvole, delle quali due finali in controfase.
N° 1 - ECC83; N° 2 - EL84; N° 1 - 6AXS5.
Trasformatore d'uscita ultralineare tipo « TRUSOUND ».
Tensioni di rete: 0 - 110 - 125 - 140 - 160 - 220 Volt.

Lire 16.800

SM/3363

ossido - 3 W d‘uscita.
Alimentazione universale:

110 - 125 - 140 - 160 - 220 V.
Giradischi escluso

Scatola di montaggio di un‘ottima valigetta
fonografica - a tre velocita, con amplificatore
ad 1 valvola incorporato - Raddrizzatore ad

Lire 10.300

IMPORTANTE

| prezzi indicati si intendono netti e verranno
maggiorati di imballo e trasporto da Milano.
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TRANSISTORI

SM/3375 - Transistor -

Scatola di montaggio per ricevitore AM.

6 Transistori + 1 diodo al germanio.
Onde Medie.

Altissima sensibilita.

Potenza d’uscita indistorta: 500 mW.
Alimentazione con pila incorporata: 6 volt.
Pannelli premontati e tarati.

Dimensioni: cm. 22 x 9 x 14.
Lire 18.900

Sintonizzatore a transistori T.R.2

Da impiegare con |‘amplificatore G.B.C./T.R.3

Comprende, su unico pannello a circuiti stampati, tutte
le parti di Alta e Media Frequenza (gia tarate), com-
preso il condensatore variabile, atte alla realizzazione
di un apparecchio ricevente supereterodina per la rice-
zione delle emittenti O.M.
Transistori impiegati: 2N168A; 2N168; 2N169.
Diodo al germanio: OA70.
Alimentazione integrale con pila da 6 Volt.
Dimensioni in pianta: mm. 80 x 140.

Lire 8.600

Amplificatore
Da impiegare

di B.F. - TR3
in coppia col sintonizzatore G.B.C./T.R.2.

Comprende, montati su unico nannello a circuiti stam-
pati, lo stadio preamplificatore di B.F. e quello finale
realizzato con 2 transistori in controfase.

Potenza d’uscita indistorta superiore a 500 mW.
Transistori impiegati: N° 1 - 2N19F e N° 2 - 2N18FA.
Tensione unica di alimentazione: 6 Volt.

Dimensioni in piana: mm. 70 x 105.

Lire 6.900

Amplificatore di B.F. - T.R.4
Montato su unico pannello a circuiti stampati, com-
prende 2 stadi amplificatori singoli di B.F. nonché
quello finale a due transistori in controfase.
Transistori impiegati: due 2N19FA e due 2N18FA.
Tensione unica di alimentazione: 6 Volt.
Potenza d‘uscita indistorta di circa 1 Watt.
Dimensioni in pianta: mm. 70 x 130.

Lire 8.800
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