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Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie - corte .. MF.
Antenna; presa d’antenna MA.

MF presa a 300 ohm incorporata.

Valvole: n, 8 - tipi: 6BK7/A - 6U8
6AJ8 - 6BA6 - 6AU6 - 6T8 - 6BQ5
EMS0.

Raddrizzatore a secco.

Indicatore di sintonia.

Regolatori di tonalita: per gli acuti - per
i bassi.

Potenza d’uscita: 5,5 W. .

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 dia-
metro 160 mm - 250 X 140 mm - elet-
trostatici n. 1 diametro 100 mm.

Commutatore di gamma: a rotazione.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 110 = 220 V.

Dimensioni: em 59,5 X 37 X 29,5,

Peso: kg 31.
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Radioricevitor:

I¥ 73/B
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie - corte - MF,

Antenna: presa d'antenna MA,

MF presz a.300 ohm incorporata.
Valvole: n. 8 - tipi: 6BK7/A - 6U8 - 6AJ8
6BA6 - 6AU6 - 6T8 - 6BQ5 - EMS8O0.
Raddrizzatore a secco. ‘

Indicatore di sintonia.

Regolatori di tonalita: per gli acuti - per
i bassi,

Potenza d'uscita: 5,5 W.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 2 dia-
metro 160 mm - 250 X 140 mm - elet-
trostatici n. 1 diametro 100 mm.

Commutatore di gamma: a rotazione.

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 110 = 220 V.

Dimensioni: em 59,5 X 37 X 29,5,

Peso: kg 31.
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