ITAL RADIO

L. 35.900
mobitle in cuoilo nei vari colori

L. 24.900
mobile In materiale plastico

Eterphon mod. « Olympic »

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medle.
Diodi a cristallo: n. 1 . tipo: OAT70.

Transistors: n. 7 - tipi: OC44 - 2/0C45 -

2/0C71 - 2/0C72.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico - diametro 120 mm.

Antenna: AM sola presa e Incorporata
fissa medie,

Potenza d’uscita: %4 W col 10 9% di distor-
sione.

Alimentazione:; c¢c 9 V - a batterie: 2 piat-
te 4,5 V.

Dimensioni: ecm 22 X 17 X 7.

Peso: kg 1,7 completo di pile.

Caratteristiche particolari:

Mobile in vero cuoio tipo antiurto porta-
tile . Funzlona anche come autoradio.

Eterphon mod. MF 28

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5 - tipl: 6T26 - 50RP]1 - 12E4 -
6TD32 - 3516.

Funzioni di valvole: n. 6.

Altoparlantl: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 150 mm.,

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM sola presa - F'M sola presa
a 75-300 ohm - presa a 75-300 ohm e
icorporata.

Potenza d’'uscita: 2,5 W col 10 9, di distor-
sione.

Alimentazione: ca 125 = 220 V.

Dimensionl: ¢cm 18 x 27 x 14,

Peso: kg 3.
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Eterphon Mod. M 29

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 6 - tipi: 6T26 - S0RP1 - 124

6TD32 - 35FKCG - EMS].

Funzioni di valvole: n. 6.

[ndicatore di sintonia: tipo EMSI.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 . dia-

metro 230 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Regolatore di tonalita: singolo - a tasti.

Antenna: AM sola presa - FM presa a

75-300 ohm e incorporvata.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 3,5 W col 10 9, di distor-
sione.

Alimentazione: ca 125+ 220 V.

Dimensioni; cm 27 X 41 X 21. | L. 29.900

Peso: kg 5. mobile in materiale plastico
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Eterphon mod. MFE 2o

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’'onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime -~ E M.

Valvole: n. 6 - tipl: 6T26 - 50RP1 - 12E4 -
6TD32 . 35F6 - EMS81.

Funzioni di valvole: n. 6.

Indicatore di sintonia: tipo IKMSLI.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 300 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tasti.

Antenna: AM sola presa - M presa a
70-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 4,5 W col 10 9 di distor-
sione.

Allmentazione: ca 110 = 220 V.

Dimensioni: em 30 X 50 x 22. L. 42.000

Peso: kg 7. mobile in legno
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Eterphon mod. ME 1021
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte .
cortissime - FNM.

Valvole: n. 6 - tipl: 6T2G - 50RP1 - 12E4 -
GTD32 - 35K¢G - EMS].

Funzioni di valvole: n. 6.

Indicatore di sintonia: tipo EMSI.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 300 mim.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per hassl
¢ acutl - a tastl. *

Antenna: AM sola presa - FM presa a
73-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 4,5 W col 10 9% di di-
storsione.

Alimentazigne: ca 110 =+ 225 V.

L. 42.000 Dimensioni:-cm 32 X 48 X 24.
mohile in legno e materie plastiche  P’eco: Kg 7.

Eterphon mod. MF 27

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte -
cortissime - ItM.,

Valvole: n. 7 - tipi: 25E2 - 6T26 . 12P1 -
TD32 . 35F¢ - 38R3 - EMSET.

Funzioni di valvole: n. 7.

Indicatore di sintonia: tipo EMSI.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 3 ellitti-
ci - diametro 250 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a tastl.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
75-300 ohm e tncorporata.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 6 W col 10 9% di distor-
sione.

Alimentazione: ca 125 = 220 V.

Dimensioni: ¢m 54 X 34 X 24.

Peso: kg 10.

% Caratteristiche particolari;
L. 56.000 _ P
mobile in legno  Suono tridimensionale.



