Perché acquistare un radio-
ricevitore a molte valvole,
quando vi si offre la pos-
sibilitd di avere lo stesso
risultato con un apparec-
chio a poche valvole, di
piccola spesa d’'acquisto e
di manutenzione?
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Il grande numero di stazioni trasmittenti distribuite
su di una gamma di lunghezze d'onda ristretta, ha creato
la necessita dell'apparecchio selettivo, capace cioé di
separare facilmente le diverse trasmittenti che altrimenti
interferirebbero fra di loro con grande danno della
ricezione.

Altra dote richiesta ad un moderno radio ricevitore
e quella della sensibilita, cioe la possibilita di ricevere
facilmente un gran numero di stazioni.

Il migliore dei sistemi che consente la massima selet-
livitd ed una grande sensibilits, € quello denominato
« Supereterodina». Esso pero richiede un elevato numero
di valvole (teoricamente almeno 6) tante da renderlo
poco popolare.

lLa Magnadyne Radio ha costruito un apparecchio
sistema supereterodina di altissimo rendimento a sole
4 valvole, con speciale circuito «reflex» che fa com-
piere a due valvole sei funzioni, il che aumenta il
numero feorico delle valvole necessarie. Si e raggiunta
quindi la possibilita di avere non solo una buona selel-
tivita ed una forte amplificazione, ma & stato pure pos-
sibile applicare i pit moderni perfezionamenti quali la
rivelazione a diodo e il controllo automatico del vo-
lume dispositivo, che elimina la [astidiosa evanescenza
delle stazioni (antifading).

Nell'esecuzione dell'apparecchio nulla & stato tra-
scurato per oftenere un elevato rendimento eleltrico e
la costruzione meccanica € stata curata al massimo per
assicurare una lunghissima durata e l'assoluta costanza
dei vari componenti.



Una importantissima innovazione é stata ad esempio,
applicata alla media frequenza.

Questa parte del circuito, la pit importante e la pit
delicata del sistema supereterodina, & costituita da un
complesso di circuiti filtri, composti da bobine e da
piccoli condensatori aggiustabili all'atto della messa a
punto dell'apparecchio.

Per ragioni di economia la capacitd di questi con-
densatori & sempre oftenuta da lamine elastiche com-
presse tra di loro e separate da foglie di mica che
servono da dielettrico.

Una tale costruzione & perd soggetta a delle alte-
razioni di indole meccanica causate dalla stessa elasti-
cita delle lamine che tende col tempo a variare il grado
esatto di compressione e quindi di capacila.

Inoltre la temperatura e 'umiditd hanno una grande
influenza su questi condensatori.

Nell'apparecchio Magnadyne, le capacitd regola-
bili occorrenti sono ottenute mediante piccoli condensa-
tori ad aria, coslituiti da un complesso di lamine mecca-
nicamente ben sorrelte, ben separate tra di loro, senza
interposizione di dielettrico, non sollecitate da nessuna
tensione meccanica, quindi in condizioni d'inalterabilita
assoluta.

Questa ed altre particolaritd costruttive assicurano
all'apparecchio, per un tempo indefinito, la selettivita e
la sensibilitd originaria.
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Il circuito e le valvole

Il circuito dell apparecchio Magnadyne 44 derivato dal tipo' classico
supereterodina, € costituito:

Da un filtro di banda preliminare e dal circuito oscillatore, collegati alla
prima valvola (2 A 7) oscillatrice e modulatrice, che provvede al cambiamento
di frequenza.

Di un primo trasformatore a media frequenza che agisce sulla parte pen-
todo della seconda valvola (2 B 7) facendole compiere una prima funzione
(amplificatrice di media frequenza).

Di un secondo trasformatore a media frequenza che collega la parte pen-
todo con la parte diodo della 2 B 7 che agisce come rivelalrice (seconda fun-
zione).

Di un complesso di capacitd e di resistenze che riporta sulla parte pen
todo della 2 B 7 (circuito reflex) il segnale rivelato, facendo compiere a questa
valvola una terza funzione (prima amplificatrice di bassa frequenza).

Di una derivazione della parte diodo della 2 B 7, che provvede mediante
un adatto collegamento colla valvola precedente (2 A 7), al controllo automa-
tico del volume (quarta funzione).

Di un complesso di impedenze, resistenze e capacitd che collega la 2 B 7
alla terza valvola (47) pentodo di potenza, che aziona l|'altoparlante.

Di una quarta valvola (80) rettificatrice, che provvede all'alimentazione
dell'apparecchio.

Altre caratteristiche tecniche e pratiche

Sospensione dello chassis su cuscinetti di gomma, assicurante
I'isolamento acustico tra chassis ed altoparlante.

Controllo logaritmico del volume, permetftente una graduale
regolazione dell'intensitsd sonora.

Comando per la ricerca delle stazioni, graduato in lun-
ghezza d'onda per ls ricerca e identificazione istantanea delle
stazioni trasmittenti.



Altoparlante elettrodinamico a cono grande, che assicura la
fedele riproduzione di tutta la gamma delle note musicali.

Trasformatore di alimentazione adattabile a tutte le tensioni
normali sino a 230 volta, che rende possibile I'allacciamento
dell'apparecchio alla corrente del riscaldamento,

Minimo di consumo di energia.

Rilevante potenza di suono tale da permettere |'audizione in
un grande locale.

Possibilita di funzionamento senza uso di antenna. Ricezione
assicurata dalla sola presa di terra.

Attacco fonografico che consente una pura e potente ripro-
duzione dei dischi fonografici.
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