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Articolo tratto dalla rivista ELETTRONICA FLASH , numero 6 giugno 91

Antiche Radio
MAGNADYNE
SUPER NEUTRO:
MOD VII°

Giovanni Volta

L'apparecchio radioricevente Super Neutro
VIl & una delle prime super eterodineg apparse sul
mercalo ilaliano. Qualche bravo intendilore dice
che la Magnadyne I'abbia importata dalla Germa-
nia per poi commercializzaria con il proprio mar-
chio intorno agli anni 1925-1927

In un precedente articolo{1), nel tentativo di
dare una classificazione al vari apparecchi radio
antichi, avevofatto una destinazione cheriassunta
in poche parole diceva:

a) radio, strumento scientifico, per il cui uso &
necessario un operatore “addetto ai lavori”,

Inoltre aggiungevo che tale apparecchio oggi
lo vedremmo ben ubicato dietro la vetrina di uno
scaffale in un Museo.

b)Leradio, peril cuifunzionamentoé sufficiente
il “pater familias”, e le definivanc “Radio tuttora utili
nell'arredamento”. Ebbene questa Super Neutro
mod VIl in contraddizione con quanto affermato &
un apparecchio per il cul funzionamento & suffi-
clenteil “pater familias" mentre la sua forma estetica
consiglierebbe la sua ubicazione entro la vetrina
di un museo.

Evidentemente quando si cerca di fare la
“STORIA", per punti o epoche, si incorre in questi
inconvenienti in quanto essa & “continua” in senso
matematico, ossla fatta giorno dopo glomo.

Con cié non intendo perd sconfessare quanto
allora affermato ma se mai rimarcare, quanto
allora avevo scritto: che tra le due classi sopra
citate esistononumerose sotioclassi. E sonoqueste
che rendono la “storia” continua.

Ma ritorniamo al nostro ricevitere, visibile in
Mgura 4, e converrete con me che il suo aspelloha

(1) vedi EF. 1. 11 novembre '89

figura 1 - Vista frontale dell'apparecchio

niente di elegante e di “utile tuttora per l'arreda-
mento” della nostra casa. 3

E squadrato, con il frontale in backelite, mentre
il restante mobile & in noce massiccia, “appa-
recchio era iniziaimente destinato per 'alimenta-
zione da batterie, come dimostra la targhetta
incollata entro il mobile e che, fotocopiata, vi
riporto

Successivamente, con l'ayvente degli alimen-
tatori anodici a valvole, l'unica batteria ancora
indispensabile fu quella per i filamenti.

La Magnadyne slessa allocd in un mobile
simile a quello dell'apparecchio radio, I'alimenta-
tore anodico, il carica batlerie e le baltene per i
filamenti. (Vedi figura 4.)

Nella presente descrizione tali elementi sono
sparsi @ non racchiusi nel mobile citato. Nella
figura 1bis, & riportata la pubblicita che la rivista
RADIORARIO(2) fece di lale apparecchio.

Si notera immediatamente che l'antenna a te-
laiv originale era circolare, mentre il sottoscritto
(all'epoca ignaro) I'ha ricostruita con forma qua-
drangolare. Mi sono sempra proposto di rifarla e
prima o poi larifard (forse quando sard in pensione
affronterd tale fatica!).

Sotto I'aspetto tecnico I'apparecchio € moito
interessante: & una delle prime super-eterodine
apparse in ltalia e, credetemi, nel suo restauro ho

(2) Radioradiv era il Radiocornere di alloral
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provaio delle sensazicni bellissime.

E evidente che ho dovuto annullare il “senno
del poi” del guale “son piene le fosse” e rifarmi alle
conoscenze ed alla tecnologia allora vigente.

E altreltanto evidente che la poesia del Patrarca
“Chiare, fresche e dolci acque elc” era opera
d'arte allora come lo sara nei secoli, poiché i
sentimenti e la natura “umana” sono immutabili.

La tecnica invece, qualungue essa sia, & sog-
getta ad una evoluzione, che a volte & progresso
a volte & inquinamento, ma che in ogni caso per
una seria valutazione occorre rifarsi all'epoca in
cui & sorta, alla sua data di nascita.

Cosi anche ora occorre ritornare alla data di
nascita di questo apparecchio radio, per poter
valutare con il "metro” di allora la sua validita.

Si deve notare innanzi tutto che le valvole
impiegate sono tutti triodi eccetto la Finale.

A triodo si effettua la conversione di frequenza.
la amplificazione di media Frequenza & “dulcis in
fundo” la amplificazione di bassa frequenza.

La sintonia della stazione che si vuole ricevere

RADIONARIE

Lit. m' (T HL m pesi - .»fﬁ‘x:-':—---:-:‘-:-:_:
L e - e Y e——— s
e O B et 8 o

UN ANNO DI GARANZIA

(UHERTN  INTFORMAZION!  AldA

MAGNADYNE~RADIO

wa camaro 1w TORING (00 - THAG K ase

figura 2 - Alfra vista frontale dell'apparecchio

¢ effettuata, oggi diciamo “con sufficienza”, con il
doppio comando(3) (una riferito all'accordo d'an-
tenna ed uno per |'oscillatore locale,) ma a'quel-
I'epoca, vi garantisco che era una grossa novita.

Anche gli stadi di media frequenza allora rea-
lizzati risultano oggi affatto superati, sia per il
basso valore attribuito alla media frequenza stes-
sa, sia per il fatto che soltanto un avvolgimento del
trasformatore M.F & accordato

Il concetto di frequenza immagine non era
ancora di attualita e forse occorrera ancora at-
tendere sette od otto anni perché esso prenda
piede. Analogamente passera altrettanto tempo
perche si giunga alle medie frequenze con en-
trambi gli avvolgimenti accordati

Ecco: |a bellezza di questo apparecchio sta
appunto nel sapere giustamente valutare |e solu-
Zioni tecniche con cul & stato realizzato tenuto
conto che siamo nel 1925/27.

Nonostante 1l nschio di apparre sentimentale io

(3) ved| EF n_0 settembrs ‘88 ed il n. 11 novembre 89

ELEVTRGHICA
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figura 3 - Vista dello apparecchio accoppiato ad altopariante

figura 4 - Comolessivo per il funzionamento dell‘ap-
parecchio radio posto sulla destra. A sinistra l'ali-
mentatore anodico, in alto le battarie per i flament),

al centro il carica batterie. figura - - Paricolare della antenna a telaio.
HETTRE 4 1Y
giugno 1991 ‘:L TR
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tabella 1 - Caratteristiche elettriche valvole
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Filamento Va la Vg, Vg, S B | R Pu
Tubo Vv
A Volt mA Volt gz mANV k2 w
4
Ad409 150 3.5 -9 — 09 10 11 —
0,085
4
A415 150 4 -4 — 1.5 15 10 —
0,085
— oy | 5
4
A425 200 08 -3 — 1.2 25 21 —_
0,060
4 - 150
B443 250 12 -19 13 — 45 0.6
0.15 3
tabella 2 - Elenco tubi equivalenti
Tubo Tubi Equivalenti
A4O9 AD, A12, AE5, A109, A408, AD4, AD9, AR23, BF, C9, C300, CY9, DE3, E201A, 6408,1 LF210,
MA409, R54, R73, RE065, REO74, RE33, RE38, RRCF, TP3.
Ad15 | A10, A408, A420, C142, D15, G406, G415, L410, L424, N306, P205, R15, R36, R42, R75, RD4,
| RDS09, RE084, RH40T, RS4, SM300, T1020, TA09, TA10, TL4. u352, 4AF, 481
A4S A4, A22 A42 A410, AD15, AF1, AR25, B25, BF1, C325, DT4, G425, LA199, PM3AX, RED34,
REU54, RE210, RE234, RE404, RRBF, W406, W412, W4003, WD425, 70404
: D100, DPZ, Dp415, DX3, L415, LL416, N43, P421, PP415, PP416, RS4143, SS415PP, TL415, 164,
425PT, 415a

riesco ad intravedervi una certa poesia. Ritornando
ad una pit concreta freddezza tecnica vediamo di
esaminare i vari stadi dell'apparecchio,

Il primo tubo, A 4089, & I'oscillatore locale, ditipo
Meissner, che si accoppia con I'accordo d'anten-
na, direttamente sulla antenna a telaio.

Il secondo tubo, A 415, effettua la conversione
di frequenza.

Seguono due stadi, A425, per I'amplificazione
di media frequenza mentre il quinto stadio, A425,
effettua la rivelazione di B.F.

Seguono ancora due stadi, Ad15e B443, per la
amplificazione di bassa frequenza.

| 'apparecchio non & provvisto di altoparlante,
per quesio & previsto un altoparlante esterno e
pud essere del tipo a tromba od a spillo(4)

Sulretro dellapparecchio & previsto l'ingresso

giugno 1991

per il radiogrammofono. Come di consueto nella
tabella 1 si riportano le caratteristiche elettriche
delle valvole implegate e, nella tabella 2, I'elenco
delle valvole equivalenti che possono essere im-
piegate per eventuall sostituzioni.

Lo schema riportato & stato direttarnente rica-
vato dall'apparecchio stesso durante il suo re-
stauro. Riteniamo di far cosa utile riportando le
dimensioni dell'apparecchio che sono: larghezza
cm 40, altezza cm 25, profondita cm 21.

Il telaio d'antenna & composto da 19 spire; il
lalu di lale lelaio € di cm 25.

Essoha buone doti di direttivita. L 'apparecchio
ha buona seletlivita e la potenza di uscita & tale da
permettere un buon ascolto nell’ambito familiare.

Alla prossima, cordialital
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Articolo tratto dalla rivista Elettronica Flash , numero di Gennaio 1990

ANTICHE RADIO

SUPERETERODINA
MAGNADYNE S 35

Giovanni Volta

Laradioantica che vi presento in questo numero
di E. F. € una supereterodina “classica”, nel vero
senso della parola, costruita nel 1936 (figura 1 e
2).
A dire il vero in tale data, le radio presenti sul
mercato sono ormai quasi tutte “classicheggianti”
e tali rimarranno, salvo leggerissime modifiche,
sino all'avvento della modulezione di frequenza.
Classica  perché? Perché & un 4 + 1 valvola,
percheé ormai |a valvola convertitrice oscillatrice &
una pentagriglia (tubo 6A7) e il comando della
sintonia & unico, Inoltre I'apparecchio & dotato di
due soli stadi a frequenza intermedia a 342 kHz e
del circuito di “vonlrolio automatico del volume” o
CAV,

figura 1 - Vista frontale dell'apparecchio Magnady-
ne tipo S35

Classica anche perché la valvola amplificatri-
ce di potenza (tubo 42) & ad accensione indiretta.
Quanta strada amici miei, dalla supereterodina

figura 2 - Vista posteriore dell'apparecchio.

Ormai I'apparecchio radio & plurigamma e nel
nostro caso le gamme ricevute sono le onde
lunghe da metri 1000 a metri 2100, le onde medie
da metri 200 a metri 600 e le onde corte da metri
19 a metri 50.

| comandi posti sul frontale sono ormai presso-
ché standardizzati @ sono: il cambio d'onda, la
sintonia, il volume con interrutiore ed, intaluni casi
come il nostro, il controllo del tono.

A volte l'interruttore sara abbinato anziché al
controllo del volume a quello del tono

Nella ulteriore standardizzazione che ne se-
guira, citiamo sin d'ora I'adozione di un valore
della frequenza intermedia intorno ai 470 kHz, e,
per gli apparecchi utilizzali, valvole di tipo ameri-
cano “ il passaggio alle valvole con zoccolo octa.

Piu sopra abbiamo accennato ad un particola-
re circuito: guello del controlio automatico del
volume o C.A V. che ai suo esordio veniva ampia-
menle citato nella pubblicita dell'apparecchio che
lo possedeva, in quanto permetteva di eliminare le
"evanescenze” specie durante I'ascolto di stazio-
ni trasmittenti non molto potenti o molto distanti

Tale circuito, che sullo schema dell'apparec-
chio & riportato in maniera piu marcata, funziona
nel seguente modo.

La tensione a frequenza intermedia é propor-
zionale alla potenza del segnale ricevuto.

Tramite il diodo D1 del tubo 75 tale tensione
viene raddrizzata, spianata con il filtro RC, costi-
tuito da R1 = 1 MQ e C1 = 0,1 uF ricavando unra
tensione continua negativa che serve a polarizza-
re in modo automatico gli stadi a radio frequenza
eafrequenzaintermedia che precedonoil tubo 75

degli anni'25 - 80 "'a quesla che vi presentiamo!  stesso.
gennaio 1990 Emlw
FLASE
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Per gquanto concerne il mobile, esso ha dimen-
sioni: larghezza cm 43, altezza cm 43, profondita
cm 30.

Esso érealizzato in legno impiallicciato in noce
SCUro.

Lo stile squadrato del mobile, con scala par-
lante inclingta e apertura dell'altopariante rientra
ti rispetto alle parti laterali del frontale del mobile
stesso, ricorda lo stile architettonico del passato
regime fascista.

Nell'insieme I'apparecchio si presenta bene;
pud essere tutt'ora utilizzato per arredare un angolo

figura 4 - Vista posteriore del télaio. L &‘

In merito alla valvola raddrizzatrice tipi 80, la
ocui creazione risale al 1926, si pud dire che sia
stata la valvola a pitl lunga utilizzazione nella foto-
grafia 6 sono visibili tre esemplari della stessa val-
vola 80 prodotti ovviamente In tempi diversi.

L"apparecchio radio dispone dicambio tensio-
ne, posto sopra il trasformatore di alimentazione,
che permette I'alimentazione da rete a 110 - 125
—-140-155 - 175 - 230 voit.

Sulretro dell'apparecchio & previsto l'ingresso

del foncgrafo e gli attacchi d'antenna e terra. figura 5 — Il telaio visto dal sotto. Tuli | condensato-
L'altoparlante & del tipo elettrodinamico con | ri di disaccoppiamento sono posti in un unico conte-
diametro di cm 22 e potenza di 3 watt. nitore situato sctio la basetta porta resistenze.
Filamenti Anodo | Gr3-5 | Gri Gr?2 Grd S R | Pu
Tubo v v v v 4 v pAVN  |Anodica| Watt
A mA mA mA mA MQ
6A7 | 63V 250 | 100 3 | 250 -35 6 | 036 =
03 A 3.5 Y - 4
6D6 6.3 250 - -3 100 - 1600 08
0,3 8.2 - 2
75 6,3 250 - 2 - - 110 | 0,09 -
0,3 0.9 i
42 6,3 285 L 165 | 285 % 2550 | 007 | 45 |
0,7 38 / I
80 5V 350 = ~ - = 5 ‘ - -
2A 125 - - - .
Tabella 1 - Caratteristiche valvole * Valori d'uso e non massimi
geaT 1900 ;Ew
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F evidente che pil intenso (forte) & il segnale
ricevuto e pill grande & latensione negativa che si
ottiene. Questa, agendo sulla polarizzazione di
griglia delle valvole 6A7 e 606, ne fa diminuire il
guadagno essendo, specie la 6D6, una valvola a
p (o guadagno) variabile.

Analogamente, se il segnale ricevuto & debole,
tale tensione negativa si manifesta in misura molto
minore permettendo alle due valvole sopra citate
un guadagno molto magglore.

Va aggiunto che questa tensione negativa
variabile in funzione del segnale riceviito si som-
ma ad una tensione negativa fissa che si ricava al
capi della r = 20,5 Q. Tra ['altro questa tensione
negaliva fissa che si ricava & solo una delle tre
tensioni negative che !'apparecchic produce
mediante la presa cenirale del secondario alta
tensione del trasformatore di alimentazione.

Le altre due tensioni negative vengono utilizza-
te per la polarizzazione della griglia controllo delle
valvole 75 e 42.

Il controllo di tone, pur essendo molto funziona
le, non & molto elegante in quanto ha un potenzio-
metro sotto tensione anodica.

Le figure 3, 4, 5 riportano visioni diverse del

| § '-&.‘_-- R A | | P 'T—

figura 3 - Vista anteriore del telaio. Notare la
disposizione dei compensatori per la taralura del

gruppo A.F.

telaio sia dal sopra sia dal sotio. La scala parlante
dell'apparecchio & in vetro ed il comando della
sintonia & realizzato mediante carrucole e funi-
cella.

Nella tabella 1 si riportano le caratteristiche
delie valvole utilizzate e nelia tabella 2 I'elenco
delle valvole equivalenti.

Y: e — e
' s s
~ Y
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RICEVITORE  WAGNADYNE
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Tubo Tubi equivalenti
B6A7 G6A7 - 6ATE - BATM - BA7S
(6A8 con adattatore di zoccolo)
606 78-G78-AG78 - T78 - 278 - 378
(6K7 con adattatore gl zoccolo)
75 758 - 175~ 375 - B75

(6Q7 con adattatore di zoccolo)

(6V6 con adattatore di zoccolo)

583 - 2800 - 38080 -

42 AB42 < G42 - T42 - 42E - 142 - 342 - 642

80 EX680 -~ G80 - R80 - T80 - ux 213 - ux80 -
ux380 —~WT270 - V280 - 13B - 80/41 -
80A - 80M -88 -113-113B-180- 213 -
2138 - 280-313-313B - 380 - 480 - 580 -

Tabella 2 - Elenco tubi equivalenti

di casa e vi garantisco che connettendo l'antenna
dell'apparecchio ad un termosifone o ad un tubo
dell'acqua si ha un ascolto molto piacevole sia di
stazione italiana sia straniere.

Possedendo 'apparecchic la gamma delle
onde lunghe, esso pud essere utilizzato per la
ricezione della filodiffusione.

Lo schema dell'apparecchlo radic & statorica-
vato da RAVALICO -Schemario degli apparecchi
radio Hoepli — 1947.

Con guesto articolo, nel guale si & descritta la
supereterodina di tipo classico, si chiude il primo
capitolo della storia delle antiche radio.

E stato un capitolo panoramico atto a fissare i
punti pit caratteristici della evoluzione tecnica ed
estelica della radio destinata al grade pubblico.

Sono stati descritti apparecchi a reazione, ad
amplificazione diretta o selettiva, supereterodine
con doppio comando di sintonia e supereterodine
classiche.

Fissati in questo modo | punti cardine della
storia della radio, possiamo passare ad un secon-
do capitolo nel quale prevediamo di inserire gli
apparati che, per caratteristiche estetiche ed
elettriche, meritino di essere descntt al Lettori
diEF.

AT

figure 6 — Tre esemplari della valvola raddrizzatrice
tipo 80. Il primo a sinistra & del 1927 I'uitimo a
destra & degli anni '55.

NOTE

(1) Per un rapido confronto vedi *Supersterodina
autocoslruita apparsa su E.F, n. 69 del settembre '89.

{2) Le valvole ditipo europec hanno ormai da tempo
adottato lo zoccolo a bicchiere con contatt! [aterali

(3) Veai Mannino Patané - La Tecnica eletiromica e
sue applicazioni Hoepli - 1959 pag. 248.
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