L. 19.700
mobile in materiale plastico

L. 30.000
mobile in materiale plastico

L. 39.000
mobile In legno

D. 3/N
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie - corte - MF.

Antenna MA incorporata fissa,

Valvole: n. 5 - tip1; 6BE6 - 6BA6 - 6AT6
50B5 - 35W4.

Potenza d’uscita: 2,2 W,

Altoparlante: magnetodinamico diametro
100 mm.

Commutatore di gamma: a rotazione,

Alimentazione: ca 110 =220 V - 27 W,

Dimensioni: cm 27 X 16 X 12.

Peso: kg 2,500,

D. 6
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie - corte - MF,
Antenna MA I1ncorporata fissa.
MF presa a 75 - 300 ohm e incorporata.
Valvole: n. 6 - tipl: ECC85 - 19TE9 -
12BA6 - 19T8 - 35D5 - 35XA4.
Regolatori di tonalita: per gli acuti - per
1 bassl.
Potenza d’uscita: 2,2 W, |
Altoparlante: magnetodinamico diametro
- 100 mm.
Commutatore di gamma: a rotazione.
Presa fonografica.
Alimentazione:; ca 110 =240 V - 30 W.
Dimensioni: ecm 353 X 19 X 16.

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie - corte - MPF.
Antenna MA incorporata fissa.
MF presa a 75 - 300 ohm e 1ncorporata.
Valvole: n. 8 - tipi: EF80 - ECC81 - ECHS81
EF85 - EABCS80 - EL84 - EM80 - EZS0.
Indicatore di sintonia.
Regolatore di tonalita unico.
Potenza d’uscita: 4,5 W.
Altoparlante; magnetodinamico diametro
160 mm.
Commutatore di gamma: a rotazione.
Presa fonografica.
Alimentazione: ca 110 +— 220 V.
Dimensioni: ecm 47 X 31 X 22,
Peso: kg 6.




F. 60

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie - corte - cortissi-
me - MF.

Antenna MA incorporata fissa.
MF presa a 75 - 300 ohm e incorporata.

Valvole: n. 7 - tipi: 6CC85 - ECHSI1
EF89 - EABC80 - ELL84 - EMS80 - EZS80.

Indicatore di sintonia.

Regolatori di tonalita: per gli acuti - per
1 bassi - fisiologico.

Potenza d'uscita: 4,25 W, |

Altoparlante: agnetodinamico diametro
210 X 155 mm.

Commutatore di1 gamma: a tasti.

Presa fonografica.

Presa per altoparlante supplementare

Alimentazione: ca 110 =220 V - 50 W,

Dimensioni: ¢cm 53 X 36 X 25.

Peso: kg 10.

F. 61/3D
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie - corte - cortissi-
me - MF.

Antenna MA incorporata fissa.
MF presa a 75 - 300 ohm e incorporata.

Valvole: n. 7 - tipi: ECC85 - ECHS8I1 -
EF89 - EABC30 - EL84 - EMS80 - EZ80.

Indicatore di sintonia.

Regolatori di tonalita: per gli acuti - per
i bassi -~ fisiologico.

Potenza d’uscita: 4,5 W,

Altoparlanti: n. 3 magnetodinamici - n. 2
diametro 210 X 160 - n. 1 da 210 X 155.

Commutatore di gamma: a tast1

Presa fonografica.

Alimentazione: ca 110 =220 V - 50 W.

Dimensionl: cm 62 X 36,5 X 27.

Peso: kg 12.

L. 58.000
mobile in legno

L. 68.000
mobile in legno



