ol MF
(Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 6 - tipi;: UCHS81 - UF89 - ULS84
UABC80 - UYS85 - ECCS5.

Funzionl di valvole: n. 12,

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 150 mm (ellittico).

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: a rotazione.
Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm.

Presa fonografica.

PYotenza d'uscita: 3 W col 109% di1 distor-
sione,

Allmentazione: ca 110 = 220 V.
Dimensioni: ¢m 32 X 20 < 13.5.

Peso: kg 2,500 ca.

Caratteristiche particolari:

Soprammobile In plastica.

22 MK
Caratteristiche teceniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 7 - tipi: UCHS81 - UF89 - ULS84
UABCS80 - UYS85 - ECC85 - DMT70.
funzioni di valvole: n. 12,

Indicatore di sintonia: DMT70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 150 mm (ellittico),

Commutatore di gamma: a tastiera.
Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm,

Presa fonografica,

Potenza d'uscita: 3.9 W col 1079 di distor-
slone.,

Allmentazione: ca 110 = 220 V.
Jimensioni: ¢cm 38 X< 23 X 17.

’eso: Kg 3 ca.

taratteristiche particolari:

Soprammobile in legno lucidato.

| .. 24.000
mobile In materiale plastico

L. 30.000



Caratteristiche particolari:
Soprammobile in legno lucidato.
mobile in legno

L. 40.000

026 MF

Gamme d'onda: AM n., 2 - medie - corte
FM.

Valvole: n. 7 - tipi: UCHS81 - UF84 - ULS4
UABC80 - UY85 - DM70 - UCCS5.

Funzioni di valvole: n. 12,

Indicatore di sintonia: DM70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 150 mm (ellittico).

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa - FM sola presa
a 300 ohm.

Presa fonografica,

Potenza d'uscita: 4 W col 109 di distor-
sione,

Alimentazione: ca 110 = 280 V.

Dimensioni: ¢ 48 X 31 X 22,

Peso: kg 5.500 ca.



