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IL REPARTO
“RADIO SAVIGLIANO,

La costruzione di apparecchi radiofonici richiede una specialissima at-
trezzatura di macchinario e di strumenti ed una organizzazione produttiva
unitaria ed autonoma. Gid sperimentata nella lavorazione di precisione di
piccola meccanica e di accessori elettrici, non riusci difficile alla Savi-
gliano predisporre un reparto speciale per la fabbricazione dei suoi nuovi
apparecchi, che comprendesse quanto di meglio offre oggi la tecnica in
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Gli apparecchi completati vengono passati al « collaudo apparecchi fi-
niti », il quale provvede prima alla verifica generale della costruzione, quindi
alla messa a punto dell’apparecchio ed infine alle prove di carico e di
audizione del complesso.

La fig. 4 mostra una parte della sezione collaudo apparecchi finiti,
ove personale specializzato e strumenti di alta precisione consentono una

Fig. 5. - Un angolo del laboratorio studi.

rigorosa verifica e messa a punto. In particolare viene posta grande cura
nel controllo della selettivita, della sensibilita, e della resa dei com-
plessi.

A fianco dell'officina costruzione e montaggio e a diretto contatto di
essa e il laboratorio studi, (fg. 5).

Esso segue quotidianamente i progressi nel campo radiotecnico,
studia nuovi perfezionamenti e tratta e risolve praticamente i problemi
che si presentano per la realizzazione dei circuiti e per le nuove appli-
cazioni.

Il laboratorio studi pud pure portare un efficace contributo all’elimi-
nazione, mediante perfezionamenti di dettaglio, degli inconvenienti che si
presentassero nei primi esemplari delle nuove serie di apparecchi.

L’APPARECCHIO RADIO-SAVIGLIANO

“Di Super 7,

Il radioricevitore Savigliano "Di Super 7", del quale la fig. | rap-
presenta lo schema teorico di principio, & realizzato con una geniale so-
luzione del problema, ancor oggi dibattuto, per la scelta della frequenza
intermedia nelle supereterodine.

Com’e noto, nelle supereterodine con una sola frequenza intermedia,
per ogni valore della frequenza d’eterodina si possono ricevere due oscil-
lazioni in arrivo, il che da origine al fenomeno della doppia ricezione.
Ad evitare questo inconveniente, senza cadere in quello degli stadi A.F.
preselettori con condensatori multipli in tandem, il brevetto De Giorgi

risolve la questione col doppio cambiamento di frequenza.

Fig. |. - Schema elettrico di principio.

Con tale soluzione del problema si sfruttano tutte le possibilita
della supereterodina, in special modo si raggiunge il massimo grado pos-
sibile di selettivitd, cosa questa di sempre difficile attuazione cogli altri
sistemi. La realizzazione del principio enunciato fa uso del minimo nu-
mero di valvole consentito. La frequenza in arrivo incontra la prima
valvola V,, che & una bigriglia. 1l battimento prodotto dalla V, e dalla
frequenza in arrivo viene amplificato a frequenza notevolmente alta dalla

seconda valvola V,.



Fig. 2. - Schema del Circuito completo.

A causa di questa
frequenza intermedia ele-
vata, la seconda imma-
gine esce fuori dalla
gamma di frequenza dei
servizi di  radiodiffu-
sione, per tutta la scala
del ricevitore. La val-
vola V, opera il se-
condo cambiamento di
frequenza dando luogo
ad un battimento a fre-
quenza bassissima, che
viene amplificato dallo
stadio V, e quindi de-
modulato dalla rivelatrice
V., la quale opera per
caratteristica di placca.

La valvola di po-
tenza V; & un pentodo
che assicura una po-
tenza d’uscita indistorta
di 4 watt.

Le valvole V, e
V, che funzionano da
oscillatrici sono del tipo
D 495 Zenith a doppia
griglia e di esse diamo
uno studio dettagliato
delle interessanti carat-
teristiche in altra parte
della Rivista.

Le valvole V, e
V, delle due medie

frequenze sono due Multi-Mu Zenith S 495 ad alta pendenza, attraverso
alle quali si ha il controllo di volume della modulazione.

La V. che funziona da rivelatrice per caratteristica di placca & un

tetrodo S 493 Zenith, mentre il pentodo finale V; & una T. P. 4100
Zenith a bassa resistenza, con resa uniforme su tutta la gamma dei
suoni. Ad ottenere una maggiore purezza sulla resa dei suoni acuti prov-
vede il condensatore di filtro sulla placca del pentodo.

.'alimentazione del ra-

dioricevitore & ottenuta con

trasformatore e raddrizzatrice
a doppia placca R 5200 Ze-

nith. Il trasformatore & prov-

visto di prese per il cambio

della tensione primaria sulle

varie tensioni commerciali.

Sy
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Uno speciale schermaggio &

=3

stato previsto per il trasfor-

matore in modo da eliminare

1 disturbi della rete sul ra-

dioricevitore.

La regolazione del vo-

lume viene ottenuta con po-

tenziometro a variazione lo-

g Britiniea appositamente co- Fig. 3. - Realizzazione costruttiva

<titilior il fale vapisoe sl Sezione e pianta dello chassis « Di Super 7 ».
polarizzazione di griglia delle
due amplificatrici Multi-Mu. Sulla prima media frequenza & prevista una
selettivita tale da assicurare in modo assoluto che non si produca la
seconda immagine, per battimento, sul secondo oscillatore. I collegamenti
intervalvolari funzionano con filtro di banda.

La stabilita dei circuiti oscillanti & ottenuta con condensatori fissi
di perfetta rigidita meccanica, indispensabile per I'alto grado di selettivita

cui giunge il "Di Super 7 ". Notevole particolarita presenta il condensatore
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variabile, monocomando, con dielettrico solido. Mediante una accurata

lavorazione che garantisce la perfetta stabilita & possibile avere dei risul-

tati di regolare variazione della capacita e di perfetta costanza dei diversi

valori, meglio che nei comuni condensatori ad aria.

La presa fonografica viene fatta sul ritorno di griglia della rivelatrice,
prevedendo per questa un funzionamento come amplificatrice di B. F. in

modo da conservare una resa ed una riproduzione ottime.

Fig. 4. - Telaio di montaggio del " Di Super 7 ",

Ad evitare I'eccessiva saturazione di valvole dovuta al forte segnale
di una stazione locale & prevista una commutazione che elimina parte
dell’amplificazione senza variare la sensibilita generale del radioricevitore.

Il trasformatore d'uscita della B. F. & stato studiato in modo da
rendere praticamente uniforme la potenza di ricezione su tutta la gamma
delle frequenze acustiche comprese tra i 50 ed i 5000 periodi.

La figura 4 mostra I'apparecchio nella sua realizzazione costruttiva.
Una incastellatura in alluminio fuso consente una compattezza di mon-
taggio assolutamente rigida. In tale incastellatura trovano la loro sede i
vari organi e le valvole. Un involucro esterno di protezione meccanica
completa la schermatura del complesso.

Le bobine di A. F. e F. I. sono montate su appositi sostegni coi conden-
satori fissi in modo da assicurare una perfetta rigidita alle parti piti delicate.

Tutti 1 comandi sono sistemati su una apposita unita visibile nella
fig. 4. In essa trova posto il comando del quadrante di sintonia, del po-
tenziometro per la regolazione del volume e del commutatore che da le tre
posizioni per ricezione della stazione locale, delle trasmittenti distanti e
del fonografo.

Questo commutatore & stato studiato e perfezionato in modo da sem-
plificare al massimo 1 comandi annullando tutte le boccole di presa. Il qua-
drante luminoso & tarato in kilohertz, con una scala molto ampia, in modo
da rendere possibile una lettura approssimata a meno di 2 kilocicli.

Il complesso dell’apparecchio & presentato in mobili di ricca fattura,
eleganti, solidi, realizzanti, anche in questo importante particolare, un
radioricevitore che si stacca per le sue qualita di funzionamento ed este-
tiche dal solito cliché del normale commercio.

L’apparecchio che abbiamo descritto ha il grande pregio di essere
completamente italiano e di non essere un insieme di dettagli, ma bensi
un tutto organico senza adattamenti.

Ogni particolare & studiato con 1 mezzi di cui pud disporre una
grande casa costruttrice; tutti 1 dettagli sono stati previsti e costruiti a seconda
delle esigenze dello schema di principio e la dove il commercio non offriva
quanto era necessario questo & stato appositamente studiato e costruito, in
modo da non rappresentare un adattamento ma una esatta rispondenza
alle necessita del radio ricevitore.

Il « Di Super 7 » presenta il pregio di una selettivita spinta in modo
da staccare nettamente le stazioni alla minima distanza consentita dal
Piano internazionale di distribuzione e cid anche in prossimita di una forte
trasmittente locale.

Altro importante pregio & quello di una sensibilita massima capace
di captare i segnali delle stazioni piti deboli.

La purezza di voce e la resa di potenza indistorta costituiscono a
loro volta, due punti di grandissima superiorita del «Di Super 7 ».
Abbiamo accennato pili sopra alle ragioni di tale pregio e ci riserviamo
di ritornare sull’argomento.

Anche la semplicita di manovra & un vantaggio non trascurabile che
non deve essere passato sotto silenzio specie in questo momento in cui
talvolta il radio ascoltatore rimane perplesso dinnanzi ai troppi comandi
di ricevitori di complicata manovra.




Particolare interesse presenta la costruzione di tutti gli avvolgimenti
delle bobine, sia per i circuiti oscillanti che per i trasformatori di tensione
e bobine di campo dei dinamici.

La ﬁg. | mostra una parte
del macchinario adibito a tale la-
vorazione.

La fig. 2 rappresenta la lavo-
razione dei getti di alluminio.

Gli elementi singoli cosi col-

—%
= .||
[— =

- Lavorazione di pezzi di alluminio fuso.

Fig. 2.
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Fig. 3 - Il montaggio a catena. Fig. 4 - Collaudo chassis finiti.

laudati sono montati in complessi parziali che, dopo essere stati pure
esattamente verificati, vengono convogliati al montaggio degli apparecchi.
Questo & organizzato col sistema in serie a catena.
La fig. 3 mostra un scorcio del locale di montaggio. Ogni operazione
& rigorosamente controllata per modo da evitare qualsiasi errore.
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LA VALVOLA SPECIALE D. 495

BIGRIGLIA PER CAMBIAMENTO DI FREQUENZA.

La valvola D 495 Zenith & una bigriglia costruita per funzionare
contemporaneamente come rivelatrice ed oscillatrice nelle super moderne.
Tra catodo 1 e griglia in-
terna 2 (vedi fig. 1) viene

accoppiato 1l circuito C. L,

che produce l'oscillazione lo-
cale per mezzo della rea-
zione L.,.

La tensione oscillante di

questo circuito pud  essere
scelta a piacere di valore
alto e basso a seconda della scelta della tensione di placca V,, della
resistenza di polarizzazione R. e della reazione L.

Il complesso catodo-griglia interna funziona, rispetto

alla griglia esterna di controllo 3, come un catodo vir- Ja(e)

tuale ad emissione variabile colla frequenza C, L.. La
curva caratteristica di questa gri-

glia & stata scelta ad andamento  7epooi

. . ISy . D «95
logaritmico, cioé colla caratteri- o
stica multi-mu come si vede nella
ﬁg. 2 '
Qu esto
; Vg s VeIl
permette |'ap- 3 % ) =
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plicazione di forte tensione di griglia alla valvola senza produrre gli in-
convenienti soliti come modulazione incrociata, armoniche, interferenze, ecc.

Questo fatto & specialmente importante nel caso di apparecchi a doppio
cambiamento di frequenza percheé in questi apparecchi la tensione che
arriva alla griglia di controllo per il secondo cambiamento di frequenza
ha gia subito una notevole amplificazione che non pud essere piu lavorata
da una valvola a curva lineare.

L'effetto di sovrapposizione dell'oscillazione locale prodotto sulla
griglia 2 con l'oscillazione in arrivo sulla griglia 3 avviene in maniera
multiplicativa e percid non occorre alcuna detezione dell’oscillazione
in arrivo.

Questo fatto e la caratteristica multi-mu della griglia esterna 2 per-
mettono alla valvola di funzionare sempre in modo perfetto per ampiezze
della tensione in arrivo piccole e grandi, prevedendo di variare il po-
tenziale della griglia-base con il medesimo potenziometro di volume del

ricevitore.

Le caratteristiche della valvola sono le seguenti :

Tensione del filamento . : : ; . 3,5+ 4 Volt
Corrente del filamento ca. . ! : . 1,2 Ampéres
Tensione anodica mass. : . ; . 200 Volt
Tensione di griglia esterna neg. . . . 1,5+ 40 Volt
Tensione della griglia interna : : . 0F =6 Vol
Corrente anodica ca. . i : : . 4+ 0,4 mA.
Coefficiente di amplificazione A X . 6

Diametro massimo : 2 ; ; . 50 mm.
Lunghezza massima ; . . .. 100 mm.
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LA PRESA FONOGRAFICA

(PICK - UP)

Il principio sul quale si fonda il funzionamento del fonografo elet-
trico & analogo a quello del vecchio telefono. L'organo essenziale & I'an-
coretta mobile rappresentata nella fig. 1. La punta dell'ago seguendo le
ondulazioni del solco inciso sul disco fo-
nografico si sposta di quantitai minime
ma continue dalla sua posizione iniziale.

Tali spostamenti si trasmettono al-

I'ancoretta mobile A posta in un campo
magnetico. Ad ogni spostamento dell’an-
coretta varia il flusso magnetico del campo
e quindi la corrispondente forza elet-
tromotrice indotta nelle bobine del campo

magnetico stesso,

Questa forza elettromotrice indotta,

variabile a seconda delle sinuosita del Pl Sute dd Bl e e
solco inciso nel disco fonografico & quella
che viene raccolta ai capi delle bobine e attraverso ad apposito organo
di amplificazione viene trasmessa all'altoparlante.

L'amplificazione della corrente elettrica minima cosi generata viene
affidata ad un tubo elettronico funzionante come amplificatore. In tal modo
perd il volume di voce che verrebbe raccolto dal diffusore varierebbe sol-

tanto a seconda delle variazioni del solco nel disco fonografico, ingrandendo
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i suoni acustici con il rapporto costante di amplificazione fissato dalla
valvola.
E’ necessario poter regolare tale volume di voce ed a cid provvede

un semplice reostato (potenziometro) visibile nella fig. 2 a fianco del

Fig. 2. - Braccio di presa e potenziometro.

braccio della presa fonografica. L'inserzione di tale potenziometro sul
circuito & quella indicata dallo schema della figura 3.
E' importante che il campo di regolazione attraverso la resistenza

potenziometrica sia tale da non portare il funzionamento della valvola
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PICK-UP ALL 'APPARECCHIO
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Fig. 3. - Schema elettrico del pick-up.

fuori del suo campo di utile amplificazione per evitare saturazioni e quindi
resa di voce distorta.

La qualita della riproduzione dipende dalla fedelta del pick-up ma
anche, e non in minor grado, dalla disposizione della puntina rispetto al
disco nonche dallo studio preciso dei rapporti di amplificazione e di resa sia
del gruppo amplificatore che del diffusore.




alla Fiera di Milano.

Lo Stand Savigliano

""RADIO SAVIGLIAN




