SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

SM 818 T

Carattevistiche tecniche:

Gamme d’onda: medie.

Presa d’antenna: MA incorporata orien-
tabile.

Transistori: n. 7 - tipl: 2N140 - 2/2N139
4 /2N 109.

Diodi al germanio: n. 1 - tipo: DAT79.
Potenza d’uscita: 0,350 W.

Altoparlante: magnetodinamico ellittico.

AlimentaZione: e 10’5 V. | Cﬂl'ﬂtterl.‘)ti(fhe |)Hl"thOlal‘i:
Dirmmensionl: cm 24,8 X 16,7 X 9, Radioricevitore personale a ftransistori.
Peso: kg 2,400 compreso pile, Mobile 1n polistirolo antiurto di tinte

moderne, Alimentazione con 7 batterie
da torcia da 1,5 V.

L. 53.000

SM 628
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie - MF.
Presa d’antenna: MA.
MFE presa a 300 ohm e 1ncorporafta.

Valvole: n. 5 - tipn: UCC85 - UCHS81 -
UKF89 - UABCS80 - EL&84.

Raddrizzatore a secco: E250C85.
Indicatore di sintonia: DM70.
Potenza d'uscita: 2,5 W.

Alloparlante: magnetodinamico ellittico.
Commutatore di gamma: a tastl.

Presa fonografica. Caratteristiche particolari:
Alimentazione: ca 110 =220 V - 40 W. CLASSE « ANIE MF , - Mobile in poli-
Dimensionil: ecm 27,5 X 18,5 X 16. stirolo di tinte moderne.

Peso: kg 3,800. L. 33.500



SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

Caratteristiche particolari:

CLASSE « ANIE MF ., - Mobile in legno
con rifinitura in plastica.

L. 36.000

Caratteristiche particolari:

CLASSE « ANIE MF , - .Mobile in legno
con guarnizioni in plastica.

L. 39.800
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aratteristiche particolari:

CLASSE « ANIE MF , - Mobile in legno

e plastica.

L. 42.000

SM 6128

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie - MF.
Presa d’antenna: MA.
MEF presa a 300 ohm e 1ncorporata.
Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - ELS84.
Raddrizzatore a secco. E250C85.
Indicatore di sintonia: DMT70.
Potenza d’uscita: 2,5 W.
Altoparlante: magnetodinamico ellittico.
Commutatore di gamma: a tasti.
Presa fonografica.

Allmentazione: ca 110 =220 V - 40 W.
Dimensioni: cm 27,9 X 18,5 X 16.

Peso: kg 4.

SM 737

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie - corte - MF.
Presa d’antenna: MA 1ncorporata fissa.
ME presa a 300 ohm e 1ncorporata.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECHS81 -

EF89 - EABC80 - ELS4.
Raddrizzatore a secco: B250C75.
Regolatori di tonalita: per gli acutl.
Potenza d’uscita: 3 W.
Altoparlante: magnetodinamico diametro
160 mm.
Commutatore di gamma: a tastl.
Presa fonografica.
Alimentazione: ca 110 =220 V - 45 W.
Dimensionl: ecm 44 X 31 X 24.
Peso: kg 6,800,

SM 738

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie - corte - MF.
Presa d’antenna: MA incorporata fissa.
MF presa a 300 ohm e 1ncorporata.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECHS81 -

EF89 - EABC80 - ELS84.
Raddrizzatore a secco: E250C75.
Indicatore di sintonia: EMSO0.
Regolatori di tonalita: per gli acutl.
Potenza d'uscita: 3 W.
Altoparlante: magnetodinamico diametro
160 mm.
Commutatore di gamma: a tasti.
Presa fonografica. "
Alimentazione: ca 110 =240 V - 40 W.
Dimensioni: em 44 X 31 X 22.
Peso: kg 6,800,
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SM 758

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie - corte - MF.
Presa d’anfcnna; MA Incorporata fissa.
MF presa a 300 ohm e 1ncorporata.
Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECH3l -

EF89 - EABC80 - ELS84,
Raddrizzatore a secco: E250C75.
Indicatore di sintonia: EMS8O0.
Regolatori di tonalita: per gli acuti - per
1 bassl - a tastiera.
Potenza d’uscita: 4 W.
Altoparlante: magnetodinamico ellittico.
Commutatore di gamma: a tasti.
Presa fonografica.
Alimentazione: ca 110 =220 V - 50 W.
Dimensionl: ¢m 46,5 X 32,5 X 21,5.
Peso: kg 7,550.

SM 7058

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie - corte - MF.

Presa d’antenna: MA 1ncorporata orien-
{abile.
MF presa a 300 ohm e incorporata.

Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
EF89 - EABC80 - ELS84.

Raddrizzatore a secco: E250CT75.

Indicatore di sintonia: EMBS8O0,

Regolatqri di tonalita: per gli acuti - per
1 bassl. -

Potenza d’'uscita: 5 W.

Altoparlanti: n. 3 magnetodinamici ellit-
ticl,

Commutatore di gamma: a tastl.

Presa fonografica.

Presa per altoparlante supplementare.

Alimentazione: ca 110 =240 V - 60 W.

Dimensioni; ecm 60 X 40 X 30.

Peso: kg 14,
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Caratteristiche particolavi:

Registro di tono a tastiera. Mobile in le-.
gno con rifiniture in plastica e metallo.

L. 49.000
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Caratteristiche particolari:
Tastiera per effetto stereofonico - presa

per registrazione a nastro e per alto-

parlante supplementare. Mobile in le-
gno e plastica.

L. 76.000



