SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

R 818 T

Caratteristiche tecniche:

Gamma d’'onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: DAT9.

Transistors: n. 7 - tipi: 2N140 - 2/2N139
4 /2N109.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 155 X 105 mm. -

Antenna: AM i1ncorporata orientabile,

Potenza d’uscita: 300 mW col 1095 di di-
storsione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 150 a 7.500 Hz.

Alimentazione: cc 10,5 V - a batterie -
7T X 1,5.

Dinjensioni: cm 24,8 X 16,7 X 9.

Peso: kg 2,400 compreso pile.

Caratteristiche particolari:

Radioricevitore personale a transistors -
mobille in polistirolo antiurto di tinte
moderne - alimentazione con 7 batterie
da torcia da 1,5 V - autonomia 500 ore.

RR 6028

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABCS80 - ELS84.

Raddrizzatori metallici: n. 1 E250C85.

Funzioni di valvole: n. 10.

Altopar]anti: n. 1 magnetodinamico ellit-
littico - diametro 160 X 105 mm.

Commutatore di gamma; a tastiera.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm.

Potenza d’uscita: 2,5 W col 109 di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro -+ 3
dB): da 80 a 8.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 =220 V - 40 W.

Dimensioni: ecm 28 X 17 X 13.

Peso: kg 3,300. L. 28.500

Caratteristiche particolari:

RADIO ANIE MF - mobile in plastica di
tinte moderne - scala ad orologio.
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L. 33.500

L. 36.000

RR 628

Caratteristiche tecniche: .

Gamme d’'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - ELS84.

Raddrizzatori metallici: n. 1 E250C85.

Funzioni di valvole: n. 11.

Indicatore di sintonia: DM?70.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 160 X 105 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: .AM sola presa - FM presa a
300 ohm ‘e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 2,5 W col 109 di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta (entro -+ 3
dB): da 80 a 8.000 Hz. ’
Alimentazione: ca 110 =220 V - 40 W.
Dimensionl: ecm 27,5 X 18,5 X 16. |

Peso: kg 3,800. -

Caratteristiche particolari:

RADIO ANIE MF - mobile in polistirolo
di tinte moderne,

RR 6228

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’'onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABC80 - ELS84,.

Raddrizzatori metallici; n. 1 E250C85.

Funzioni di valvole: n. 11.

Indicatore di sintonia: DMY70.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 160 X 105 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 3 W col 109 di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 80 a 8.500 Hz.

Alimentazione: ca 110 =220 V - 40 W.

Dimensionl: cm 27,5 X 18,5 X 16.

Peso: kg 4.

Caratteristiche particolari:

RADIO ANIE MF -2 mobile in legno con
rifiniture in plastica.
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RR 7028

Caratteristiche ‘tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5 - tipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UABCS80 - EL84.

Raddrizzatori metallici: n. 1 E250C85.

Funzioni di valvole: n. 10.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 160 X 105 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 3 W col 1095 di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 80 a 8.500 Hz.

Alimentazione: ca 110 =220 V - 45 W.

Dimensioni: cm 40 X 24 X 14.

Peso: kg 4,500.

Caratteristiche particolari:

RADIO ANIE MF - mobile in legno con
guarnizionl in plastica,

RR 7228

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n, 5 - ftipi: UCC85 - UCHS81 -
UF89 - UAB(CS80 - ELS84.

Raddrizzatori metallici: n. 1 - B250C85.

Funzioni di valvole: n. 11.

Indicatore di sintonia: EMS84.

Altoparlanti; n. 1 magnetodinamico ellit-
tico - diametro 210 X 150 mm.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
¢ acuti - a rotazione. '

Antenna: AM sola presa - FM presa a
300 ohm.
Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 4 W col 1095 di distor-
sione,

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 70 a 8.500 Hz.

Alimentazione: ca 110 - 220 V - 45 W.
Dimensionl: cm 49 X 28 X 15.
Peso: kg 95,850.

Caratteristiche particolari:

RADIO ANIE MF - mobile in legno con
guarnizioni in plastica,
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L. 37.500

L. 42.000



SIEMENS SOCIETA PER AZIONI

Caratteristiche particolari:

Tastiera per effetto stereofonico - presa
per registratore a nastro e per alto-
parlante supplementare - mobile in le-

gno e plastica.
L. 76.000

RR 7058

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte
FIM.

Valvole: n. 5 - tipi: ECC85 - ECHS81 -
E¥89 - EABC80 - ELS84.

Raddrizzatori metallici: n. 1 E250C75.

Funzioni di valvole: n. 11.

Indicatore di sintonia: EMS80.

Altoparlanti: n. 3 magnetodinamici - dia-
metro 130 mm (2) - diametro 210 X 150
mm (ellittico).

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acuti - a rotazione.

Antenna: AM presa e incorporata orien-
tabile - FM presa a 300 ohm e 1incor-
porata.

Presa fonografica e per registratore a na-
stro.

Potenza d'uscita: 5 W col 109 di distor-
sione.

Gamma &acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 6§60 a 12.000 Hz.

Alimentazione: ca 110 =240 V - 60 W.

Dimensioni: em 60 X 40 X 30.

Peso: kg 14.



