RRT 8419

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo; n. 2.

Transistors: n. 6.
OC71 - 2/0C72.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 95 mm.

Antenna: AM medie incorporata in fer-
rite.

Potenza d'uscita: 250 mW col 10 % di di-
storsione.

Gamma acustica riprodotta (entro -+ 3
dB): da 70 a 8.000 Hz.

Alimentazione: a batterie 2 X 4,5 V.

Dimensioni: em 21,4 X 13,9 % 6,7.

Peso: kg 0,950 con batterie.

Caratteristiche particolari:

Mobile in polistirolo bicolore: due tinte
base.
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RRT 8439

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - 2 corte.
Diodi a cristallo: n. 2
Transistors: n. 6.
2/N217.
Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 95 mm.

Commutatore di gamma. a tastiera.
Antenna: AM - incorporata fissa medie
id. e Incorporata estraibile 2 corte.
Potenza d’uscita: 250 mW col 10 % di di-

storsione.
Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 70 a 8000 Hz.
Alimentazione: a batterie 2 X 4,5 V,
Dimensioni: cm 26 X 16 X 7.
Peso: kg 1,100 con batterie.

Caratteristiche particolari:

Mobile in polistirolo bicolore - Antenna
stilo.

RR 5019

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’'onda: AM n. 1 - medie.

Valvole: n. 4.

Raddrizzatorli metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 7.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 1500 X 95 mm.

Antenna: AM sola presa.

Potenza d’uscita: 2 W col 10 9% di distor-
sione. |

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 70 a 7.000 Hz.

Alimentazione; ca 110 = 220 V.

Dimensioni: cm 24 X 13 X 10.

Peso: kg 2,700.

Caratteristiche particolari:

Radio Anie MA - Mobile in plastica di tin-
te moderne - scala ad orologio.



RR 7030

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM - FM - 4 gamma
audio TV.

Valvole: n. 6.

Raddrizzatori metallici: n. 1.

Funzioni di valvole: n. 11,

[Indicatore di sintonia orizzontale: EMS84.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 ellit-
tico.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.,

Antenna: AM sola presa - F'M sola presa
a 300 ohm.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 2 W col 10 9 di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 70 a 8.500 Hz.

Alimentazione: ca 110 = 220 V - 50 Hz.

Dimensioni: ¢cm 28 x 19 X 16.

Peso: kg 3,600.

Caratteristiche particolari:
Gamma audio TV sui canali A B C.

RR 7029

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda; AM n. 1 - medie - FM.

Valvole: n. 5.

Raddrizzatori metallici; n. 1.

Funzionil di valvole: n. 10.

Indicatore di sintonia: lineare.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 - dia-
metro 160 X 105 mm ellittico.

Commutatore di gamma: a tastiera,

Antenna: AM sola presa - F'M sola presa
a 300 ohm.

Presa fonografica.

Potenza d'uscita: 3 W col 10 9% di distor-
sione.

Gamma acustica riprodotta (entro -+ 3
dB): da 80 a 8.500  Hz.

Alimentazione: ca 110 - 220 V - 45 W,

Dimensioni: ¢m 42 X 24 X 16.

Peso: kg 4,500.

Caratteristiche particolari:

Radio Anie MF - Mobile in legno con
guarnizioni in plastica.
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4144 iy oy Radioricevitore supereterodina per onde
e medie, corte e modulazione di frequen-
34 za con gamma allargata per la rice-
zione del canale C TV - 10 funziont
di valvole - commutatore d’'onda a ta-
stiera - altoparlante ellittico - indica-
tore ottico orizzontale di sintonia - mo-
bile in legno con rifiniture in plastica.
Dimensioni: cm 42 X 24 X 16.
L. 38.900 Peso: kg 4,600.
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RR 7229

Caratteristiche tecniche:

SR L T Gamme d’onda: AM n. 1 - medie - FM.
‘:“Ji’sﬁlzg; Valvole: n. 5.
';E”‘.!g’ﬂéﬂ.;igi; Raddrizzatori metallici: n. 1.
Hnanag 5515‘:&}335&;'{ TI I EEE Funzioni di valvole: n. 11.
H’i‘ﬁ?&; - Indicatore di sintonia. o
e Altoparlanti: magnetodinamici n. 1 -
ellittico.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acutl - a rotazione.

vy Antenna: AM sola presa - F'M sola presa
a 300 ohm.

Presa fonografica.

L. 42.000 Postieor;lzea d'uscita: 4 W col 10 9, di distor-
+ T.R.  Gamma acustica riprodotta (entro + 3
dB): da 70 a 8500 Hz.

Alitmentazione: ca 110 =220 V - 45 W.

Dimensioni: ¢m 51 X 31 x 17.

Peso: kg 5,850.



