Royal Baby

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 1 - tipo: OA79.

Transistors: n. 6 - tipl: 0C44 - 2/0C45
OC70 - 2/0CT72.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Antenna: incorporata fissa.

Potenza d’uscita: 150 mW col 10 9% di di-
storsione.

Alimentazione: c¢c¢ a batterie 9 V,

Dimensioni: cm 11,7 X 7,6 X 3,4.

Peso: kg 0,280.
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Sprint

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie.

Diodi a cristallo: n. 2 - tipo: OA79.

Transistors: n. 7 - tipi;: OC613 - 2/0C612
OC602 - OC604 - 2/0C604 Spez.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Regolatore di tonalita: separato per bassi
e acutl - a tastl.

Antenna: incorporata fissa - medie.

Potenza d’uscita: 300 mW col 10 9, di di-
storsione.

Alimentazione: ¢ ¢ a batterie 6 V.

Dimensioni: ¢m 22 X 14 X 7.

Bajazzo

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 2 - medie - corte.
M.,

Diodi a cristallo: n. 4 - tipo: OA79.

Transistors: n. 9 - tipi: 2/0C615 - 3/0C614
OC602 - 0OC604 - 2/0C604 spez.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-
zione.

Antenna: AM sola presa e incorporata
fissa per OM - FFM presa a 75 ohm e
antenna a stilo.

Potenza d’uscita: 700 mW col 10 9% d1 di-
storsione.

Alimentazione: ¢c a batterie 9 V.

Dimensioni: cm 18 X 10 X 29.

Peso: kg 2,200.

Meky

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 1 - medie - FM
n.1-TV n. 1 audio TV,

Valvole: n. ¢ - tipi: ECC85 - ECHS81 - EF89
EABC80 - EL84 - UYS8S.

Altoparlanti; magnetodinamicl n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa - FFM presa a
75-300 ohm e incorporata e audio TV,

Presa fonografica. -

Potenza d’'uscita: 2 W: col 10 9, di distor-
sione.

Alimentazione: ca 120 = 220 V.

Dimensioni: ¢cm 29,7 X 16,6 x 29,3.
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Medy
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’'onda: AM n. 1 - medie - FM

n.1 - TV n. 1 audio TV.

Valvole: n. 6 -~ tipi: ECC85 - ECHS81 -
EF89 - EABCS0 - ELS4 - UY85.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Antenna: AM sola presa - FM presa a
79-300 ohm e incorporata e audio TV.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 2 W col 10 9 di distor-
sione.

Alimentazione; ca 120 = 220 V.

Dimensioni: ¢cm 33,4 X 17 X 21,5.

Baby lLuxe

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: AM n. 3 - medie - corte
cortissime - FM n. 1. '

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCHS81 -
UF89- UABCS80 - EL84 - UYS&o.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: rotativo.

Antenna: AM sola presa - KM presa a
75-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Potenza d’uscita: 1,5 W col 10 9% di di-
storsione.

Alimentazione: ca 120 +— 220 V.

L. 30.900 Dimensioni; cm 26 X 18 % 19,5.

Mignonette M

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’'onda: AM n. 3 - medie - corte

- cortissime - FM n. 1.

Valvole: n. 6 - tipi: ECC85 - UCHS81 -
UF89 - UABCS80 - UY85 - EL&4.

Indicatore di sintonia: DM70.

Altoparlanti: magnetodinamici n. 1.

Commutatore di gamma: a tastiera.

Regolatore di tonalita: singolo - a rota-

~ zione,

Antenna: AM sola presa - FM presa a

- 79-300 ohm e incorporata.

Presa fonografica.

Dimensioni: cm 30,5 X 21,5 X 17,5. L. 37.900




