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caito 26-IJ o li 21-II? Ben inteso usando sem- ., 
pre il telaio. · 

D. 3) Se nel eire. 26-11, si usa un trasfor
m~tore per !~accoppiamento tra unità rettific(i
tr!ce e amphficatore come potrà detto accop
pzamento essere lasco? 

R. 1). Può dipendere dai trasformatori BF 
o dalle oscillazioni proprie dell 'apparecchiu e 
forse anche da queUe di qualche aereo . vicino . 
Non comprendiamo perchè il quadro sia in pa
r.all-~Io con una ìnduttanza. La bobina aperiodièa 
va nel circuito di placca della seconda v.alvol~ 
e regolando il potenziometro le oscillazioni de
vono spegnersi e perciò non deve sussistere 
alcuna de,formazione . 

R. 2) : Sono ambedue ottimi circuiti· la su
pereterodina ha però il vantaggio di 'servire 
per. un {'ampo maggiore di lunghezze d 'onda 
e d.1 essere di funzionamento più sicuro e se
lettlvo. 

R. 3~. Si possono costruire trasformatori con 
accoppiamento lasco, ma in generale servono 
anche quelli ·Che si trovano sul mercato. 
F. D . . G. (Cremona). 

D. 1). E' vero che il montaggi'rJ super ·ri
generat~re A rmstrong per lù ~ua nossibiiità di 
far osczllare !Ja~reo sarà vietato dal prossimo 
regolamento ztahano sulle radiocom.unicazioni !J 

D. 2~; . Il fogl~e~to rèclame che · qui vi ac
cludo e. presumzbzlmente un super rigener~
to;e Armstrong? Ed è verosimile quanto vz si 
afferma? E ~ar~bbe ammesso' dal prossimo 
1 egolamento ztalzano? 

D. 3~ . . La. tassa fiscale sugli apparece·hi radiu
telefonz~z dz ~ostruzi~ne straniera sarà proprio 
~ome sz va dzcendo dz non meno L. 300 annue 
tn ~onfronto di ~· 50 per gli apparecchi nazio~ 
nah, .e ~nche ~l L. 300 per quegli arparecchi 
sframen acquzstati prima della pubblicazione 
del futuro regolamento .:. · 

. D. 4) .. N egli ordinari apparecchi radiotelefoni
Cl . a tzp! norn:ali di triodi si . può sostituire il 
tnodo flpo :'Vflcro a 0,06 Anzpères senza alcun 
altro . cam?zamento nel circuito, e cioè senza 
c~m?z.are t precedenti elementi : resistenze va
nabzlz} condensatori etc. ? 

~· 5) . ~a rice~ione a mezzo ret~ telefonica 
o lm~a . dz luc~ sza pure con i dovuti accorgi
meni~, m sosiltuzione del quadro e dell'anten
na} . e ugualmente buona o lascia sempre a 
deszderare ? 

D. 6). Contate di stabilire sul cc Radio-Gior
n~le J> una rubrica di compravendita di male-
naie usato fra i lettori e gli abbonati? . 

R. 1). Sì esso va solo usato con telaio nul
la s~r:piamo ancora del .regolamento, m~ pre
s~mlbllmente non potrà vietare l 'Uso del te
law. 

. R. 2) . Non <::onosciamo l'appare·cchio in que
sbone, . ma p~o ~SS{'fe benissimo un s.uperri
generatlvo. R1temamo che con telaio dovrebbe 
essere ammesso dal regolamento ltaiiano. 

R. 3]. Il deereto attualmente in vigore éi
ce COSI. 

R. 4). Si. 
R. 5) . Non si può rispondere in tesi gene

rale. A volte la ricezione è altrettanto buoria. 
R. 6). Veda gli avvisi Economici. 

G . R. (Roma). 

D. 1). Col circuito di fig. 73 za edizione 
del cc Come Funziona» quali segnali di stazioni 
trasmettentt si potrebbero ricevere ? 

D. 2). Quali le potenzialità della batteria di 
accensione ( usandosi una sola valvola) e di 
quella di placca ? 

D. 3) . Sarà sufficiente costruire una bobina 
ad un cursore - delle dimensioni di 10 x 30 
-- usando filo di 6/10 per 160 metri? 

D. 4) . Posseggo una valvola del formato co
me la qui unita figura; è adatta, o meno, per 
una stazione ricevente . 

D. 5). Quale il valore dei singoli accessori, 
indicati nello schema di circuito (Staz. rice· 
vente) ·a pag. 73? . . 

R. l, 2, 3, 5). Il circuito al quale ella al-
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lude è quello N. 7-II, presso il quale troverà 
tutti · i dati occorrenti. 

R. 4). Non possiamo l'isponderle senza co 
noscere le caratteristiche delle valvole in que
stione. 
M. P. (Roma). 

D. 1). Se la tavola che deve contenere ,gli 
apparecchi è di cm. 2 di sJJ.essore invece di 
l cm. porta da7Jno? ~ 

D. 2). La tavola per il montaggio a pag. ac:;2 
pnò servire per le stazioni più grandi come 
quella a pag. 390? 

D. 3). N el laccare la tavola, devo laccarla 
da tutte le parti? Posso applicare a questa sta
zione un altoparlante ? Po.~so sostituirlo alla 
cuffia eliminandola del tutto? 

D. 4). Per la stazione a 6 valvole a pag. 390 
serve il variocoupler} posso io sustituirvi due 
o tre induttanze con un accoppiatore variabilè .~ 

R. 1). No. 
R. 2) . No, ma può ingrandirla a piaeimento. 
R. 3). La tavola va completamente laccata . 

Ella può applicare un alto parlante sostituen
dolo alla ·CUffia. 

R. 4). Le ·consigliamo di nvn tentare neppu
re questo circuito prima di"' avere un po' di 
esperi·enza. 

A tutte le altre domande - un po' troppe 
- non possiamo rispondere. perchè ocoorrç 
rebbe un volume intero e perchè .ad esse ri
sponde esaurientemente il libro. Cerchi nei 
libro tutte quelle risposte che. il tempo e lo 
spazio ci vietano di darle quL 
A. G. (Sondrio). · 

D. 1). Dovendo impiantare una stazione ri
cevente nel Gabinetto di Fisica del · R . Istituto 
Tecnico di Sondrio, la quale permetta ·chiara 
audizione con telaio e alto parlante delle sta
zioni diffonditrici europee, è sufficiente un 
ricevltore a 5 valvole S.I. T.I .. che suppon,_go 
del tipo N. 25 del !VLanuale Montù (2a Edizio~ 
ne)? 

Tener conto della sfavorevole situazione di 
Sondrio posto in fondo ad una stretta valle, .fra 
due alte catene di monti, di cui qnella a Nord 
ricca di ghiacciai, per cui la ricezione proba
bilmente avverrà su la via di acqua Lago di 
Como-Adda. 

L'altoparlante si dovrebbe sentire distinta
mente a 20 m. di distanza in un salone . 

D. 2). Fino a quale distanza da una staziòM 
trasmettitrice di piccola potenza é possiéile 
usare come ricevitore telefonico un detector a 
cristallo} eventualmente con :. quadro.? 

Il problema interessa per ii tentativo di sta
bilire comunicazioni radiotelefbniche fra le ca· 
panne alpine e i centri più vicini. 

R. l). li 5 valvole indicato da gener<tlrnente 
discreti risultati anche c.on altoparlante, ma 
con intensità tale da essere udibile non mai a 
20 metri di distanza. In questo caso oc-corre 
una antenna. 

R. 2). Sino a 10 Km. _ da una stazione 
dì 1 Kw. 
G. C . (Genova) . 

Abbiamo costruiti i quattro ' numeri di bobi
ne piatte come a Tabella VI del Libro Come 
Funziona ecc. 1 a ediz. e i due numeri di bobi
ne cilindriche come a tabella VIII dello stes
so Libro. 

Abbiamo altresì costruito l'accoppiatore regoc 
labile per due bobine. Premes,so che voglia· 
mo ricevere lunghezie d}onda comprese tra i 
300 c i 20.000 metri, desideriamo sapere : 

D. 1). Con quali norme} per una data lun
ghezza d}onda, che si Paol ricevere, dobbiamo 
inserire neWaccopiatore regolabile due bobine 

D. 2). Quale delle bobine deve usarsi come 
induttanza d}antenna. 

D. 3). EJ necessario costruire un }altra serie 
identica di tali bobine? 

R. l, 2, 3). Le tabelle VI e VIII dicono 
chiaramente per quale lunghezza d 'onda ser
vono le bobine. Supponendo di voler ricevere 
Londra - 363 m. - occorrono 3 induttanze 
O e doè una per il circuito di aereo, l per il 
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circuito di placca della l a . valvola e una per il 
circuito di placca della 2a valvola. E analoga
men~e per ~li altri campi di lunghezze d 'onda. 
Nell accoppiatore regolabile vanno inserite }P 

bobine di placca della l a e della 2a valvola~ 
Vogliate ripetere ìl que sito sull'aereo . che 

non ricordiamo. 
R. L. (Venezia) . 

D. l) . Trattandosi di trasmettere da stazione 
avente antenna con aereo ad L. se l'a massi
ma emissione di onde si abbia dalla · parte del
la coda d'aereo o dall'opposta , e se appunto è 
la coda d}aereo che si deve rivolgere verso la 
'S tazione colla quale si vuole principalmente 
comunicare. 

R. l). La direzione d eli '.antenna deve esse
re quella della stazione verso la ·quale si vuo
le comunicare e riv-olgere verso di essa l 'e 

, stremità libera. 
Z . A . (Ascoli P iceno) . 

D. 1). Desidero conoscere dei circuiti con 
una - due - tre valvole amplificatrici A .F. sen
za reazionE (senza la possibilità di fare oscil
lare il proprio aereo) . 

R. 1). Il circuito 6-11; 18-U e 19-II nei 
quali. togliendo il potenziometm, la presa di 
terra viene collegata .al polo positivo della 
bassa tensione. Con dò l 'amoliflcazione viene 
però enormemente ridotta. -
D. L. (Sassari) . 

D. 1). Quali sono praticamente i vantaggi 
e gli svantaggi dei circuiti detti a risonanza in 
contrasto a qùelli a reazione ? Potrebbero poi 
tali circuiti -riunirsi in un solo app.arecchio? 

D. 2). Con apparecchio a due valvole in 
A.F. a reazione, quali stazioni potrei ricevere 
con telaio dalla mia residenza? Con antenna 
potrei usare ·altisonante ? 

D. 3). Potrei poi facilmente utilizzare l'ap
parecchio della domanda N. 2, come semplice 
amplificatore in A. F. da usarsi in union-e ad 
altro circuito a reazione? In q11al maniera mo
d(fìcare l}apparecèhio? 

R. 1). Vi sono circuiti con amplificazione a 
risonanza con reazione, per esempio i cir
cuiti 18 e 19-II. In generale, per la capacità 
int·erna tra gli elettrodi della valvola in un cir
cuito a risonanza si manifestano facilmente 
oscillazioni. 

R. 2). Di queste due valvòle, una dovrà 
essere · rettificatrice, oppure · occorrerà usare 
un ·Cristallo. Nel primo caso potrà ricevere le 
stazioni inglesi, Bruxelles, Parigi, ma difficil
mente con altoparlante anche con antenna. 
· R. 3). Come rìsponderle senza conoscere i 
cireuìtì che intende riunire? Consigliabile è 
l 'aggiunta di uno o due stadi ·di amplificazio
ne B.· F . 
A. L. (Genova) . 

D.) Circa un apparecchio ricevente acqui
stato e su! modo di ricevere con es.so le ra
diodiffusioni britanniche. 

R.) Dal suo schema ·che non è certamente 
esatto - si desume che il circuito è senza 
reazione per cui in tale condizione sarà ben 
difficile ricevere Londra. Inserisca tra la plac
ca della prima valvola e il primario del tra
sformatore una induttanza e l 'accoppii con 
l 'indutta:nza di griglia per mezzo di un accdp
pi.atore regolabile. 
D . B . (Riccione). 

D. 1). Desidero sapere se invece di ebanite
si può usare ardesia} .rìbra o legno duro. 

D. 2). Che cosa significa, parlando di con
duttori, 0.30-2. 

R. 1). Secondo i casi, ma gençralmente no, 
perchè la fibra e il legno sono igroscopici. 

R. 2). La prima cifra si rìf·erisce al dia
metro del filo nudo, la seconda al numero di 
strati di copertura. 

V . A. (Venezia). 
D. - 1). Desidererei comporre . un ricevitore 

· simile a quelli comu.nemente detti cc a unità 
separate » 1 ch{J mi permettesse cioè di usare. 
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gradàtamente, da una a sei valvole. Vi sarò 
quindi grato se specificando le caratteristiche 
dei singoli componenti} vorrete indicarmi il 
circuito più sensibile (e che faccia meno oscil
lare l1aereo) adatto, secondo Voi, a tale scopo. 

D. 2). Quali raddrizzatori sono più conve
nienti per la carica dl3gli accumulatori wn 
corrente alternata. 

D. 3). Quali libri trattano del funziona
mento e della costruzione dei raddrizzatori. 

R. 1). Il circuito 18-II si presta ottimamente 
a questo scopo. Ma potrà in unità separate 
aggiungere une -o due stadi di .;implifica:done 
BF come da schema 17-II. · 

R. 2). La Casa Lorenz oostt·uis·ce un buon 
tipo di -raddrizzatore. 

R. 3). Se nel «Come funziona >• dell'Ing. 
Montù non troverà dati sufficienti , potrà d
volgersi all:a Casa Editrioe ,« The \Xf.ireless 
Press » 12-13 Henrietta Street - Londra. 
O. B. (Savona). 

D. 1). Può servire per onde da 300- 3000 
cambiando ben s'intende le bobine dell'ac
coppiamento o usando la seconda soluzione da 
Ella descritta sul R. G. N- 3 a pag. 19 co
lonna 2a e 3/ ? 

D. 2). L'attacco del quadro l1ho fatto bene :) 
La bobina d} aereo · ho fatto bene a toglierla? 

D. 3). Posso usare per il quadro 2 condut-
tori variabili 0,005 anz.ichè uno da 0,001 ? 

R. 1). Sì, ottimamente. 
R. 2). Va benissimo. 
R. 3). Sì, in parallelo. 

E. D. (Catania). 
Vedp. gli inserzionisti della Rivista. 

A. P. (Lodi). 
D). Circa trasmissioni della Siti. 
R). La Siti trasmise durante la Fiera su 

780 m., al gi-ovedì 17 ap·rile su: 330 m., sola 
radiotelefonia. Probabilmente nella sera da 
Lei indicata fu cambiata la lunghezza d 'onda. 
T. G. (Trapani). 

l1l funzionamento degli appare·cchi riceventi 
è sicuro quando le condizioni atmosferiche 
non sono troppo avverse. In quanto aUe pro
·cedure per ottenere la lic-enza, esse furono p·iù 
volte spiegate nelle colonne del Radiogiornale. 

Anche per quanto riguarda l 'uso del t·eJaio 
e dell'antenna, dell'alto parlante· e ·della cuffia 
fu molto detto: tutto dipende dal tipo d'ap
par·ecchio ricevente e da ciò che si vuol rice
vere. Ella potrà meglio informarsi presso le 
Case costruttrici per ogni tipo di apparecchio. 
D. B. (Bassanello). 

Non possiamo far altro che indicarLe gli in
serzionisti della Rivista. Possiamo consigliarle 
un doovitore a 3 o 4 valvole (lAF, lR, lBF) 
oppure (1AF, lR, 2BF). Tali apparecchi fun
zionano sovente bene anche oon telaio. Il 
prezzo d'i tali apparecchi senza accessori varia 
da 1000 a 1.500 lire. 
P. P. (Firenze). 

D . . 1). Possedendo del filo nichel-cromo .. 
diam. mm. 0,2, quanti metri ne accorreranno 
per costruire un potenziometro di 200 o 
300 Q? 

D. 2). Premesso che si è in possesso di 
due quadri} uno per onde lunghe ed uno per 
onde brevi, si può togliere la bobina d' ind.ut
tanza del circuito di griglia, e sostituirla col 
quadro stesso, in parallelo col condensatore? 
(Cir. 19-II Ed.). -

D. 3). Si pu.ò col circuito 19 ricevere l un~ 
{?hezze d'onda sotto 300 m., e oltre 4000, e 
in che modo? 

R. 1). Non conosciamo la resistenza spe
cifica di tale filo, ma chi glielo ha venduto 
potrà · indicargliela, oppure potrà anche farne 
la misurazi·one. 

R. 2). E' proprio così che si deve fare. 
R. 3). Sotto i ·300 m. sì, usando induttanze 

oon pochissime spire ; oltre 4000 non sempre 
perchè la ·Capacità tra gli elettrodi della val
vola non è più sufficiente pe.r provocare l '·ef
fetto rigenerativo. 
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G. P. (Casalmonferrato). 
D. 1). Prego indicarmi uno schema molto 

particolareggiato di un buon circuito a quattro 
valvole - lunghezza d}onda da circa 150 a 
3000 metri ~ che sia in regola colle nuove 
disposizioni legislative. 

D. 3). Ad un circuito a 3 valvole una alta 
frequenza. una detettrice ed una bassa fre
quenza è consigliabile aggiungere uno stadio 
di amplificatore ad alta; o a bassa frequenza? 

D. 3). EJ consigliabile usare trasformatori 
ad alta frequenza per onde inferiori a 300 
metri? 

R. 1). Nel N. 3 del Radiogiornale furono 
illustrati alcuni ricevitori a 3 valvole che col
l 'aggiuntta di uno stadio d'amplificazione a 
bassa frequenza si prestano ottimamente per 
la ricezione da 150 a 3000 m., sp·eci.almente 
quello con accoppiamento tra induttanza di 
placca della seconda valvola e induttanza di 
plaoca d.ella prima valvola. Le disposizioni 
legislative per la parte tecnica non sono an ·· 
cora a nostra conoscenza. 

R. 2). E' più consigliabile l 'aggiunta di un·o 
stadio di bassa frequenza. 

R. 3). Non troppo perchè servono solo per 
un campo di lunghezza d 'onda relativamente 
pic·colo. 

A. M. (Torre Pellice). 
Gli appare·cchi del tipo ·c.he Ella menziona 

e che intende ac.quistare sono buoni e consi
gliabile per la semplicità di regolazione è es
senzialmente il 3 valvole. Ritenga pure che è 
meglio !"icevere sempre col minor numero di 
valvole perchè una grande sensibiltà dell 'ap
parecchio rkevente ha sempre per risultato di 
amplificare eccessivamente disturbi parassitari. 
E. B. (Torino). . 

La 1risposta da Lei avuta è quella che hanno 
tutti i d'ìlettanti, ecc-ezion f,atta per i pochi che 
fecero la domanda molto tempo addietro ai quali 
fu data la concessione. Tutti i dil-ettanti ciò 
malgrad-o fanno - con dis·crezione - il loro 
comodo e non risulta che abbiano avute noje. 
Per le valvole Schrack, Ella rotrà rivolgersi 
alla Siti. Non ci risulta che in Italia siano 
in vendita valvole a consumo ridotto: veda 
ad ogni modo la pubblidtà. · 
M. Q. (Treviso). 

D. 1). !n molti schemi si nota il positivo 
(od il negativo) della B. T. collegato alla terra 
per mezzo del circuito di griglia. Tale dispo
sizione non dovrebbe far scaricare la batteria 
di accensione attraverso la presa di terra _:J 

D. 2). E' possibile caricare gli acwmulatori 
con la corrente alternata senza ricorrere a co
stosi convertitori? 

R. 1). No, perchè l 'altro polo è isolato da 
terra. 

R. 2). Sì, ·COn raddrizzatori a vadvola o 
elettromeocanici. 
E. C. (Firenze). 

Pazienti un po', perchè il reg:olamento uscirà 
presto a ·quanto pare e d'altronde la nomina 
di una Commissione Es·ecutiva in seno al Radio 
Club Italiano che ha il preciso incar:ico di 
trattare col Ministero dà affidamento che ia 
spinosa questione· venga alfine .risolta. I numeri 
arretrati sono purtroppo esauriti. 
C. A. (Modena). 

Premetto che sono in possesso di un appa
recchio da me montato, riproducente il circnito 
25-II dell'Ing. Montù} apparecchio che mi ha 
dato risultati più - che soddisfacenti nella rice
zione delle onde corte ·col telaio a 5 spire di 
1,50 di lato suggerito in uno dei primi numeri 
del Radiogiornale. Posseggo pure un telaio per 
onde lunghe con supporti di bachelite permet
tenti un avvolgimento di 36 spire di m. 1,50 
di lato e distanti tra loro di mm. 6,5. Con que
sto ultimo non ho potuto ricevere nlllla sebbene 
abbia tentato di variare il numero delle spire. 

D. 1). Per ricevere Radiola, Torre Eì.ffel, 
e possibilmente Berlino quante spire debbo av
volgere con conduttore 0.8-2 cotone in un 

telaio di m. 1,50 di lato con spire distanti 
mm. 6,5 tenendo conto che detto telaio deve 
essere usato col circuito 25-II dell'Ing. Montù? 

D. 2). Come posso, nel circuito .25-II del
l} Ing. Montù disinserire a voloutà una AF e 
una BF per potere eventualmente usare l'u.p
parecchio con antenna? 

D. 3). E' a conoscenza di codesta Spett . 
Redazione che il Ministero delle Poste e T e
legrafi ha respinto tutte le domande di con
cessione. per apparecchi riceventi, anche se re
golarmente accettate dal Prefetto? Perchè? 

R. 1). Il telaio da Lei indicato di 36 spire 
inserito nel circuito 25 deve funzionare bene 
tanto su 1780 ·come su 2600 m. Probabilmente 
la ragione dell'insuccesso sta nel fatto che le 
bobine di placca non vanno bene per le lun
ghezze d 'onda oppure anche ciò può dipen
dere dalla qualità delle valvole usate. 

R. 2). Ella potrà usare l'apparecchio con 
antenna aumentando lo smorzamento del -cir
cuito di griglia della prima valvola col poten
zio-metro , oppure potrà escludere J 'ultirn.a val
vola BF inserendo la cuffia al posto d~l pri
mario del 2° trasformatore BF. 

R. 3). Non è che vengano respinte : il Mi
nistero comunica invariabilmente che non può 
dare la concessione perchè il -regolamento re
lativo non è stato approvato. Io credo che H 
Governo agisca così per non legarsi le m2ni 
prima di aver regolata la questi·one delle con
cessioni colle Società per la radiodiffusione che 
dovrebbere poi direttamente rilasciare le li
cenze. 
Z. E. (Venezia). 

Sarebbe mia intenzione costruire un piccolu 
apparato ricevente simile allo schema N. 20 del 
libro «Come si costruisce e come funziona 
una stazione R. T, »; ho però notato che con 
tale apparato si possono ricevere soltantfl nnd[' 
della lunghezza da m. 1000 in su. Sarei per
tant'o a pregarVi di volermi cortesemente co
municare a mezzo del giornale stesso o per 
lette:ra, se diminuendo la capacità del conden
satore di sinfonia o limitando il numero delle 
spire del telaio e mediante qualche altra mo
dificazione si possono pure intercettare onde 
da m. 300 a 1000. 

R). Il ricevitore Brillouin serve soltanto per 
onde sopra i l 000 m. e ciò per ragioni che 
sono illustrate nel libro. Le consigliamo viva
mente per onde corte il circuito 19 della se
conda~ edizione. 
F. P. (Torino). 

Circa [}opposizione d'un padrone di casa 
a lasciar impiantare l'antenna. . 

Abbiamo trasmesso le Sue richieste al no
stro legale che Le risponderà direttamente. 
x. (?). ' 

D. 1). EJ sempre necessario il potenzio
metro in un circuito ricevente} anche se la 
reazione è ottenuta con bobina d1indntfanza? 

D. 2). Volendo costruire un potenziometro 
sono sufficienti m. 20 d t costantana del dia
metro di 2/ 10 mm. ? 

D. 3). N el circuito N. 18 (del libro «,C o
me funziona, ecc.)) 2a edizione) è possibile 
sostituire il circuito oscillante tra la placca 
della l a valvola e la batteria 4 T con un con
densatore (isso ed un variometro ? 

R. 1 ). No, ove non occorra va:riare lo smor
zament-o del circuito di griglia, come nel caso 
di reazione Meissner. 

R. 2). Un p.otenziometro deve ~vere -una 
resistenza di almeno 1 00 Q per non lasciar 
scaricatore troppo gli accumulatori. Conoscendo 
la resistenza per merro di un dato filo, Ella 
potrà .calcolare la lunghezza totale necessaria. 

R. 3). P·er piccol·e lunghezze d'onda sì. Oc
corre però che il vari·ometro .abbia un suffiden
tè numero di spire. 
G. A. C. Messina). 

D. 1 ). Mi sono stati resfrtuiti i docmnentì 
relativi· al permesso per la ricezione · radiote
lefonica e m_i è stato ingiunto di togliere !}cm
tenna; perc'ffè ? 



D. 2). Uno schema per una stazione radio
telegrafica trasmettente ad una valvola di l O 
Watts. 

D. 3). Nello schema 19 della seconda edi
zione del libro de W Ing. Montù, perchè occorre 
mettere il reostato da 200 ohms? 

R. 1). Perchè il regolamento relativo non 
è stato ancora approvato. Speriamo che grazie 
ali 'intervento del Radio Club Italiano si possr\ 
presto venire ad una definizione. 

R. 2). Troverà uno schema preciso neUa 
3a edizione d.:el cc Come funziona>>. 

R. 3). Non è un rcostato, ma bensì un po
tenziometro che ha lo scopo di r·eg,olare Io 
smorzamento del dr·cuito di griglia della prima 
valv·ola e ·quindi l 'ampiezztll delle oscillazioni. 
G. F. (Como). 

D. 1 ). Un libro di. Radio che indichi la co
struzione di stazioni riceventi e trasmittenti. 

D. 2). Un impianto con antenna normale, 
in condizioni favorpvoli a quale presumibile 
distanza può trasmettere la telegrafia e la tele
fonia se neWantenna so1w inviati 100 W.? 

R. 1). cc Come funzìoaa , ecc. >> d eli 'ing. Mon
tù - 3a e·diz!one. 

R. 2). Telegrafia circa 300 Km . ; telefonia 
circa 100 Km. 
B. T. (Torino). 

D). Desidererei sapere se e dove si possano 
acquistare le valvole scure a basso consumo 
Marconi (D. E 3) e Western (Weco valve) di 
cui è cenno nella rubrica « Novità >> della 
nostra Rivista N. 3. 

R). Si rivolga alla Casa Marconi di Genova 
e alla WeEtern Ele·ctrk di Milano. 
C. S. (Brescia). 

Circa lo schema 28~29- rr del cc. C ome fun
ziona>> : 

D. 1). La dicitura dice L l, con presa ogni 5 
spire mentre non vì sono freécie. 
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D. 2). Il Variometro V è costmifo come in
dica il libro? 

D. 3). Il condensatore C l deve sopportare . 
la tensione di placca,· sono adatti quelli co
struiti dalla Siti ? 

D. 4). Sa indicarmi da chi votrei trovare 
l'amperometro, le valvole, i r~1ddriZZidori a 
vuoto? La Siti non vende p<zrte staccate per 
trasmittenti. 

D. 5). E' sufficiente la corrente alternata da 
110 V. elevata a 1000 V. con un trasforma
tore per la placca? 

D. 6). Che tipo di Microfono mi consiglia·? 
R. 1). La oresa sull'ìnduttanza L deve essere 

variabile. Nèl disegno m8nca. la freccia . Basta 
variare la p-osizione reciproca fra la bobina 

· L e L l. 
H. 2). Il variometro può essere tralasciato 

se non si desidera una variazione continua di 
lunghezza d'onda . Diametro es·terno 85 mm., G 
spire ; diametro int·erno 50 mm. 8 spire . 

R. 3). La Siti oostruisce un tipo di ~con
densatore - a mica per trasmettit·ore. 

R. 4). Ogni fabbrica di valvole fahbrièa an
·Che i raddrizzatori : Metal. Radiote-onique Mul 
lard', Marc·oni, Siemens, Lorenz. 

R. 5) . Pe·r le valvole a corna tipo Meta! e 
Photos son sufficienti 1000 volts. 

R. 6). Il tipo ordinario usata nella telefonia 
a filo. 
Monte d.ei Paschi (Roma). 

D. 1). I comuni rcostnit per accensione del 
;filamento dei triodi, non sono sufficentemente 
sensibili per regolare l'accensione del filamento 
delle lampade mkrQ rz debole consumo (Amp. 
0,06) come costruire nn rcostato per questo 
tipo di lampada e quali sono i dati costruttivi : 
diametro e lunghezza del filo e qualità del 
medesimo. 

D. 2). Desiderando utilizzare un ascoltatore 
telefonico a bassa resistenza (l 00 ohms) desi-

ALTO PARLANTE LUIIERE 
fabbricazione GAUMONT 

--------------------------------~--------------------------------

Diffusore 
senza 

S~MPLICE 

di grande potenza 
tromba metallica 
SONORO = ELEGANTE 

NON DEFORMA I SU O N I 
----------~----------

Notizie e listini gratis 

CONCESSIONARI 

MILANO 
Rag. Miglia vacca 

Corso .Venezia N. 13 . 

ROMA 
Arturo Contestabile 

Via fraftina N. 89 

Deposifari per la Vendifa e Consulenza Tecnica 
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••"t ... 

FONTANA & PICCOLI .. . 
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SASSO FERNANDO 
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dererei conoscere i daLi costruttivi del trasfor
matore telefonico da usarsi in una ricevente 
a galena. 

R. 1). Bisognerebbe conoscere la tensione 
di accensione delle valvole ~ della batteria. Si 
srva di filo poco resistente. 

R. 2). Potranno servire per il primario i dati 
del trasformatore a bassa &requenza descritta 
nel Radio- giornale ; per il secondario occorre 
un numero di spire uguale a 1/4 del numero 
di spire del primario. 

G. S. (Milano). 
D. 1 ). Desidero sapere se non dà disturbt 

l 'uso, al posto della batteria anodica, della 
corrente alternata 160 V. 42 periodi, raddriz
zata da raddrizzatorì Sestini, e se è conve
niente mettere in serie un'impedenza; in que
sto caso me ne occorrono i dati costruttivi. 

E' possibile procedere egualmente per ali
mentare il filamento, con la stessa corrente 
trasformata a 4 V. ? 

D. 2) . Le lampade a debole consumo sol'o 
meno sensibili delle altre? 

D. 3). Mi occorrono i dati per costruire un 
trasformatore a bassa frequenza, adatto al cir
cuito 24-11 con filo di l j lO laccato. 

R. 1). Non è .assolutamente consigliabile l'uso 
d·ella frequenza industriale specialmente con 
circuiti a reazione causa il brusio inevitabile. 

R. 2). Leggermente meno redditizie, ma 
ci(• dipende anche dal tipo. 

R. 3}. Veda il c< Come funziona >> e i nu
meri precedenti del Radiogiornale. 
Radiosimplex (Padova). 

D). Vi preghiamo volerei 'comutiicare gli ora
ri , le lunghezze d)onda c la potenza delle radio
diffusioni italiane. 

RadiÒ-Araldo, Centocelle e altre, anche di 
dilettanti. 

R). Ve-dere elen-co stazioni. 

- -w -

l 
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DIFFUSIONI RADIOTELEFONICHE QUOTIDIANE RICEVIBILI IN ITALIA 

ORA 
(Tempo Europa 

Centrale) 

7.00-8.00 
7.40-8.00 
8.00 

10-12 
10.4G-11.40 
11.00 
ll.OQ-12.00 

• 11.15-11.30 
11.50-12.50 
12.00 
12.00-13.00 
12.00-13.00 
12.00-12.15 
12.30-13.30 
12.30 
12.45 
13.00-1-1.00 
13.00-14.00 
13.45 
14.00 
15.15 

STAZIONE 

Koenigswusterhausen (Berlino) 
Torre Eiffel (Parigi) 
Praga 
Vienna 
L'Aja 
Vox Haus (Berlino) 
Amsterdam 
Torre Eiffel (Parigi) 
Koenigswusterhausen (Berlino) 
Praga 
Eberswalde 
Koenigswusterhausen (Berlino) 

. Torre 'Eiffel (Parigi) 
Koenigswusterhausen (Berlino) 
Radiola (Parigi) 
R:ldiola (Parigi) 
Eberswalde 
Londra 

lf,.OQ-17 .00 
la domenica 

15.3Q-1G.30 
giorni feriali 

Radiola (Parigi) 
Bruxelles 
Ginevra 
Sbeffteld 
Piymouth 
Cardiff 

\ 

Londra 
Manchester 
Bournemouth 
Newcastle 

· Glasgow 
Birmingham 
Aberdeen 

15.40 
16.00 
16.00 
16.30 
16.30-17.30 
17.00-18.00 
17.00-17.30 

17.0H0.30 ! 
17.00-18 .00 
17.30 
17.40-19.00 
18.00 
18.00-lg .30 
18.15 
18-19.3 o 
18.30- 19.30 
18.50 
19.20 
19.20 
19.20 
19.00-20.00 
19.00-20 00 
19.30-22.00 
20.00 
20.00 . 
20.00-21.00 
20 .00- 21.00 
20.00-21.30 
20.10-22.10 
20.15 
20.15 
20.30 
20.30 
20.3G-21.45 

Torre Eiffel (Parigi) 
Praga 
Roma (Centocelle) 
Radio la 
V lenna 
Madrid 
Koenigswusterhausen (Berlino) 
Sheftteld 
Cardiff 
Londra 
Mancbester 
Beurnemouth 
Newcastle 
Glasgow 
Birmingham 
Aberdeen 
Madrid 
Torre Eiffèl (Parigt) 
Vox Haus (Berlino) 
Bruxelles 
Amsterdam 
Torre Eiffel (Parigi) 
Eberswalde 
Petit Parisien (Parigi) 
Bruxelles 
Kbel (Praga) 
Eberswalde 
Torre Eiffel (Parigi) 
Telegraverts (Stoccolma) 
Nya Varvet (Gothenburg) 
Francoforte s1M. 
Torre Eiffel (Parigi) 
Ginevra 
Svenska Radiobeglets (Stoccolma) 
V lenna 
Telefuriken (Berlino) 
Amsterdam 
Li p sia 
Monaco 
Roma (Centocelle) 
Koenigswusterhaùsen (Berlino) 
LynJaby 

····~·~· l 
Sheffleld 
Plymouth 
C arditi 
Londra 
Manchester 
Bournemouth 
Newcastle 
Glasgow 

20.30 
21.00-22.00 
21.00 
21.00 
21.15 
21.15-21-25 
21.30 
21.40-22.40 
21.40-22.40 
22.00 
22.00 
22.10 

Birmingham 
Aberdeen 
Radiola (Parigi) 
Vox Haus (Berlino) 
Ecole Sup. P.T.T. 
Torre Eiffel (Parigi) 
Losanna 
Ecole Sup. P. T. T. 
Bruxelles 
L' Aja (Yelthuisen) 
L'Aja 
Kbely (Praga) 
Praga 
Torre Eiffel (Parigi) 

Nominativo 

LP 
FL 

PRG 
RH 

PCUU 

PA5 
FL 
LP 

PRG 

LP 
FL 
LP 

SFR 
SFR 
2930 
2LO 
SFR 
BAV 

5PY 
5WA 
2LO 
2ZY 
6BM 
2NO 
5SC 
51 T 
2BD 
FL 

PRG 
ICD 
SF.R 
RH 

LP 

5WA 
2LO 
2ZY 
6BM 
2NO 
5SC 
5IT 
2BD 

FL 

PA5 
FL 

BAV 

FL 

RH 

PA5 

ICD 

OXE 

5PY 
5WA 
2LO 
2ZY 
6BM 
2NO 
5SC 
51 T 
2BD 
SFR 

FL 
HB2 

PCKK 
PCUU 

PRG 
FL 

Lunghezza 
d'onda 

in metri 

4000 
2600 
1800 
700 

1070 
430 
1100 
2600 
2700 
1800 
2930 
2800 
2600 
4000 
1780 
1780 

363 
1780 
1100 
1100 
303 
330 
353 
365 
375 
385 
400 
420 
475 
495 
2600 
1800 
1800 
1780 
700 

l 
400 a 700 

4-000 
300 
350 
365• 
375' 
385' 
400 
420 
475 
495 

400 a 700 
2600 
430 
410 

1100 
2600 
2930 . 
340 

1100 
1150 
2930 
2600 
450 
700 
460 

2600 
1100 
440 
700 

290 e 425 
110Q 
450 
485 
1800' 
680 
2400 
303 , 
330 . 
353 
365 
375-
385 
400 
420 
475 
495 : 
1780 
430 
450 ; 
2600 
780 ' 

. 45,0 
410 

1070 
1070' , 
1150, 
4500 
2600 

Potenza 
in 

Kw 

5 
5 
l 

0,5 

5 
l 

5 
5 

l'O 
10 
6 

1.5 
10 

1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
5 
l 
l 

lO 
0,5 

5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 

5 

1.5 

5 
6 

1.5 

6 
5 

5 

0,5 
2 

1.5 

1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
lO 

0.5 
5 

0.5 
1.5 

l 
5 

l 

GENERE DI EMISSIONE 

borsa 
previsioni meteorologiche generali 
bollettino meteorologico e notizie 
concerto 
concerto 
borsa 
concerto 
segnale orario 
borsa 
bollettino meteorologico 
concerto e notizie 
concerto 
notizie del mercato 
concerto · e conferenze · 
prezzi cotone, olio, caffè, borsa 
concerto 
concerto e conferenze 
concerto 
primo bollettino di borsa 
previsioni meteorologiche 
concerto e conferenze 

l "'""'"'· conferenze, ecc. 

bollettino finanziario 
bollettino meteorologico e notizie 
prove 
listino di borsa (chiusura), metalli e cotone 
concerto 
prove 
notizie 

~ co~certo, conferenze, notizie borsa, segnali j "'"''• om P" lo "'gno<O, ato<io P" bamblnl 

prove 
listino di borsa (chiusura) 
concerto 
concerto 
concerto 
concerto 
roncerto 
prove . 
previsioni meteorologiche 
con<·erto, bollettino meteorol. e notizie 
concerto e conferenze 
bollettino meteorologico 

prove 
previsioni meteorologiche 
concerto e conferenze 

concerto 
concerto 
concerto 
concerto 
concerto 
prove 
concerto 
concerto 

~ concerto, conferenze, notizie, borsa, segnali l mart, es<ocu>lonl teat<ali, '"· 

concerto 
concerto, notizie 
prove, musica, ecc. 
concerto 
concerto e conferenze 
vario 
concerto 
concerto 
concerto 
concerto e conferenze 
concerto 
previsioni meteorologiche 

NOTE 

meno la domenica 
meno la domenica 

solo la domenica 
solo la domenica 

irregolare 
meno la domenica 
meno la · domenica 

s®lo la domenica 
meno il lunedì 
meno la domenica 

solo martedì, giovedì e venerd 

meno la domenica 

meno la domenica 

meno il sabato 

meno la domenica 

solo il mercoledl 

meno la domenica 

meno il sabato 

irregolare 

solo il giovedì e il sabato 

giovedì e sabato 
solo la domenica 
lunedl, mercoledì e sabato 
mercoledì 

meno la domenica 
martedì, giovedì e domenica 
solo il venerdl 
solo il mercoledì 
Irregolare 
meno il gìovedl 

meno la domenica 

meno la domenica 

meno il lunedì e marted 
mercoledì e domenica 

solo il martedì 

solo il venerdl 

meno la domenica 
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~ RADfOTECNICA ITALIANA~ 
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~ ) 
~ - Apparecchio Universale Tipo 4 Z~ U. ~ 
~ Questo ri.cevitore, come lo denota il nome, ~~ 
.. è suscettibile di ricevere tutte le lunghezze 
1
1 d'onda, dalle più corte ai 25000 metri. Le 

6g amplificazioni ad alta frequenza sono a cir-
1 cuiti di risonanza sintonizzati, ed assicu-
•: ranti una selezionabilità insieme ad un l_ 
1
1 

alto rendimento. La scala completa delle ~ 
a
1 

onde è suddivisa in 4 zone, ognuna coperta 
da una coppia di bobine a debole capacità 1

1 propria, e ·che vengono facilmente messe 11,;: 
~ Jn circu:N:o a mezzo di contatto a spina. ~ 

!l! Un montaggio brevettato, comune a tutti ~ 
l i nostri ricevitori, permette di ricevere le 1 l 
~ onde corte anche su antenne lunghe e ciò · 1.: 

~
~ senza alcun aumento di manovre, che anzi . ~~. 

si trovano ridotte in q11esto caso a quello 
del ricevitore N. l. , 

Le manovre nel caso pi4 completo, non 
oltrepassano 3, e cioè: sintonia aereo, sin-

1~, tonia del circuito a risonanza intermedia, ~ 
1 e reazione. Appositi commutatori permet-
~~ tono di ricevere con 2 o con 4 lampade a 
&., volontà. L'accensione delle lampade è re-
~ golata una volta tanto e non costituisce 
rL_ nessuna difficoltà. Le dimensioni dell'ap-
~~ parecchio completo, contenuto in una cas- ~ J 
l setta, sono di 38 x 43 x 18 cm., di mogano l 

~~1

1 
portato a pulitura. Tutte le parti metalliche sono nichelate mat, ed il pannello frontale come altre parti iso- .. ~/:a1. 

~~ lanti sono di ebanite lucida di primissima scelta. ..a 

Lire 1700 

~ 
•. Apparecchio Universale Tipo 6 Z. U. ~ .. :__. 
1
1 Questo ricevitore :- _ 

.- è c o s t it u it o sullo l 
~ l 
... Iii stesso principio tec- 11 
r1
1 

nico del tipo 4 Z. ma "'a 
i con la sola differenza "' 
l di uno studio di am- 1

1 
1
1 plificazione a riso- 1

1 
11
1 nanza, ed uno a bas- D

1 

~~ - sa frequenz~ in più. w1

1 L' apparecchio pos-
111 siede in tal m~do una 

11
1 

1!1
1 

sensibilità notevol- ~ 
~~ mente superiore. La _

11 a.· messa in sin t o n ia 1 
l non è resa più diffi- Il 
~ i 
ll cile di quella dell'ap- m 

1a parecchio 4 Z, per- • 
~ chèappositicommu- l!lfi 

~ tatori permettono di :~ 
1 

sintonizzare o g n i .. 
a circuito indipenden- ~~ 
11 tei:nente, nonchè di liliJ 
't!!l ricevere con 2, 3, 4 1'11!1.'! 

Ul e 6 lampade a vo- Il 
911 lontà. .• 
"1 L'amplificatore a ~ 
w
1 

bassa frequenza è s.fi 
1
1 

parti c o l arme n t e -m 
=• adatto per funziona- ~ 
.. re con altisonante. w 
~ Anche questo ricevi- t:

1 
"~ tore può ricevere le 111 

li1 onde corte su anten- il 
~ ne lunghe, e natural- t~~ 
1 mente utilizzare un telaio al p :>sto dell'antenna. Tutto il ricevitore è montato su pannello frontale di ·ebanite 1

11 
~ lucida di 60 x 35 cm., e contenuto in cassetta di legno mogano pulimentato, di 15 cm. di profondità. ~ 

~ Lire 2500 ~ -
•• ..._._..._._.h._._._._._.~-·--.-.-.-.-.·.-.·.-·.-.·.-..·JJ·J!A·~·.-.•.-,.-a.-.-.-.-_..-••• -...~~--...-..·.·.~·.-.· 
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Soc. In d. T elefo,niche Italiane 
SITI4WDO·GLIO 

Telefono 23141 Via Giovanni Pascoli, 14 ... MILANO 
ln~irizzo felegrnGco: Silido ~ MILANO ............. -------

Apparecchi Radiotelefonici riceventi per antenna e per telaio tipi a tre, 
quattro e cinque Vtllvole.- Funzionamento sicuro, alto rendimento, ma
novra semplicissima, costo minimo, elegante: ecco le caratteristiche di 

questi apparecchi che si impongono anche all'estero. 

APPARECCHIO RICEVENTE A 3 VALVOLE 

Stazioni trasmittenti a valvole ioniche 

TRASFORMATORE INTERVALVOLARE · CONDENSATORE VARIABILE 

Pezzi staccati per -costruzioni di apparati riceventi - Sono gli stessi 
pezzi con i quali la Ditta costruisce i propri apparecchi; l'affidarsi ad 
essi significa quindi assicurare il successo alle proprie costruzioni. 

----- Si invian~ Cataloghi a richiesta 

GPrentt· rP-spons:-lbile: Defendente De Amici . 
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