
































































frequenza. Ella non ha che da riunire i cir· 
cuiti 7 e 18 servendosi di una sola batteria di 
accensione e di una · sola batteria anodica. 

F. C. (Padova). 

D. 1). In .. m · accoppiatore variabile, anzichè 
di bobine intercambiabili, si può fare uwo di · 
due bobine a nido d'api da 300 a tt00() m. di · 
lung. d'onda, con prese variabili e · contattori? 

D. 2). · N egli accoppiatori variabiii, le due 
bobine devono ess.ere dello stesso numero di 
spire, o, altrimenti, come ci si regola? 

D. 3). Come si possono contare le spire di 
bobine a nido d'api, già confezionate? 

D. 4). Desidererei lo schema di un circuito 
per amplificatore B. F. ad u11.a valvola, rapp. 
1/5, da inserire al posto della cuffia. 

D. 5). Con il circuito IV. 10 del Montù, ado­
perando come aereo la conduttura elettrica, 
sento distintamente ed abbustania farti, sebbe­
ne rauchi, i segnali orari della Torre Eiffel; 
sarebbe possibile. riceverne la telefonia ? Ed in 
tal caso come bisogna regolare l'apparecchio.::: 

R. 1). Naturalmente si possono usare anche 
bobine a · nido d'api, anche con prese vari~bili. 

R. 2). Siò .çlipende dali 'accoppdamentq de~ 
siderato. Trattandosi di bobine di griglia · e bo· 
bine d'i placca, esse possono essere uguali. 

R. 3). · · Lateralmente si può contare Ù nu- ' 
mero di strati e per l 'ultimo srrato si possono 
contare il numero di spire per strato . . Molti~ 
pHcando il primo per il secondo si ha il numero 
di spire. · 

R. 4). Veda)! circuito 18~111. 
R. 5). Quale cirQ~i,to 10; Di quale edizione? · 

A. C. (Spezia. 
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R. 3)·. Collochi il telaio al posto d:ell 'indut~ 
tanza e coileghi il condensatore variabile di 
0,001 M. F. in pa~allelo coHe spire de:l quadro. 

R. 4). Ma che c !entra l 'aceensione delle . 
valvole col potenziometro? · 

R. 5). Sì certo, ma sono preferibili le bùbine 
cilindriche. 

R. 6) . . Molto semplice : i capi' delle resi­
stenze vengonG> collegati coi poli dell'accumu­
latore e la presa variabile colla terra e l 'in~ 
dutta111za di aereo. 

A. P. (Milano). 

D. 1). Circa il circuito 29-III. 
D. 2). Circa un circuito che consente rice­

vere in altoparlante anche col quadro le sta­
zioni radìojoniche esfere senza contravvenire 
al regolamento nuovo. · 

R. l). Id circuito è esatto, ma occorre re go~ 
1lare bene i neutrocondensator.i. 

R. 2). Il circuito 21·III prendendo un po­
tenzi-ometro fisso per il potenziale <di griglia 
della prima valvola in modo che non possan0 
aver luogo oscillazioni e adoperando tre sole 
induttanze (aereo e due placche)' per il cam­
po di lunghezza d'onda pres-oritto. Ella potrà 

·.aggiungere una B F. 

·p. G. (:L\'Ierano). 

R.). Come possiamo dirle il Hpo e n numero 
degli .apparecchi oc·cof'IIenti se Ella ln<lll1 ci fa 
coùoscçte il numer-o e _ l~t qualità dei locali per 
i , ql.la.li es.si debbono seryire ! Gl,i appareqchi 
yanno gene.talmente aliment~ti con aqcumula-

. fori e . pile a secco : le spese di manutenzione 
sorto bassissime. Ogni apparecchio ·deve avere 
umt'ipropria antenna. Vi sono __ c:ase

1 
che. v·endono 

· àppareèchr a . rate : si rivolga a L'Auto Fidu~ 
. :eiaria, Via Palestrina, 6 - Milano. · 

D. 1). Circa lo schema N. 21, P· . 440, la . ·Iii ·uri solo_ locale bast~ generalmepte un solo 
bobina variabile facendola a ciambella . quante: , appare·cthio è questo :funziòna con ~iltoparlante. 
spire occorre. Onda 200 a 400. . . · . ·· . .~ · 

D. 2). La sezione del ' nucleo . di j-erro . per . I?· L. ' (Tar~nto)~ ' · · 
il trasformatore. · · · ·E' un'offerta· che Ella vuole o se~npiicemente 

D. 3). Se posso collocarci il quadro . o telaio uno schema di trasmissione ·2 
spiegandomi la correzi9ne. G. L. (Pistoia. 
F~ 4). Se posso regolare l'accensione delle 

valvole con un solo potenziometro natural11ien­
te -aumentando la resistenza. 

D. · 5). Se l'induttanza d'aereo posso farla al 
medesimo s..iste1J1a cioè a ciambella. · 

D. 6). Non capisco nel potenziometro · di 
200 n come siano fatti i collegamenti. 

R. 1). Veda pagina 29'2 del «Gorne fun-
ziona»' . nt. ' 

R. 2). ? ... 

D. 1). · Con ~ la stazione le cui caratteristiche 
sono ind_icate nello schizzo a parte, non ricevo 
che i segnali radiotelegrafici. Quale può essere 
la causa d~lla non ricezione radiotelefonica? 

D. 2). Perchè allontanando la bobina di rea­
zione C, dalla bobina B, ottengo quasì sempre, 
ed entr() certi . limiti, un aumento d'intensità 

·nei suoni, mentre, mi sembr<1, dovrebbe avve­
nire il contrario ?. 

D. 3). E' adatto il complesso· illustrato a ri~ 

. ·. 
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cevere le stazioni diffonditrici europee, e se no 
come mi si consiglia di modificare i' 

Avverto che spesse volte per sopperire alla 
caduta di tensione della batteria d'accensione 
che non mi portava all'incandescenza giusta i 
filamenti ho messo ' i•n parallelo la dinamo ere~ 
dendo che questo non dovesse causare ecces~ 
sivi disturbi. 

R. 1h Occorrerebbe Ella · specificass-e se i 
segnali telegmfid che riceve sano dì onde 
smorzate o d'onde persistenti. Questo ·circuito 
non serve per onde corte per il fatto che la 
prima valv-ola è a,ccoppiata alla se·conda per 
resistenza-capacità. Ella dovrebbe però r-icevere 
la telefonia di Radio-Paris e ·della Torre Eiffel. 

R. 2). Peifchè in tal modo Ella si avvicina 
al punto critico, in cui la reazione sì spegne, 
in quello, cioè,- in ;cui l'amplificazione è un 
·massimo. 

R. 3). Le consigliamo di modific.arJ.o s·e·condo 
il circuito 20~HI («Come funziunan). 

A. D. (Varese). 

D. 1). Vorrei costruire un apparecchio di 
ricezt"one radio~lelefonico delle dimensiorni p·iù 
possibili con due od al massimo tre valvole mi-­
ero e pile a secco che mi consenta di ricevere 
le principali stazioni europee con lunghezza di 
onda sino ai 3000 metri su antenna unifilare 
e cuffia. 

ç_~wrè il circuito più consigliabile? 
Il requisito essenziale di questo ap·parecchio 

sarebbe la facilità di trasporto per poterlo met~ 
tere in una valigia e portarlo in viaggio. 

R. 1). Le consigliamo il circuito 21-III. 

~·················· 

DILETTANTI 
non fate oscillare l vostri aerei 1 

Se volete godere e lasciar godere la radio-rice­
zione evitate di disturbare i ricevitori vicini. Pen-

. sate che facendo ·oscillaré il vostro aere~ provo­
cate disturbi in un raggio . di parecchie centinaia 
di metri l Come sarà possibile la ricezione il giorno 
che vi saranno migliaia tli dilettanti, se già oggi 
a Milano, malgrado il numero esiguo, si SJtnte un 
subisso di fischi? 

Ecco come assicurarvi se il vostro aereo oscilla : 
Quando 'udite uri fischio nel vostro ricevitore, e 
questo fischio varia di nota variando la sintonia, 
siete voi che fate .oscillare il vostro aereo. 

Quando 'la nota dd fischio varia senza che venga 
variata la sintonia, è qualche vostro vicino che fa 
oscillare l'aereo~ · 

Nell'interesse della comunità i disturbatori vanno 
avvertiti. In caso di recidiva non esiteremo a de­
nunciarli. 

~llfiiAitlll 
lnviafeèi fdfografie ~ deffagli tecnici dei vo ... 
, stri trasmettitori e ricevitori, elenco dei nomi~ 
::nativi di stazioni dilettantistiche ricevute:: 

-



VIII 

Carletto Esageroni magnificò l 'efficienza del 

suo impianto : 

- Io, con due semplici aghi infilati in una 

patata ricevo splendidamente l'America ... 

- Ed io - esclama Furbetti -- rkevo l' Au­

stralia utilizzando di una enorme pentola di 

rame, larga un metro, che mi son fatto presta­

re dalla cuoca ... 

- Bum ! - ribatte Esageroni - ... ma a che 

serve cotesta pentolona? 

- ... per cuocere la tua patata! - sghi­
gnazza Furbetti. 

- fe su.is vraiment ènchantè ... - dkhia-

. ra Scemetti con sussiego ascoltando una . ra· 

dioaudizi-one dal suo amico Selfettini - an­

eh 'io sono un competente di Radio e posseggo 

uno splendido apparecchio. Oh! ... io tento tut­

te le stazioni del mondo. Però sono molto di­

sturbato dalla stazione 4i Termini e da quella 

di Trastevere ... 

E dopo un istante : 

- Prova, ti prego, a spegnere tutte quelle 

lampadine ... Sentirai che delizia la musica al­
l'.oscuro! 

Il ca·valiere Tòccati porta penzoloni alla ca­

tena dell'orologio un sesquipedale corno meta!"' • li co ed_ un piccolo ferro da cavallo. 

- A che servono questi... amuleti? - gli 

chiede un- amico. ' 

- A presetirarmi dai... raggi malefici ! 

Selfettini confida a Bobinetti di essere f-ol· 

Iemente innamorato. Muore dal desiderio di 

abbracciare il suo ideale, ma v'è un pa-dre cer­

bero di mezzo che rende vano ogni conato ... 

- Ebbene - suggerisce B-ob inetti · - cerca 
di fare... un accoppiamento induttivo ! 

l 
- Nostro figlio repubblicano? ... ma tu sei 

matta! 
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- Eppure, credimi... ho colto ieri qualche 

parola scambiata a bassa voce con un suo 

compagno... dicevano male, entrambi, della 
reazione ... 

Confessioni di Bobinetti : 

- lo ricevevo benissimo Londra con un 

semplice filo attaccato ad un pezzo di bastone, 

senonchè, il giorno dopo gli esruni ho dovuto 
smettere ... 

-E come mai? 

- Perchè il bastone è servito al babbo ! 

r-------------------~---------------------------------~--~--------------~ 

(dal c' London Oginion »). 

SOPRA: Il Comm. Pischerli solleva irrefrenabile ìlarità al Club col suo brile 
lante discorso: cc Le delizie del matrimonio n. 

SOTTO: Il ritorno al tetto coniugale e gli effetti della radiodift'usione. 
l 
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~ RADIOTECNICA ITALIANA~ 
•: Piazza Strozzi, 6 - F l R E N Z E - 6, Piazza Strozzi :: 

~ AGENZIA DI MILANO (19) - VIA CAYAZZO, 36 :• 
.} ••• ••• l 

~ l 

\ ~ .. Apparecchio Universale Tipo 4 Z. U. •. 
Questo ricevitore, come lo denota il nome, 1

1 ~ 
.~ 

~ 
ed' ,susdcettdibi

1
·1
1
e d~, ricevere ~u2t5te0010e lung~ezLze •: 

on a, a e piu corte ai metri. e 1 
amplificazioni ad alta frequenza sono a cir-

11
= 

1 cuiti di -risonanza sintonizzati, ed assicu- ... 
..... ranti una selezionabilità insieme ad un / 

alto rendimento. La scala completa delle 
onde è suddivisa in 4 zone, ognuna coperta •,: 

11 da una coppia di bobine a debole capacità 
11 propria, e che vengono facilmente messe 11 

~ _ !D circuito a mezzo di contatto a spina. ~~ 

1 
Un montaggio brevettato, comune a tutti l 

1
1 i nostri ricevitori, permette di ricevere le :• 
1 onde corte anche su antenne lunghe e ciò 1 

l senza alcun aumento di manovre, che anzi l 
si trovano ri otte in questo caso a quello I l . .d ~· 

1
1 del ricevitore N. l. 
~ Le manovre nel caso più completo, non ~ 

111 
oltrepassano 3, e cioè: sintonia aereo, sin- ~1 tonia del circuito a risonanza intermedia, • 

tt e reazione. Appositi commutatori permet- l 
1m tono di ricevere con 2 o con 4 lampade a 1

11 

~ volontà. L'accensione delle lampade è re- ~11 
golata una volta tànto e non costituisce 
nessuna difficoltà. Le dimensioni dell'ap-

..

.. parecchio completo, contenuto in una cas­
setta, sono di 38 >< 43 x 18 cm., di mogano 

.a portato a pulitura. Tutte le parti metalliche sono nichelat e mat, ed il pannello frontale come altre parti iso-
;- lanti sono di ebanite lucida di primissima scelta. .. 

~ ~ 
~ l 

:• Apparecchio Universale Tipo 6 Z. U. :: 
---. .. 
\ l 
._

1 

:E~~Questo ricevitore ' • 
i" è c o s t it u it o sullo 11 

stesso principio tec- 1a 
.. nico del tipo 4 Z. ma Il 
1
1 con la sola differenza := 

11 di uno studio di am- • 
l plificazione a riso-
11 nanza, ed uno a bas- ,.

1 

.. 
1 sa frequenza in più. m1 

111

: L'apparecchio pos- ~.,13° siede in tal modo una ..... 
sensibilità notevol-

I mente superiore. La afl 
Il. messa in sin t o n ia 1:1!2 
.. non è resa più diffi- l! 

11~11 cile di quella dell'ap-

1

a,.::

1 

parecchio 4 Z, per- .. 
chè appositi commu-
tatori permettono di 

.~ sintonizzare ogni 
1
a 

1 circuito indipenden- 1 
l temente, nonchè di 1

11 
.. :

11 
ricevere con 2, 3, 4 1

:

1111

1

1 
e 6 lampade a vo-
lontà. 

L' amplificatore a ~ 
b a s s a frequenza è m

1
E'l 

par tic o la rm ente 
adatto per funziona- A10 
re con altisonante. i': 
Anche questo ricevi- 111~: tore può ricevere le 
onde corte su anten- m'IJ. 
ne lunghe, e natura!- _ m1 

mente utilizzare un telaio al posto dell'antenna.l,Tutto il ricevitore è montato su pannello frontale di ebanite 
101
e 

lucida di 60 x 35 cm., e contenuto in cassetta di legno mogano pulimentato, di 15 cm. di profondità. 
l ~ l 
~ . l ....................................... ~ ...................................... ~ ....... ~ ... -......... ~. 
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Acquistare un apparecchio della 

SITI~ OGLIO 
14,. Via Giovanni Pascoli - MII~ANO - Via Giovanni Pascoli,. 14 

significa ricevere C01Y . SICUREZZA le radiodiffusioni di Londra, 
Parigi, Berlino, Bruxelles, Cardiff, ·ecc. ecc. 

Direttore Proprietario Tesponsabile: Ing. Ernesto Montù Unione Tivog:rufica ·· Corso Roma 98 - Milano 
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