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interesse, . poiché in nessun altro paese forse
esiste una collezione cosi preziosa dal punto
dj vista storico di tutto cido che & stato compiuto
nel campo della Radiotecnica,

E stato inaugurato a Bilbao un radio-
diffusore che & attualmente il pilt potente della
Spagna.

A Parigi & entrato in funzione un nuovo
radiodiffusore della Scuola Centrale delle Arti
e Manifatture. Essa trasmette quasi quotidiana-
mente alle-ore 12 e 15 su lunghezza d’onda di
300 metri.

I1 governo Greco ha recentemente emes-
so un, decreto col quale autorizza i dilettanti a
possedere e utilizzare gli apparecchi radio per
la ricezione, ma solamente per ci0 che con-
cerne apparecchi che permettcno di ricevere su
lunghezza d’onda inferiore a 500 m.

La Radio nei territori occupati.

La Germania ha iniziato una forte campagna
per ottenere che mnei territori di occupazione
venga permesso l’uso di ricevitori Radiofonici.
Le stazioni Tedesche lanciano sovente questo
appello in diverse lingue ai Radiodilettanti del
mondo. i

Rio de Janeiro possiede due stazioni,
una che & finanziata direttamente da dilettanti
e l'altra che appartiene allo Stato. La prima
trasmette su 400 metri e la seconda su 200
metri. - . .

A Barcellona verrd impiantata dalla Ditta
Western Electric, una stazione diffonditrice con
una potenza di 2,5 Kw. nell’antenna.

Negli Stati Uniti avra luogo nel mese di
Settembre una conferenza Nazionale di Radio
per risolvere la questione, attualmente abba-
stanza caotica, della Radiodiffusione in America.

A Mosca ¢ stata costituita una Societa per
Radiodiffusione che si occuperd della costruzio-
ne e dell’esercizio di diffusori nella Repubblica
dei Soviet e riscattera gli attuali diffusori at-
tualmente in servizio.

11 trasmettitore di Budapest costruito
dalla Ditta Telefunken sull’lsola Csepel ha in-
cominciato a funzionare. Per intanto essa tra-
smette per prova ogni martedi, giovedi e sabato
su 565 m. con la potenza di 3 Kw.

Il Ministro Britannico delle poste

ha intenzione di diminuire tra poco il canone di
licenza per gli apparecchi a cristallo e a val-
vole.

La B. B C.che nel Maggio passato ha
trasmesso il canto di un usignuolo tenteri tra
poco un nuovo programma dalla natura, Ver-
ranno trasmessi i rumori di un cortile di cam-
pagna, di una stalla ecc. ecc.

La Conferenza Internazionale di Radio

A Settembre avrad Iuogo a Washington una
conferenza internazionale di Radio che avrebbe
gid dovuto aver luogo nell’anno 1917. L’ultima
conferenza venne tenuta nel 1912 a Londra.

La convenzione del 1912 considerava solo il
traffico tra navi e Stazioni Costiere. Nel frat-
tempo ¢ divenuta urgente la regolamentazione
di tutte le altre comunicazioni per Radio. Ur-
gentissima, tra queste, la ripartizione delle
onde per la Radiodiffusione,

I Radiodilettanti francesi si lagnano
delle trasmissioni ad arco che disturbano la
ricezione delle Radicdiffusioni.

Gli Stati Uniti ’America hanno 543
diffusori, 3000 Fabbricanti di materiale Radio
1000 commercianti all’ingrosso e 20000 com.
mercianti al minuto; circa 10 milioni di ricevi-
tori € 50 Riviste di Radio.

Il Vice-Presidente della Radio Cor-
poration d’ America, Davide Sarnoff, ha fat-
to poco tempo fa un” viaggio in Euro-
pa per studiare le condizioni della Radio-
diffusione europea, ed & venuto alla conclusione
che anche negli Stati Europei in cui essa ha
avuto uno sviluppo maggiore, non pud soste-

nere il paragone cogli Stati Uniti per cid che
concerne bontd e varietd di programmi, ren-
dimento, semplicitd, buon mercato dei ricevi-
tori.

A Praga avra luogo dal 6 al 13 set-
tembre una mostra nella quale la Radio avra
grandissima parte.

La grande Esposizione tedesca di Ra-
dio avra luogo dal 4 al 13 settembre a Berlino.

I1 Congresso delle Societa Ferrovia-
rie americane ha determinato di organizzare
un servizio radiotelefonico per le Ferrovie de-
gli Stati Uniti, per mezzo del quale sard pos-
sibile comunicare coi passeggeri.

Tra la B B C e I’Associazione di Diretto-
ri Teatrali & in corso un concordato per la dif-
fusione dai Teatri. Verranno radiodiffuse an-
ntalmente 26 esecuzioni teatrali e verranno
ptese speciali precauzioni per assicurare il suc-
cesso di queste trasmissioni.

Non verranno radiodiffuse premiéres teatrali.

Il nuovo superdiffusore tedesco

Il nuovo diffusore tedesco di Konigswu-
sterhausen che trasmettera su 1300 m. una par-
te delle radio-diffusioni Berlinesi come pure
notjzie economiche e corsi di studio eatrerd in
funzione verso la fine di Giugno,

La potenza antenna sara di 20 Kw. e natu-
ralmente le sue emissioni sarannc perfettamen-
te ricevibili in tutta Europa. L’antenna di que-
sto nuovo trasmettitore 3 fissata a un pilone al-
0 235 m..

Com’é noto la stazione di !"dnigsvusterhau-
sen riunisce tutti i trasmettitori della Reichpust
Tedesca. Vi scno trasmettitori da 500 watt di
potenza sino a 50 Kw. Sulla piattaforma supe-
riore ‘del pilone verra impiantata una stazione a
onda cortissima. I radiodiffusori a Koénigswuster-
hausen saranno 5: un trasmettitore a valvola di
20 Kw. e due da 10 della Telefunken, un tra-
smettitore di 10 Kw., uno di 20 Kw. .con alter-
natore della Lorenz.

Questi trasmettitori effettueranno la radio-
diffusione. Siccome perd l'impianto di questi
trasmetiitori sara solo ultimato pit tardi verra
per intanto messo in funzione il trasmettitore
di 20 Kw. a valvole.

I programmi verranno effettuati come attual-
mente dal Voxhaus di Berlino dove vi & pure
un primo amplificatore. Una linea telefonica
aerea collega lo studio di Berlino colla stazione

di Konigswusterhausen dove le deboli correnti-

microfoniche vengono amplificate e applicate al
trasmettitore. Nel caso del trasmettitore a val-
vole lz correnti microfoniche influenzano la
resistenza delle valvole modulatrici che sono
inserite tra filamento e griglia delle valvole
principali. Nel caso invece del trasmettitore con
alternatore la modulazione avviene per mezzo
di un’impedenza telefonica inserita nell’anten-
na la cui resistenza, e quindi anche la resisten-
za dell’antenna, varia in ampi limiti a causa
delle correnti microfoniche. .

Lo studio di Berlino e la stazione di Konig-
swunsterhausen sono collegati da due linee ae-
ree di bronzo del dm. di 3 mm. e da due cavi
del dm. di 1,4 mm. ‘

Nel caso di disturbi atmosferici il collega-
mento viene preferibilmente effettuato col cavo.
Esiste - anche la possibilita di convogliare le
ccrrenti microfoniche per mezzo dell’alta fre-

quenza lungo la linea aerea. Gia attualmente.

una parte dell’energia ad alta frequenza irradia-
ta dal trasmettitore di Berlino viene incanalata
su questa linea, ricevuta a Koénigswusterhau-
sen per mezzo di un ricevitore comune che
rivela V’alta frequenza amplificata e applicata al
trasmettitore. Lo svantaggio del trasporto ad al-
ta frequenza consiste nel fatto che i disturbi
atmosferici che influiscono sulla linea vengono
pure ritrasmessi dal trasmettitore come tali.

I1 superdiffusore Britannico di Da-
ventry che avrebbe dovuto entrare in funzio-
ne alla fine di Giugno non sara pronto vicever-
sa sino alla fine di Agosto,

A Zagabria & in costruzione un radio
diffusore ed & pure in progetto la costruzione
nella Jugoslavia di 6 piccoli trasmettitori aa
servire come ripetitori.

In Norvegia & entrato in funzione un nuo-
vo diffusore ad Aalesund che compie prove su
515 m.

Nel Giappone & entrato in funzione a To-
kio un diffusore che trasmette su 600 m. ed ha
una pertata di circa 150 Km. Altri diffusori ver-
ranno costruiti a Osaka e Nagoya.

11 diffusore di Milano .

si calcola sara pronto entro il mese di Agpstq
di quest’anno. La potenza nell’antenna sard di
1,2 Kw. e la lunghezza d’onda di 308 m.

V Fiera Campionaria
Ufficiale di Mapoli

La Mostra dei Modelli di nuove invenzioni
sonc ormai nella consuetudine delle grandi Fie-
re Internazionali.

Accanto ai prodotti delle Industrie in pieno
svilippo si espongono i germi di quello che
saranno le industrie dei domani.

Il Comitato della V. Fiera Ufficiale di Na-
poli dopo il brillante esperimento della Galleria
delle Invenzioni alla III, e IV. Fiera ha deciso
di ‘dare un maggiore impulso a questa impor-
tante Mostra. ].’organizzazione & stata affidata
all’Ing. Armando Giambrocono, ben noto nel
campo della proprietd intellettuale.

REGOLAMENTO

1. — Presso la 5. Fiera Campionaria di Na-

poli vi sara un apposito padiglione destinato alle

nuove invenzioni.

2. — Possono esporre inventori di naziona-
lita sia Italiana che straniera. La Mostra sara
divisa in due sezioni :

a) Modelli di invenzione;
b) Progetti di invenzione. :

3. — Il.prezzo del posteggio per i modelli &
fissano a L. 100 per metro quadrato col minimo
di un metro quadro. Il prezzo per un posteggio
di parete per l’esposizione di progetti, disegni,
& di L. 25 per metro quadrato, col minimo di
un metro quadro.

4. — Per uniformitd di esposizione i disegni
devono essere messi in quadri con vetro e cor-
nice di massima semplicita. Ogni disegno deve
essere corredato da brevi note esplicative sul
trovato. )

5. — Il Comitato si riserva, a suo insinda-
cabile giudizio, 1’accettazione o non dei modelli
maedelli o disegni, e la distribuzione degli stessi
nella Galleria delle Invenzioni. ‘

6. — Presso la Galleria funzionera gratuita-
mente un Ufficio Brevetti per 1’assistenza legale
nsi contratti, per consigli, e per tutelare gli in-
teressi degli espositori.

7. — I modelli ed i disegni degli espositori
non resident; in Napoli devono essere inviati
in Porto franco, alla V. Fiera Campionaria,
Galleria delle Invenzioni, in maniera che siano
a Napoli non oltre il 7 Agosto 1925. Lo sballo,
messa a posto ed imballo, saranno eseguiti gra-
tuitamente dal Comitato di organizzazione, che,
per altro, non assume alcuna responsabilita per
rotture, guasti, avarie che possono determinarsi
nel viaggio di andata e ritorno. Le spedizioni
a Fiera ultimata saranno fatte in porto assegnato
salvo disposizioni diverse. I modelli ed i dise-
gni degli espositori risiedenti a Napoli dovranno
essere consegnati nel giorno 11 agosto 1925.
Trascorsi tali termini senza che siano perve- .
nuti i modelli ed i disegni, s’intenderd rinun-
ciato al posteggio, ed il Comitato lo destinera
a suo arbitrio.

8. — Il Comitato organizzera una sorveglian-
za per gli oggetti esposti, ma declina ogni re-
sponsabilitad per avarie, danni ecc. per i quali
’espositore potra rivalersi con 1’apposita poliz-
za di assicurazione.

9. — Il termine di iscrizione & fissato per il
15 giugno 1925.
10. — Schiarimenti potranno essere richiesti

o alla V. Fiera Campionaria Ufficiale di Na-
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poli, Via degli Acquari, Tel. 30-33, o presso
il Coemitato organizzatore Ufficio Brevetti In-
ternazionali, Ing. A, Giambrocono, Via Medina
72, telfeono 41-19.

Le entrate complessive della BBC
dal primo Gennaio al 30 Aprile di quest’anno

ammontano a circa 268.000 lire sterline, ossia a
circa 30.000.000 di lire Italiane.

Alla fiera di Parigi che si & aperta col
9 Maggio la Radio ha grande parte. Specialmen-
te numerosi gli apparecchi di tipo portabile.

Corrispondenze dei Lettori

Bologna, 17-5-1925.
Ho montato il circuito a risonanza da voi
indicato nel 1. numero di marzo.
Ha dato un risultato magnifico.

Prima di poterlo provare su antenna lo ave-

vo provato con un quadro fatto su una parete .
e delle dimensioni di 2,50 per 3 prolungato con -
antenna interna di 9 m. circa e presa di terra .

all’acquedotto.

Malgrado che ’appartamento sia basso e chiu-"
g p . e . -
riuscii a sentire Roma

so fra cortili angusti,
e Zurigo con 2 cuffie. :

Su antenna bifilare di m. 16 circa ha dato
ua risultato, come ho detto sopra, magnifico

e per niente inferiore a quello di apparecchi

di marca con egual numero di lampade.

Mi son servito di bobine Gamma del N, 1 -

bis sull’aereo ¢ N. 2 sulla risonanza.

Tanto mi & grato comunicarVi perché (se
pubblicherete la presente) tale circuito sia adot-
tato da chi, sapendo lavorare con precisione,
non voglia aver delusioni.

Distinti saluti. -

4. Bacci..

Lugano, 29-V-1925.
Egregio Signore,

Le sarei grato se Ella, mediante avviso nel
Suo pregiato giornale, potesse rintracciare 1’a-
mateur che questa sera alle 18 e 15 (venerdj,
29-V-1925) faceva sperimenti di tramissione
in telegrafia e ‘telefonia con lunghezza d’onda di
circa 1000 m.

Forza di trasmissione : ottima. Udito con
altoparlante a Luuano con 3 lampade e aereo
esterno.

Modulazione : buona ma disturbata dalla di-
namo (o altro) se aumentavo la reazione fino al
massimo.

L’amateur chiamo i sig. Ferri ¢ Comm. Conti
e parlé anche in genovese.

Sono disposto a inviare i miei attestati di
ricezione direttamente ed a ascoltare 1’amateur
in tutte le sue prove.

Con la massima stima Adolfo Bader.
Laureando in legge

Lugano-Geretta

00000000000000000000000C 00000000

0000000 0000000000000000 20000000 CO0C00C0000E0000000C0000000R0GE 00000000 000000C0000CO00000000C0000000000000000C000C0000000000000C00OCE0000000CO00000000000C00000C00000000000000

PRODUTTORI

FERRARI CATTANIA & C - Milano (24)

Via Cola Rienzo, 7 (Tel.

QUALITA SPECIALI PER RADIOTELEFONIA

Lavorazione in serie per Costruttori Apparecchi ¢

Q0000000 00000000 000CCO00 00000000 0000000000000 CO00OOEO00000000000000000000000000000CA0ICOOOCOA000RCO000000000COC00OICO000CTI00000000IVNOO00C DOOOL 2000000 0000000000000000

36-55)

Rito Partante “ELﬁEVX,, "

FABBRICAZIONE GAUMONT

per RADIOTELEFONIA

==7]

NUOVO TIPO PERFEZIONATO

1925

NOTIZIE E LISTINI GRATIS

CERCASI RAPPRESENTANTE PER LA LIGURIA

Rag. MIGLIHAGM

Corso Venezia, 13
MILANO

Socleta Anonima lDliAl.

Via Frattina, 89
: ROMA
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P’V\MMM-NMF-\

Soc. An. MAGAZZ. ELETTROTECNICI - Via Manzoni, 26 - MILARKG = Ing. FEA & C. -.Diazza' Durini, 7 - MILANO J
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IL RADIO GIORNALE XV
DIFFUSIONI RADIOTELEFONICHE QUOTIDIANE RICEVIBILI IN ITALIA
ORA Lunghezza |FPotenza
(Tempo Europa) STAZIONE Nominativo fi’onda K ];nw GENERE DI EMISSIONE NOTE
Centrale) in metri
- )
7.00 Koenigswusterhausen (Berlino) LP 4000 1 borsa meno la domenica
7.00 Amburgo - 395 5 segnale orario - bollettino meteorologico
7.26 Koenigswusterhausen — 2550 — servizio stampa Wolfbureau
7.30 Amburgo —_ 395 15 notizie
7.40-8.00 Torre Eiffel (Parigl) FL 2650 5 previgioni meteorologiche generali
7.55 Miinster —_ 410 1.5 segnale orario
8.00 Miinster - 410 1.5 notizie
8.00 Koenigswusterhausen —_ 4000 —_ notizie di borsa
9.00 Vienna — 530 1 notizie del mercato
10.00 Praga PRG 570 1 borsa
10.00 Berlino — 500 — mercato e notizie
10.55 Amsterdam PCFF 2000 — borsa
11,10 Francoforte — 470 1,5 borsa
11.15 Konigsberg — 463 1,5 borsa
11.15 Breslavia — 418 1,6 borsa
11.556 Francoforte -— 470 1,56 segnale orario e notizie
11.00-12.50 Berl‘{no —_ 505 1,5 concerto
1.00-13.00 Vienna — 530 1 concerto meno la domenica
11,15-11.30 Torre Eiffel (Parigi) FL 2650 —_ segnale orario meno la domenica
11.30 Praga PRG 570 1 borsa solo la domenica
11.30-12.50 Koenigswusterhausen LP 1300 — concerto
12.00 Lipsia — 454 1,5 concerto di phonola
12.00 Francoforte — 470 15 notizie meno il lunedi
12.00-12.15 Torre Eiffel (Parigi) FL 2600 5 notizie del mercato
12.15 Berlino — 505 previsioni di borsa
12.15 Amburgo - 395 1.5 borsa
12.30 Miinster - 410 15 borsa
12.30 Radio-Paris SFR 1750 8 concerto
12.55 Amburgo - 392 1.5 segnale orario .
12.45 Stoccolma - 440 — segnale orario e bollettino meteorologico
12.55 Konigsberg — 463 1,5 segnale orario
12.55 Berlino — 505 f— segnale orario
13.15 Amburgo — 395 1,5 conferenze meno la domenica
13.00 Lipsia — 454 1,5 borsa e notizle
13.00 Zurigo —_ 515 0.5 meteo, notizie, borsa
13.05 Berlino — 505 1,5 notizie
13.10 Amsterdam — 2000 — borsa
13.15 Losanna —_ 850 0.5 bollettino meteorologico
13.15 Ginevra — 1100 0.5 bollettino meteorologico
13.25 Breslavia —_ 415 1,5 segnale orario e boll, meteorologico
13.30 Praga - 570 1 borsa '
13.30 Zurige — 515 0.5 concerto di pianoforte
13.45 Radio-Paris SFR 1750 8 primo bollettino di borsa meno la domenica
14.00 Bruxelles BAV 1100 _— previsioni meteorologiche
14.00 Monaco : - 485 1,5 notizie commerciali
14.00 Mosca — 1450 — notizie
1415 Konigsberg — 463 1,5 notizie commerciali
14.15 Berlino — 505 1,5 previsioni di borsa
14.30 Briinn —_ 1800 1 borsa
14.40 Amsterdam PCYFF 2000 — borsa
15.00 Breslavia. — 418 1,5 notizie commerciall
15.00 Amburgo — 395 1,5 notizie
1?'30 Vienna -- 530 1 borsa
15.40 Torre Eiffel (Parigl) FL 26 5 bollettino finanziario
i:f(’)?) Amsterdain PCFF 2000 — borsa
y Zurigo — 51 0.5 concerto (orchestra Hotel Baur au lac)
16.00 Konigsberg — 463 1,5 borsa
16.00-18.00 Vienna : —_— 530 1 notizie e concerto
16.10 Francoforte —_ 470 1,5 notizie commereiali
16.30-18.00 Berlino — 505 1,5 concerto
16.30-17.30 Monaco . 485 1,5 concerto
16.30 Radio-Paris STR 1750 8 listino di borsa (chiusura), metalli e cotone
16.30-18.00 Francoforte — 470 1,5 concerto
16.30-18.00 Lipsia — 454 1,5 concerto
16.50 Bruxelles — 1100 —_— notizie meteorologiche
Sheffield — 303 1.5 |
Edimburgo 2RH 325 e |
Plymouth 5PY 330 1.5
16.00-18.00 Cardift WA 358 1.6
la domenica Londra 2LO 365 1.5 Generalmente il programma ¢ cosl suddi-
/| Manchester. 2ZY 375 L5 1 lﬁfllgoboucerto
15.00-20.00 Bournemouth 6BM 385 1.5 | 18-19 Per i bambini
giorni feriali Newecastle oNO 400 15 19.— Segnale orario. Primo notiziario
Glasgow 59C 420 1.5 generale.
Belfast 2BE 435 —
Birmingham 5IT 475 1.5
Aberdeen 2BD 495 1.5
16.00-17.00 Miinster —_ 410 1.5 concerto
16.50-17.50 Belgrado — 1650 2 concerto
16.00-18.00 Praga PRG 570 1 borsa meno la domenica
16.45-18,10 Tolosa —_ 300 2 prove regolari
18.10-1K.00 Vienna —_ 530 1 concerto
17.00-18.00 Breslavia -— 418 1,5 concerto
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Tunghezza |Potenza
Tem]gvl{%uropa STAZIONE Nominativo ) d’%uda in GENERE DI EMISSIONE NOTE
Centrale) in metri Kw
17.50 Bruxelles —_ 1100 —_ bollettino meteorologico
17.30 Torre Eiffel (Parigi) FL 2650 5 listino di borsa (chiusura)
17.00 Radio-Belgique (Bruxelles) - 265 1.5 concerto
17.45~20.30 Stuttgard —_ 443 1,5 vario solo mart., gov. e sab.
18.00 Praga — 570 1 borsa
16.30 Mosca —_ 1450 — notizie
18.00 Mosca — 1010 — vario
18.00 Radio Belgique (Bruxelies) — 265 1.5 concerto
18.20 Berlino — 505 1,5 borsa agricola, conferenze casalinghe
18.15 Zurigo — 515 0.5 ora dei bambini
18.30-19.30 Monaco — 485 L5 concerto
18.30-19.30 Belgrado —_ 1650 2 vario
19.00 Amburgo — 395 1,5 conferenze
19.00-20.00 Berlino — 505 1,5 conferenze istruttive
19.00-22.00 Goteborg SASB 290 0,5 concerto solo il mercoled
19.00-22.00 Malmoé SASC 270 0,5 vario
10,00-22,00 Stoccolma SASA 430 0,5 vario
19.15 Torre Eiffel (Parigi) FL 2650 5 concerto
19.30~20.30 Breslavia -— 418 1,6 canferenze
19.80-20.30 Groningen — 1050 —_ eoncerto
19 30 Lipsia — 454 L5 conferenze golo 11 sabato
19.00-23 Madrid — 395 3 vario
19:00 Zurigo — 515 0.5 notizie
19.00 Radio Belgique (Bruxelles) — 265 1.5 notizie
19.80-20.30 Francoforte - 470 15 _ conferenze
19.40~20.30 Miinster — 410 1,5 vario
19.40 L’Aia PCUU 1050 —_ concerto
19.40 Amsterdam PAS 1050 — concerto solo il martedt
19.45 Vienna - 530 - - notizie solo il mercoledi
20.00 Torre Eiffel (Parigi) FL 2650 5 previsioni meteorologiche
20.00 Losanna HB2 850 — concerto e conferenze meno la domenica
20.00 Ginevra — 1100 — concerto e conferenze
20.00 Vienna — 530 1 concerto
20.10 L’Aia PCGG “1050 - concerto
20.10 Iimuiden PCMM 1050 - concerto golo 11 giovedi
20.30 Copenhaghen — 750 1 concerto solo il sabato
20.40 L’Aia PCGG 1050 - concerto :
20 40 Ilversum NSF 1050 - concerto solo il luned 1
20.00-21.00 Ryvang _ 1025 — vario golo il venerdi
20.00-21.00 Brunn -- 1800 1 concerto
Amburgo — 395 1.5
Miinster —_ 410 1.5
Breslavia — 418 1.5
Berlino _ 505 1.5
20.30-23.00 Stuttgart —_ 443 1.5 concerto, notizie $e.
Lipsia — 454 15
Koénigsberg — 463 1.5
Francoforte S. M, — 470 1.5 |
‘| Monaco — 485 1.5
20.30-21.45 Lyngby OXE 2400 — concerto
Sheffleld — 308 — |
't Edimburge 2EH 325 —
Plymouth 5PY 330 1.5 Generalmente il programma & cosi suddi-
Cardift 5WA 353 15 viso:
Londra 21.0 365 1.5 20.05°-22.00 Concerto L
Manchester o7y 375 15 22.0° Segnale I?éz:;;g. Secondo notiziario ge-
20.00-24.00 Bournemouth 6BM 385 1.5 |/ 22.30-23.— Concel't:g1 al lunedl, mercoledi,
vener: domenic
2:’;;2:“ b s 1o |\ 22-s0-28.30 Jaza-band “dal s?;q; Hotel di
ondra al martedi, giovedi e
Belfast 2BE 435 _— sabato (sino alle ore 24)
'] Birmingham 5IT 475 1.5
Aberdeen 2BD 495 1.5 [ )
13-14 Eventuali comunicazioni governative.
14-15 Orchestra del Palace Hotel,
( ig ﬁ %if:hlebtambm& 1I'Hotel de R
18-24 Roma 1RO 425 2 19.30 Event?;gllfl iom%mcgzxeomegovuesrsri:mve.
\ 20.30 Notizie Stefani. Meteo, Borsa. Concerto.
22.15 Notizie Stefani.
22,30-23 Musica da ballo,
20.15-22.30 Zurigo — 515 0.5 concerto, ece.
18.00-24.00 Chelmsford — 1600 25 vario
21.15 Radio-Belgique (Bruxelles) — 265 1.5 concerto
21.30 Ecole Sup. P. T.T. — 458 : 0.4 vario .
20.15 Radio-Paris SFR 1750 8 concerto e notizie
21.30 - Torre Eiffel (Parigi) — 2200 — concerto
29.00 Lisbona — 375 0.5 prove
99.00-23.00 Radio Iberica (Madrid) — 392 — concerto
22.30 Petit Parisien (Parigi) — 345 — prove
23.00 Radio Belgique (Bruxelles) — 265 1.5 notizie
93.10 Torre Eiffel (Parigl) FL 2600 5 previsioni meteorologiche
Westinghouse Co, Pittsburgh KDKA 309-68 1,5 meno la domenica
dalle 24 5 I(:}en;ral Ele;[trict, S(;henectady :;;iYC 22;) 1,,75 s vario
i " a Presse, Montreal L e
o pet [ Radio Corporation, New York Wiz 455 1,5 ( difficilmente ricevibili.
St. Paul and Minneapolis WCCO 417 5
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DOMANDE /E@gg/JDOJTE
Questa rubrica”é a” disposizione di tutti gli abbonati che desiderano ricevere itqf(_)rmazipni circa questioni tecniche
e legali riguardanti le radioccmunicazioni. L’abbonato che desidera sottoporre quesiti dovra:
1) indirizzare i suoi scritti alla Redazione non oltre il 1° del mese nel q}lz}le deS}Qera avere la risposta:
2) stendere ogni quesito su un singolo foglio di carta e stillarlo in termini precisi e concisi:
3) assicurarsi che non sia gia stata pubblicata nei numeri precedent
4) non sottoporre pili di tre quesiti alla volta: :
5) unire francobolli per I'importo di L. 2. :
6) indicare il numero della fascetta di spedizione.
Le risposte verranno date esclusivamente a mezzo giornale.

G. A. (Chiaravalle).

Circa il circuito 31-111. Premesso che lo sche-
ma corretto di questo circuito venne pubblicato
nel numero di ottobre 1924 :

D. 1) Il circuito oscillante A inserito nella
placca ‘della prima rivelatrice per un effetto
reattivo & utile ?

D. 2) Le bobine intercambiabili per detto,
avvolio a nido d’api quante spire debbono e
quante ne occorrono per conservare al circuito
generale la possibilita di ricevere onde da circa
100 a 700 metri?

D. 3) E’ necessario lasciare in questo caso
il condensatore variabile C; si pud portare
senza danno in B; si possono abolir ambedue
senza ulterare la selettivita ? .

D. 4) I wvalori segnati di 1/2 /1000 sono
esatti ?

R. 1) Il circuito oscillante inserito nella plac-
ca della prima valvola rivelatrice ha un effetto
reattivo utile. .

R. 2) Le bobine intercambiabili per tale cir-
cuito ‘per lunghezza d’onda da 300 a 700 m.
posono essere i numeri 35 e 50,

R. 3) E’ preferibile che i circuiti di accop-
piamento tra la prima valvola rivelatrice e 1'am-
plificatore a onda lunga siano sintonizzati per
poter eventualmente escludere ‘stazioni distur-
banti a onda lunga.

R. 4) I valori di 0,0005 MF stanno bene.

I. L. (Roma).

D. 1) Credete possibile con il ricevitore a
neutrodina ricevere qui a Roma le stazioni Eu-
ropee, anche durante le ore di trasmissione del-
la stazione locale ? (N. 29-III).

D. 2) Nel libro dell’Ing. Monti i neutro con-
densatori sono indicati con i fili di rame distanti
15 mm. mentre sul Radio Giornale (gennaio)
e indicata la distanza in mm. 3; quale delle
due misure & esatta?

D. 3) Volendo utilizzare un condensatore va-
riabile di 1/1000 prego dirmi se lo schema &
esatto.

D. 4) Si possono usare per questo circuito
valvole micro? Dato che gia ne ho 4.

D. 5} In caso affermativo quante Leclanché
occorrono per l’accensione ?

R. 1) Se il ricevitore in questione & ben
regolato Ella potrd certamente ricevere le sta-
zioni Europee purché non sia in immediata
vicinanza del trasmettitore.

Talvolta occorre schermare tutti gli organi e
specialmente gli avvolgimenti per evitare 1’in-
fluenza diretta su di questi del trasmettitore
locale,

R. 2) La distanza iniziale dei fili di 1ame
dei neutrccondensatori mon ha grande impor-
tanza poiché essi vengono regolati come & detto
nell’articolo del numero di gennaio.

R. 3) Lo schema da Lei indicato & giusto.

R. 4) Naturalmente si possono usare valvole
micro.

R. &) Il numero degli elementi necessari di-
pende dalla tensione di accensione del filamen-
to. Collegando gli elementi in serie e le val-
vole in parallelo occorre che la tensione totale
della batteria sia leggermente superiore alla
tensione di filamento richiesto da una valvola.

F. M. (Siracusa).

Ella pud costruire il condensatore regolabile

con stagnola, perd per la placca mobile & piil
conveniente usare una lastrina di metallo lessi-
bile. : :
Per sentire Roma Ella potra- usare effica-
cemente il circuito N. 7-1II. Montando questo
circuito con quadro Ella non ha che da inse-
rire il telaio in parallelo coll’induttanza di gri-
glia, tenendo conto che con c¢id l’induttanza
totale viene ridotta. 11 fenomeno che Ella ha
avvertito non & dovuto al fatto che esista del-
P’elettricita nella tubazione d’acqua, ma sem-
plicemente che la linea di luce venendo a con-
tatto col tubo & andata in corto circuito colia
terra. Naturalmente Ella potrad usare il rubi-
netto come presa di terra, ma per l’antenna
sara pitt consigliabile tenderne una lunga circa
30 m,

Abbonato 1327,
Desiderando montare il ricevitore a risonanza

- a quattro valvole, descritto nel numero del mese

di marzo 1925 della Vostra pregiata rivista de-
sicererei sapere :

D. 1) Al posto delle self L1 ed L2 posso
usare due bobine a nido d'ape di 250 spire
I'una con 10 prese ciascuna (ogni 25 spire)
e potro con queste, lasciando immutati gli altri
valori come da schema, ricevere onde da 300
a 3000 m.?

D. 2) Saranno sufficienti per accensione dei
4 filamenti 4 Volta e 45 Ampereore ? (Balteria
Scaini tipo 2 R L 2,4 Volts, 45 Ampere, ca-
rica 2,6 amp.) In caso negativo sard sufficiente
collegare in parallelo a questa un’alira batteria
identica ?

D. 3} Con .detto circuito potrd durante la
stagione estiva nell’ltalia centrale, ricevere in

altoparlante le radio-diffusioni europee con an-

tenna bifilare di 30 m.?

R. 1) Naturalmente Ella potrd usare bobine’

a nido d’ape per questo circuito. Per lunghez-
ze d’onde da 300 a 600 m. potfd adoperare
tanto per la bobina di griglia quanto per quella
di placca una bobina di 50 spire; per onde da
150C a 2000 una bobina a nido d’ape a 200
spire; per onde da 2000 a 3000 una bobina a
nido d’ape di 300 spire. Ella potra, anche usare
le sue bobine di 250 spire con prese inter-
medie ma-le spire non circuitate danno gene-
ralmente sempre una certa perdita.

R. 2) La batteria da Lei indicata & perfet-
tamente sufficiente. }

R. 3) Con questo circuito Ella potra cer-
tamente ricevere in altoparlante le principali
radiodiffusioni Europee anche con antenna uni-
filare di 30 m. Tenga perd presente che con
questo ricevitere il genere di valvole usate &
importantissimo. Le valvole micro si prestano
particolarmente bene.

Abbonato 1800.

Riceviamo le sue domande ma non ritroviamo
lo schema del circuito. Siccome riteniamo si
tratti di un circuito a risonanza rispondiamo
egualmente alle sue domande: Il fatto del-
I’improvvisa diminuzione di ricezione deve di-
pendere probabilmente dal fatto che le valvole

i la risposta al suo stesso quesito:

micro da Lei adoperate sono state forzate nel-
l’accensione e percid pure continando ad ac-
cendersi sono divenute inservibili. Per evitare
di forzare ’accensione delle valvole micro con-
sigliamo di usare quelle con tensione di accen-
sione di 2 o 4 Volt e rispettivamente uno o
due elementi di accumulatori.

Naturalmente la ricezione pud disinnescarsi
talvolta, specialmente se si opera molto vicino
al punto critico anche con un minimo pertur-
bamento meccanico od elettrico. In generale
siamo poco favorevoli agli accoppiamenti reat-
tivi con bobine di induttanza appunto perchs
hanno una stabilita molto piccola. Per aumen-
tare l'intensita di ricezione non v’¢ che portare
il ricevitore alla massima efficienza e possibil-
mente allungare [’aereo. Se ella usa un solo
stadio di amplificazione a bassa frequenza ne
aggiunga un’altro. Per rigenerare le ‘valvole
micro le tenga accese. alla tensione normale
per la durata di due ore escludendo la tensione
di placca.

G. D. V. (Vicenza)

Circa il circuito 27-111.

Ella parla nella Sua lettera di due telai, ma
nel circuito ve ne & uno solo, Riteniamo che
il Suo apparecchio non funzioni bene, sem-
plicemente perché vi & qualche collegamento
errato ¢ riteniamo pilt opportuno che Ella veri-
fichi bene ogni collegamento. Per facilitare il
Suo lavoro, pubblicheremo in un prossimo nu-
mero uno schema costruttivo dell’apparecchio
in base al quale Ella potra accuratamente con-
trollare il Suo operato.

P. F. (Pavia).

Le bobine necessarie per il ricevitore 20-1II
sono le seguenti. Per lunghezze d’onda da 300
a 600 m. due bobine a nido d’ape N. 50;
per lunghezze d’onda da 1500 a 2000 m. due
bobine a nido ’ape N. 200; per lunghezze d’on-
da da 2000 a 3000 m. due bobine a nido d’ape
N. 300. Le consigliamo di interpellare in pro-
posito l’articolo sul ricevitore a risonanza a
4 valvole del Numerc di marzo 1925.

Abbonato 1327.

Per le bobine dello schema da Lei proposto
Le consigliamo i seguenti valori: per L e L1
bobine da 25 spire per lunghezza d’onda da
300 a 700 e per L 2 100 spire; per onde da
1000 a 2000 m. bobine di 75 spire per L1
e L2 e una bobina di 200 spire per L 2; per
onde da 200 a 300 bobine di 150 spire per
L e L1 e di 300 spire per L2. I valori se-
gnati sullo schema ci sembrano giusti ma non
possiamo pronunciarci. sullo schema stesso non
avendolo ancora sperimentato. Riteniamo dif-
ficile che Ella possa servirsi della linea di cor-
rente alternata come antenna causa i disturbi
difficilmente eliminabili che ne risulterebbero.

M. A. (Marsala).

Riteniamo che il suo ricevitere a risonanza
non dia i risultati migliori perché forse le val-
vole usate non sono del tipo pili indicato. Le
cotisigliamo di usare valvole micro di 4 Volt

0,06 Amper. Le bobine pilt indicate scno quelle

a nido d'ape indicate per le varie lunghezze
d’onda nellg tabella a pag, 22 del numero di
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Gennaio 1925. Ella potrd anche provare ad ac-
ccppiare l’induttanza di placca con quella di
griglia in modo variabile.

Abbonato 1845.

1l fatto che Ella non ottiene risultati soddi-
sfacenti col circuito a risonanza a 4 valvole &
solo da attribuire in parte alla troppo esigua
lunghezza dell’aereo e riteniamo essenzialmente
sia dovuto al fatto che le valvole usate non
sono adatte. Le consigliamo di usare valvole a
consumo ridotto del tipo 4 Volt 0,06 amper.

Ella potra pure provare ad accoppiare in
modo variabile I'induttanza di placca coll’indut-
tanza di griglia. Per quanto riguarda il circuito
28-11I certamente esso pud dare buoni risultati
sz funziona bene. Naturalmente questo circuito
& perd pil difficile da far funzionare di quello
a 4 valvole e ci pare quindi nel suo caso
meno consigliabile. Rispondendo alle sue do-
mande ella potrd applicare i condensatori va-
riabili da Lei indicati.

Inserire in un circuito condensatori variabili
di capacitd massima maggiore di quella indi-
cata nello schema non pud portare notevoli
conseguenze ; soltanto la regolazione della sin-

tonia viene alquanto resa pifi difficile corrispon-.

dendo a una data variazione -del condensatore
una maggiore variazione della capacita,

P. P. (Forli).

Eccole gli indirizzi richiesti dei fornitori per
le parti del circuito a supereterodina di John
Scott Taggart :
Pentonville, Londra N. 1; Peto Scott Co. Ltd.,
77 City Londra E.C.I.; L. M. Michael Ltd.,
Hastings House, Norfolk Street Strand, London

W. C. 2; Dubilier Condenser Co. Ltd., Lon~

don W. 3; di Burndept & concessionario ge-
nerale per 1"talia la Soc. Radio Telefonica Ita-
liana « U, Tato e C. », Via Milano N. 1, Roma.
Ci pare perd che l'unico gruppe veramente
importante sia il trasformatore per 1’oscillatore

'ELENCO STAZIOI

Ormond Engineering Co., 199

1

mentre tutto il resto potra essere facilmente
trovato sul mercato italiano.
S. O. S. (Roma).

E’ molto difficile escludere un trasmettitore
locale a meno di montare circuiti del tipo

supereterodina. Perd in questo numero noi in-

dichiamo dei dispositivi per la esclusione di
segnali locali che certamente potranno da lei
escere usati con successo. Colle valvole usate
bastano certamente i 3 elementi. Per rendersi
esattamente «conto del funzionamento dell’ap-
parecchio Occorre sapere se in esso si inne-
scano le oscillazioai.

P. A. (Sarno).

Le comunicazioni radiotelegrafiche avvengono
tanto con onde smorzate quanto con onde per-
sistenti quindi potrebbe darsi che il fatto di
ricevere solo segnali telegrafici fosse dovuto
alla impossibilitd di spegnere le oscillazioni del
ricevitore. Cid non riteniamo perd possibile
data la presenza del potenziometro che regola
il potenziale di griglia della prima valvola.
Inoltre occorre tenere presente che bisogna in-
serire tanto nel circuito di griglia .come in
quello di placca le bobine corrispondenti alle
lunghezze d’onda che i vuol ricevere, e preci-
samente bobine a nido d’ape di 50 spire per
la unghezza d’onda da 300 a 600 m.; bobine
a nido d’ape di 200 spire per onde di 1500
a 2000 m.; bobine a nido d’ape di 300 spire
per onde da 2000 a 3000 m,

Abbonato 1946.

E’ assolutamente impossibile che questo cir-.

cuito non funzioni dato che esso € stato mon-
tato con successo «da molti dilettanti. Siamo
convinto ¢he nel suo circuito vi deve essere
qualche collegamento errato, oppure qualche
trasformatore interrotto. Non possiamo fare al-
tro che consigliarLa di montare il circuito
7-I di cui Ella ci allega lo schema colla

ORDINE DI LUI

variante del condensatore di antenna in serie
coll’induttanza. .

Per lunghezze d’onda da 300 a 600 m. occor-
re per la bobina di griglia una nido d’ape di
50 spire e per la bobina di placca una a nido
d’ape di 100 spire; per onde da 1500 a 2000
m. occorrono due bobine a nido d’ape di 200
spire; per onde da 2000 a 3000 m. occorrono
due bobine a nido d’ape di 300 spire.

R. P. (S. Lorenzo).

Riteniamo che il funzwnamento poco sod-
disfacente del circuito 19-II1 sia dovuto al fatto
che Ella adopera bobine non rispondenti allo
scopo e valvole poco adatte. Le consigliamo
di costruire le bobine piatte e cilindriche per
i diversi campi di lunghezze d’onda indicate
nel libro e le valvole micro Metal. Il" fatto
di adoperare due condensatori di 0,001 non
pud pregiudicare il funzionamento di un rice-
vitore e neppure il fatto di usare una resistenza
di griglia alquanto maggiore., L’impianto del-
I’antenna ci pare vada bene, ma la cosa pill
importante da sapere & se nel circuito si in-
nescano oscillazioni, perché questa ¢ la con-
dizione principale per il buon funzwnamento
del circuito.

F. R. (Reggio Calabria).

Alla Sua domanda rispondiamo esauriente-
mente in un articolo pubblicato in questo. nu-
mero. Se la stazione & a onde smorzate la eli-
minazione ¢ quasi impossibile, se a onde persi-
stenti ¢ facile eliminaria rendendo selettivo ’ap-
pareochw o introducendo dispositivi di filtrag-
gin com’® detto nell’articolo. sommenzionato.

P. d. T. (Messina).

La Stazione Radio-Tolosd ha iniziato da poco
le sue diffusioni su onde di 450 m. con la
potenza nell’antenna di 2 Kw. Trasmette gene-
ralmente ogni giorno dalle 17 alle 18. Pare
che la sua lunghezza d’onda verra portata a
. 300 o 200. :

Lunghezza : Nomi- Lunghezza N Nomi- .

s S‘ TAZIONE Nazione native Tipo d'enda STAZIONE Nazione naf}i‘eo Tipo
200 T. S. F. Mod. (Parigi) Francia —_ dif, 443 Stoccarda Germania —_ dif.
265 BRUXELLES Belgio — dif. 450 Mosca Russia — dif
270 Malmé Svezia SASC dif. 454 Lipsia Germania — difj
280 Lione Francia — dif, 458 PARIGI (P.T.T.) Francia — dif.
288 Cassel. Germania - — rip. 463 Konigsberg . Germania — dif.
290 Goteborg Svezia SASB dif. 465 Edimburgo G. B: 2EH I.p.
292 Dresda Ger ania —_ Tip. 470 Francoforte Germania — if.
296 Hannover Germania — Tip. 470 Radio-Nice Francia — dif.
300 | Agen Francia — dif., 475 Birmingham G. B, 51T dif.
300 TOLOSA Francia — dif, 485 Monaco Germania — dif,
301 Sheffield G. B. 6FL Tip. 485 S wansea G. B. 58X Tip.
206 Stoke-on-Trent G. B; 68T rip. 495 Aberdeen G. B. 2BD dif.
310 Bradford G. Bs 2LS Tip. 505 Berlino Germania - ui.
3815 Liverpool G, B. 6LV Tip. 515 ZURIGO Svizzera — dif,
322 Nottingham G. B. 5NG rip. 530 Vienna Austria — dif.
325 Barcellona pagna — dif. 565 Budapest Ungheria — dif.
328 Edimburgo G. B. 2EH rip. 570 Praga (Kbel) Ceco-Slov. dif.
330 Brema Germani —_ Tip. 680 Gothenburg Svezia — dif,
331 Dundee G. B, — rip. 750 Copenhagen Danimarca — dif.
335 Hull G. B. 6KH Tip. 850 Losanna Svizzera HD2 dif,
336 Plymouth G. B. 5PY rip. 1010 Mosca Russia — dif.
335 Madrid (E. A.) Spagna - dif. 1025 Ryvang Danimarca — dif.
340 Norimberga. Germania — Tip. 1050 Amsterdam Olanda PAS dif,
345 Parigi (Petit Parisien) Francia - dif. 1050 Yimuden Olanda PeMM | dif.
346 Leeds G. B. 2LS Tip. 1050 Hilversum Olanda NS dif.
350 Siviglia Spagna — dif. 1100 Ginevra Svizzera HBI dir.
351 Cardiff ) G. B: 5WA dif, 1100 Bruxelles Belgio -— dif,
365 LONDRA G. B. 2L0 . dif, 1300 Koenigswusterhausen Germania — dif.
370 Helsingfors Finlandia - dit. 1400 Viborg Danimarca — dif,
375 Lisbona Portogallo dif, 1450 Mosca Russia — dif.
375 Manchester G. B. 27Y dif. 1600 CHELMSFORD G. B. 5XX dif,
380 Oslo Norvegia — dif. 1650 Belgrado Tugoslavia — dif.
385 BOURNEMOUTH 3. B. 6BM dif. 1750 PARIGI (RADIO-PARIS) Francia SFR dif,
385 Varsavia Polonia - dif. 1800 Roma (Centocelle) Italia — —
390 Mont de Marsan Francia — dif. 1800 Brunn Ceco-S|ov. — dif.
392 Madrid (R.1.) Spagna RT dit. 2000 Amsterdam Olanda PCFF dif.
395 Amburgo Germania - dif. 2400 Lingby Danimarca OXE dif..
400 Newcastle G. B 5NO dif. 2450 Montesanto Portogallo. — dif.
404 . Graz Austria -— dif. 2450 Koenigswusterhausen Gormania — dif,
410 MUNSTER Germania — qif. 2500 Boden Svezia — dii.
415 Bilbao Spagua —_— dif. 25560 Koenigswusterhausen Germania — dif
418 Breslavia Germania — dif. 2650 PARIGI (TORRE EIFFEL) TFrancia FL dif.
420 Glasgow >. B. 58C dif. 2900 Koenigswustérhausen Germania — dir,
425 ROMA Ttalia 1RO dif. 3150 Koenigswusterhausen Germania — dir,
430 Stoccolma Svezia SASA aif. 3200 Mosca Russia — d .
435 Belfast G. B. 2BE rip. 4000 Koenigswusterhausen Germania —_ dif |

dif. — diffonditrice — rip. — ripetitrice

NB. — Le stazioni in lettere maluscole sono quelle che abitualmente vengono meglio rlcevute in Italia.
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Filiali :

- GENOVA - Via Ettore Vernazza, 5

- NAPOLI! - Via Nazario Sauro, 37 40
PALERMO - Via Isidoro La Lumla 11
ROMA - Via Capo le Case, 18 '

TORINO - Via Mazzini, 31
Campo S. Stefano

VENEZIA Calle delle Botteghe 3364
Palazzo Mocenigo

\RAPPRESENTANH IN TUTTA ITALIA

Ing. Ernesto Montu, gerente- e Tipografic o Romana, 98 - Milan
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