TRANS CONTINENTS RADIO TV

L. 23.500
ImMobile in hachelite

PD35

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: medie . corte.

Antenna incorporata fissa.

Valvole: n. 5 - tipi: UCHS]1 - UF41 - UBC41
LUY41 - ULA41.

Potenza d’uscita: watt 3.

Altoparlante: magnetodinamico diametro
100 mm.

Commutator: di gamma a rotazione.

Alimentazione: ¢ a 110 — 220 V.

Dimensioni: em 24 X 15 X 14.

Peso: kg 2,700.

Caratteristiche particolari:

L. 27.893
mobille 1n legno
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PD36

Caratteristiche tecniche:

(xamme d’onda: medie - corte.

Antenna 1ncorporata.

Valvole: n, 5 - tipl: UCH42 - UF41 - UBC41
UL4l - UY41.

Potenza d'uscita: watt 2.

Altoparlante: magnetodinamico diametro
160 mm.

Commutatore di gamma a rotazione.

Presa fonografica.

Alimentazione: ¢ a 110 = 220 V.

Dimensioni: cm 32 X 27 X 20.

Peso: kg 5,5.

Caratteristiche particolari:
« SERIE ANIE >,

L. -29.934
mobile in legno

PpD32

Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie - corte.

Antenna fissa - medie - corte - cortissime.

Valvole: n. 5+ 1 - tipi: UCH42 - TUF41
UBC41 - UL41 - UY41 . EM34.

Indicatore di sintonia EM34.

Potenza d’uscita: watt 3,5.

Altoparlante: magnetodinamico diametro
160 mm.

Commutatore di gamma a rotazione.

Presa fonografica.

Alimentazione: ¢ a 42/50 - V 110 - 220.

Dimensioni: cm 53 X 26 X 20.

Peso: kg 5,500.



TRANS CONTINENTS RADIO TV

_ , PD34
Caratteristiche tecniche:

g

Gamme d’'onda: n. 5 - medie - corte - cor-
tissime.

Presa d’'antenna.

Valvole: n. 5 - tipi: 6BE6 - 6BA6 - 6AQ5
6X4 - 6ATG.

Regolatore di tono per gli acuti e per i
bassi.

Potenza d'uscita: watt 4,5.

Altopariante: magnetodinamico diametro
160 mim.

Commutatore di gamma a rotazione.

Presa fonografica.

Alimentazione: ¢ a 42/30 - V 110 - 220.

Dimensioni: cm 37 X 30 X 20.

Peso: kg 7.
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PD37

Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 5 - medie - corte - cor-
tissime.

Presa d’'antenna.

Valvole: n, 4 - tipi: DK91 . DF91 - DAF91
D1L.94.

Regolatore di tono per gli acuti e per 1
bassi.

Potenza d’'uscita: watt 1/4.

Altoparlante: magnetodinamico diametro
1830 mm.

Commutatore di gamma a rotazione.

Presa fonografica.

Alimentazione: batterie a secco V 90 e
V 1,5.

Dimensioni: cm 38 X 30 X 24.

Peso: kg 6.

L. 34.000
moblle in legno

PD33
Caratteristiche tecniche:

—

Gamme d’'onda: n. o - medie - corte - cor-
tissime.

Presa d’'antenna.

Valvole: n. 5 4+ 1 - tipi: 6BEG6 - 6BA6 - 6AT6
6AQ5 . 6X4 - EM34.

Indicatore di sintonia EMa34.

Regolatore di tono per gli acuti e per 1
bassl.

Potenza d’'uscita: watt 4,5.

Altoparlante: magnetodinamico diametro
160 mm,

Commutatore di gamma a rotazione.

Presa fonografica.

Alimentazione: ¢ a 42/50 - V 110 - 220.

Dimensioni: em 57 X 30 X 20.

Peso: kg 7.

mobile in legno



TRANS CONTINENTS RADIOTV

PD41 MF
Caratteristiche tecniche:

Gamme d’onda: medie - corte - cortissi-
me - MEF.

Antenna MA 1ncorporata fissa.
ME presa a 75-300 ohm e incorporata.

Valvagle: n. 6 - tipi: EI.84 - EABCS80 - EI'89
ECHS81 - ECC835 - EZ80.

Raddrizzatore a secco.

Regolatore di tono per gli acutl e per 1
bassl.

Potenza d’uscita; watt 4.0.

Altoparlante: magnetodinamico diametro
160 mx.

Commutatore di gamma a rotazione.

Presa fonografica.

Alimentazione: ¢ a 42/50 - V 110 - 220.

L. 39.500 Dimensioni: ¢cm 56 X 30 X 20,
mobile in legno  Peso: kg 7,500.

PD43 ME
Caratteristiche tecniche:

Gamime d’'onda: medie - corte - cortissi-
me - MF.

Presa d’antenna incorporata fissa.
presa 75 -300 ohm e incorporata.

Valvole: n. 7 -tipi: ELL84 - EABCR0 - EEF'89
ECHSE1 - ECCR5H - 480 - EME&O.

Indicatore di sintonia EMSO0.

Regolatore di tono per gli acuti e per i
bassl,

Potenza d’uscita: watt 6.

Altoparlanti: magnetodinamici 2 - diame-
tro 160 mm.

Commutatore di gamma a rotazione.

Presa fonografica.

Alimentazione: ¢ a 42/50 Hz - V 110-220.

L. 56.000 Dimensioni: cm 52 X 34 X 23.
mobile In legno  Peso: kg 10.
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PD 29
Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: n. 4 - medie . corte - cor-
L1ssime.

Presa d’antenna.

Valvole: n. 5-+1 - tipi; ECH42 - EF41
EBC41 - EL&4 - EZ40 - EM34.

Indicatore di sintonia EM34.

Regolatore di tono per gli acuti e per i
bassl.

Potenza d’'uscita: watt 6.

Altoparlante: magnetodinamico diametro
200 mm.

Commutatore di gamma a rotazionc.

Presa fonografica.

Alimentazione: ¢ a 42/90 - V 110 - 220.

L. 44.000 Dimensioni: cm 68 X 39 X 42,
mobile 1n legno  Peso: kg 18,5,




