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RICEVITORE KA. R. 18

per Radiotelegrafia e Radictelefonia
in onde corte e medie

1 - DESCRIZIONE TECNICA GENERALE

Il ricevitore di bordo tipo A. R. 18 & destinato alla rice-
zione di emissioni radiolelefoniche e radiotelegrafiche nelle
seguenti gamme:

onde medie: 200 - 520 KHz (1500 - 580 m.)
onde corte: 0,7 - 22MHz ( 430 - 14m.)

La prima gamma & suddivisa in due softogamme e la se-
conda in sei softogamme,

Il ricevitore impiega sei valvole uguali della serie rossa
europea tipo EIR, utilizzate in un circuito supereterodina come

segue:
1* valvola: amplificatrice di radiofrequenza
2* valvola: modulatrice-oscillatrice
3* valvola: amplificatrice di media frequenza
4* walvola: rivelatrice-amplificatrice di bassa frequenza
§* valvola: finale di potenza
6% valvola: oscillairice per ricezione batiimenti.



Esso dispone dei seguenti comandi:

— comando unico di sintonia doppiamente demoltiplicato,
con controllo diretto della frequenza su scale gra-
duate in Kilohertz e Megahertz;

— commutatore di gamma;

— regolatore di sensibilita abbinato all’interruttore di
accensione deli filamenti delle walvole;

— regolatore di volume;

— regolatore di nota, abbinato all'interruttore di inser-
zione dell’oscillatore di nota.

Inoltre é stata prevista la possibilita di azionare a distanza
il comando di sintonia nonché di poter regolare la sensibilita
del ricevitore mediante un piccolo comando supplementare,
La sensibilita media del ricevitore & dell’'ordine di 5 uV
per 50 mW di uscita.
La selettivita & superiore a 40 db. a -~ 10KHz fuori sintonia.
La selettivita all’immagine nelle peggiocri condizioni
non € mai inferiore a 30 db.
La potenza di uscita al sovraccarico € di circa 1 W.
Il carico ottimo di uscita &€ 7500 Ohm.
L’alimentazione dei filamenti pud essere fatta a 12 o
24 V mediante opportune connessioni serie-parallelo dei fila-
menti ottenute con la predisposizione di apposito commutatore
(A in fig. 2).
La potenza assorbita si aggira sui 14 W.
Per l'alimentazione anodica, fatta a tensione da 200 a
220 V, viene assorbita una corrente di 25 - 35 maA.
Il peso del ricevitore, valvole comprese, & di Kg. 8.
Le sue dimensioni d'ingombro sono:
altezza = 213 mm.
larghezza — 350 mm.
profondita — 240 mm.

2 - DESCRIZIONE DEL CIRCUITO

Dallo schema elettrico di principio (fig. 1), si rileva in-
nanzi tutto che la valvola EIR é composta di un triodo e diun
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esodo che volta per volta vengono collegati opportunamente
in modo che le caratteristiche della valvola sone successiva-
mente adattate al circuito in cui guesta deve lavorare.

L'antenna & accoppiata alla griglia della parte esodo della
prima valvola V, per mezzo del trasformatore d'aereo TA con
primario aperiodico e secondario sintonizzato dalla sezione
CV, del condensatore variabile.

La valvola V, amplifica il segnale direttamente in alta fre-
quenza e, attraverso il trasformatore T, anch'esso con primario
aperiodico e secondario sintonizzato (dalla sezione CV, del
condensatore variabile), lo applica alla griglia dell’esodo
della valvola V..

La sezione triodo di questa valvola oscilla ad una frequenza
definita dai valori dell'induttanza L, dalle capacita CR, e CP,
e dalla sezione CV, del condensatore variabile. Alla griglia
del triodo si collega una apposita griglia della sezione esodo.

Nell'interno della valvola il flusso elettronico viene cosi
modulato contemporaneamente dalla frequenza in arrivo e
dalla frequenza dell’oscillatore locale: ne risulta un complesso
di frequenze di battimento, tra le quali viene utilizzata quella
corrispondente alla differenza tra la locale e quella in arrivo.

Tale fregquenza, detta intermedia, viene raccolta sulla
placca dell’esodo ed applicata al trasformatore TM,, con pri-
mario e secondario accordati a 600 KHz.

La frequenza intermedia & quindi sempre mantenuta co-
stante ed uguale a 600 KHz, in base all'opportuno dimensio-
namento degli elementi del circuito oscillatorio (induttanza L,
condensatori CR, e CP). La frequenza intermedia viene am-
plificata dalla valvola V, (sezione esodo) ed applicata al tra-
sformatore TM,, pure sintonizzato.

Al secondario di quest'nltimo viene collegata la griglia
della sezione triodo della valvola V, che funziona da rivelatore.
La placca collegata alla griglia per mezzo di un condensatore
funziona pure da diodo e fornisce la tensione continua neces-
saria per il controllo automatico di sensibilita. Agli estremi
della resistenza R, infatti, appare una tensione continua, ne-
gativa rispetto a massa, che & funzione della corrente a fre-
gquenza intermedia e quindi del segnale. Con tale tensione
vengono polarizzate, per mezzo della resistenza R,, le griglie
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delle valvole V, e V, e I'amplificazione quindi & tanto pii bassa
quanto piu elevata é la tensione negativa applicata alle griglie,
cioé quanto pil intenso & il segnale.

L’amplificazione in alta e media frequenza, e quindi la sen-
sibilita, possono venir regolate anche normalmente per mezzo
del reostato P, che regola il potenziale dei catodi delle valvole
V, e V..

La tensione di bassa frequenza, fornita dal rivelatore,
viene applicata alla griglia della sezione esodo della stessa
valvola V, attraverso il potenziometro P, che serve a regolare
il volume.

La placca di tale valvola & collegata, per mezzo del con-
densatore C,, alla griglia della valvola finale V, che funziona
come triodo con tutti gli elettrodi in parallelo.

Il circuito anodico di tale valvola é costituito da una impe-
denza ed e accoppiato all'uscita (cuffia o altoparlante) per mezzo
di un condensatore (C,).

La valvola V,, della quale & usata la sola sezione iriodo,
funziona come oscillatrice, ad una frequenza poco diversa
(= 1 KHz circa) di quella intermedia: essa é accoppiata, per
mezzo di un piccolo condensatore C,. al rivelatore. In pre-
senza di un segnale nasce un battimento a frequenza udibile,
il quale rende cosi percettibili anche emissioni ad onde persi-
stenti non modulate. La frequenza del battimento pud essere
variata per mezzo del condensatore variabile C, e 1'oscilla-
tore pud essere incluso od escluso a volonta dell'operatore,
secondo che si debba ricevere telegrafia o telefonia.

Dallo schema elettrico generale (vedi fig. 2) si possono
ricavare altri particolari interessanti il circuito.

Il condensatore variabile & composto di tre elementi a
comando unico, ognuno dei quali in due sezioni (CV,-CV.;
CV,-CV,; CV.-CV,). Una sola di queste sezioni, quella a ca-
pacita minore, viene usata nelle 4 gamme di onde piu corte:
nelle restanti 3 gamme, invece, lavorano ambedue le sezioni
in parallelo.

I trasformatori d'aereo intervalvolari e dell'oscillatore
(Ly-L,...L,-Ly,) delle varie gamme, che vengono sostituiti au-
tomaticamente 1'uno all’altro, come si vedra in seguito, portanc
ognuno cinque contatti, due per il primario e tre per il secon-



dario; di questi ultimi, due soltanto vengono usati nelle 4 gam-
me di onde pil corte, il texrzo € utilizzato, nelle tre restanti gam-
me, per inserire la seconda sezione d'ogni elemento del con-
densatore variabile.

Il ritorno di catodo di V, & comune al ritorno di griglia
attraverso la piccola induttanza L48.

Dall'effetto di reazione che cosi si genera, effetto tante
maggiore quanto maggiore é la frequenza, consegue uno smor-
zamento minore da parte della valvola del suo circuito ac-
cordato di griglia e quindi una maggiore selettivita all'imma-
gine, particolarmente necessaria nelle ultime due gamme.

La tensione di schermo delle valvole V, in alta e V, in me-
dia frequenza é ottenuta per mezzo di un partitore, costituito
dalle due resistenze R, e R,,.

La resistenza R, € collegata a massa attraverso il reostato
P, regolatore di sensibilita; si ottiene cosi una pii uniforme
variazione della tensione di catodo delle valvole V, e V, e con-
seqguentemente una migliore regolazione della sensibilita.

Nella fig. 2 & mostrato lo schema dei collegamenti dei fi-
lamenti, nel caso dell'alimentazione a 12 oppure a 24 V.

Si ricordi che la tensione d'accensione delle valvole &
di 6,3V.

3 - CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE

Le curve di sensibilita sono rappresentate nella fig. 3.
Esse sono abbastanza uniformi in ogni gamma e vanno da circa
10 4V, nella gamma di onde pii lunghe, a 2 4V nella gamma di
onde pill corte.

Tale sensibilita & riferita alla potenza d'uscita di 2 mW do-
vuta al fruscio di fondo in assenza di modulazione e di 80 mW
in presenza di modulazione al 30", con 400 Hz (vedi misura
della sensibilita a pag. 21).

Le curve di seleifivitd sono rappresentate nella fig. 4.
Nella fig. 4a ne sono riportate quattro, ognuna per una diversa
frequenza della gamma di onde medie (200, 240, 350 e 500 KHz).

Nella fig. 4b ne sono riportate tre, di cui le due prime
danno la variazione di selettivita per due diverse frequenze
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della 1* gamma onde corte (700 e 1600 KHz), la terza invece
rappresenta con sufficiente approssimazione la selettivita me-
dia nelle gamme di onde pil corte. In queste, infatti, gli stadi
in alta frequenza poco contribuiscono all’attenuazione delle
frequenze vicine a quelle di sintonia, e le curve di selettivita
coincidono praticamente tra loro e con quella del solo ampli-
ficatore di frequenza intermedia.

In ogni caso l'attenuazione a - 10 KHz dalla sintonia &
superiore a 100 in rapporto di tensione (40 db.).

La fig. 5 rappresenta la curva di fedelta, tracciata appli-
cando all'entrata una tensione a radiofrequenza (3000 KHz).

L'attenuazione alle varie frequenze acustiche dipende
dalla selettivita totale del ricevitore e quindi varia legger-
mente secondo il valore della radiofrequenza.

La fig. 6, infine, rappresenta la curva di sovraccarico; essa
& stata tracciata applicando all'entrata una tensione a frequenza
di 800 KHz modulata al 30%, con 400 Hz. La potenza di uscita
massima & dell'ordine di 1 W: in pratica peré & consigliabile
di non superare la potenza di 0.7 - 0.8 W.

4 - DESCRIZIONE DELLE PARTI COMPONENTI

La fig. 9 mostra i trasformatori di antenna: ognuno di essi
& costituito di una basetta stampata di bachelite a minima per-
dita che serve di supporto al condensatore di allineamento
semifisso ad aria ed alle bobine del primario e del secondario.
La capacita del condensatore semifisso (variabile da circa 6
a 30 uuF) viene regolata, in sede di taratura, con un cacciavite
sul valore desiderato. La figura porta tuite le indicazioni ne-
cessarie ad individuare i diversi componenti in base allo sche-
ma generale.

Nelle parti a), b) e ¢) della fig. 9 sono disposti rispetti-
vamente i trasformatori d'aereo, intervalvolari e dello stadio
oscillatore.

Nella fig. 10 si vedono i trasformatori montati nei singoli
tamburi, menire nella fig. 11 i tre tamburi sono riunili in un
gruppo unico, pronto per il montaggio.
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A ricevitore montato la rotazione di tale tamburo & coman-
data dal commutatore di gamma; a ogni scatto di questo ven-
gono collegati ai contatti del circuito esterno i terminali di un
gruppo firasformatori aereo-intervalvolare-oscillatore.

La fig. 12 mostra i trasformatori per frequenza intermedia:
essi sono costituiti da un castelle in materiale isolante, che so-
stiene le due bobine di sintonia, fissato su di una basetta in
materiale ceramico. Quest'ultima porta due condensatori ad
aria semifissi (regolabili su un valore di capacita tra circa 6 e
30 uuF) in parallelo ai quali si trovano due capacita fisse, a
mica argentata, di 200 uuF ciascuna.

La fig. 13 mostra il complesso doppia demoltiplica, per
spostamenti rapidi e lenti della sintonia, il tamburo portante
le scale, il condensatore wvariabile. Il condensatore wariabile
& comandato da una vite senza fine: una seconda vite trascina
in un movimento rettilineo, lungo la scala presentata dal tam-
buro, l'indice di riferimento.

Ad ogni scaito del commutatore di gamma il cilindro por-
tante le scale, comandato da un sistema di ingranaggi, compie
una rofazione di 380/7 = 51930’ in modo che sulla genera-
trice orizzontale del cilindro tangente alla mostrina del pan-
nello frontale si presenta una scala soltanto.

Le scale sono graduate in Hz (Megaheriz nelle onde piu
corte, Kilohertz in quelle pili lunghe) ed in metri: esse risul-
tano ben wvisibili perché illuminate da due lampadine poste
superiormente e per riflessione da apposito rifleitore.

La fig. 14 mostra il ricevitore, compleiamente montato,
senza scatola di protezione, nella parte inferiore. La fig. 18
invece lo rappresenta nella parte superiore-posteriore.

La fig. 16, infine, ne da la vista frontale senza pannello o
custodia.

5 - ISTRUZIONI PER L’USO

Il ricevitore, come si & detto, ha le seguenti caraiteristiche
di alimentazione:

Accensione: 12V, 0,8 A circa — corrente continua o al-
ternata




oppure: 24 V, 0,6 A circa — corrente continua o al-
ternata

Anodica: 200-220V, 25a 35 mA — corrente continua.

Prima di collegare il ricevitore all’alimentatore od alle
batterie si faccia attenzione che il commutatore di tensione di
accensione sia posto sul valore della tensione di cui si dispone
(vedi fig. 158). Tale commutatore si trova nella parte posteriore
del ricevitore e ad esso si accede aprendo l'apposito spor-
tellino.

Le tensioni di alimentazione vanno applicate per mezzo
di una spina a sei poli posta all’estremita del cavo che esce
lateralmente a destra del ricevitore.

Antenna e terra devono venire collegate, per mezzo delle
spine apposite, alle rispettive boccole poste lateralmente a
desira.

La stessa antenna pud servire per tutte le gamme d'onda:
& preferibile che essa sia di dimensioni ridotte (6-10 metri).

La cuffia va applicata all'apposito attacco bipolare a spina
lateralmente in alto, a sinistra del ricevitore,

Uno dei sei poli della spina di alimentazione fa capo anche
esso all’'uscita del ricevitore: la cuffia in tal caso va collegata
tra questo spinotto e la massa,.

La resistenza della cuffia dev'essere preferibilmente com-
presa tra 2000 e 4000 Ohm. Poiché in serie all’uscita vi & un con-
densatore, attraverso ad essa non scorre corrente continua,
per cui non vi & polarita preferita.

I comandi di sensibilita (abbinato con l'interruttore di ac-
censione) volume ed eterodina (oscillatore mnota) sonc posti
sul pannello frontale.

Sui lati, a sinistra dell’'operatore, & la manopola del co-
mando di sintonia, a destra la chiave di comando del commuta-
tore di gamma.

Applicate le tensioni, si faccia scattare l'interruttore di
accensione, girando il comando « Sensibilitd « nel senso delle
lancette dell’'orologio: la scala si deve illuminare.

Si attendano quindi circa 30 secondi per il riscaldamento
delle valvole, dopo di che il ricevitore & pronto a funzionare.
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Si porti il comando « Volume e quello « Sensibilita » poco oltre
la meta corsa, ed il commutatore sulla gamma che si desidera.

Le gamme sono graduate in Megahertz o Kilohertz, e in me-
tri, cosicché non & necessario riferirsi a tabelle od a grafici per
trovare la posizione corrispondente alla frequenza che si ri-
ceve: l'errore massimo della taratura & dell'ordine di + 17,

Per ricevere telefonia si tenga il comando «Eterodina »
nella posizione « Escluso ' e si giri lentamente il comando di
sintonia. Trovata 1'emissione, si lasci il comando » Sensibiliti »
verso fine corsa e si regoli l'intensita preferibilmente mano-
vrando il comando « Volume -,

Per ricevere telegrafia, si porti il comando «Eterodina «
circa a meta corsa e si giri il comando di sintonia molto lenta-
mente. Trovata l'emissione, si porii la nota al valore piu udi-
bile manovrando sempre il comando «Eterodina .

Regolare l'intensita preferibilmente per mezzo del co-
mando « Sensibilitd +, lasciando il comando « Volume » verso
fine corsa.

6 - VERIFICHE

In caso di funzionamento difettoso o di mancato funziona-
mento, gualora il guasto non sia evidenie, ¢ opportuno eseguire
sulle varie parti del circuito le seguenti successive verifiche:

1) Controllo tensioni.

2) Contirollo dell'amplificatore di bassa frequenza.
3) Controllo dell’amplificatore di media frequenza.
4) Controllo dell'eterodina di media frequenza.
5) Controllo del convertitore di frequenza.

6) Controllo dell’'amplificatore di alta frequenza.

Per eseguire gquesti controlli sono necessari i seguenti
strumenti:

Voltmetro per corrente alternata (possibilmente con 2
scale: 25 e 250 V);

Voltmetro per corrente continua (possibilmente con 2
scale: 25 e 250 V) resistenza non inferiore a 1000 Ohm per Volt.
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Oscillatore a bassa frequenza, con attenuatore e voli-
metro che permetta di leggere la tensione fornita.

Oscillatore a radio frequenza, con attenuatore e volt-
metro che permetta di leggere la tensione fornita.

Resistenza di carico di uscita, 7500 Ohm, 3 W.

Invece del voltmetro con resistenza di carico pué essere
usato un wattmetro, con resistenza di carico 7500 Ohm, potenza
massima 3 W.

6.1 - Controllo tensioni

Le tensioni con alimentazione anodica compresa fra 200
e 220 V e I'accensione tra 23 e 24,5 V (oppure tra 11,5 e 12,25 V)
debbono essere entro i limiti segnati nella tabella sequente
(comando di sensibilitd al massimo).

T i Tisid | Tensione Tensione | Tenslone Tensione Tensiona

P | catodo V| gr.sch. V | placca V | gr.an V filam. V
vV, | EIR 1.5 a 2.0 80 a 90 170 & 180 | 58 a 6.1
V. C 21 a 28 80 a 100 180 a 210 80 a 90 58 a6l
v, " 20a25 B0 a 90 180 a 200 | — | 58 a 6.1
Vi | » | 18a2 0a 40| 125aM0 | | sBasl
Vv, » 47 a 9 200 a 220 180 a 210 5.8 a 6.1
Vil oo | — — | 10a 20 - | s8as6l

Portando il comando « Sensibilita » al minimo, la tensione
di catodo della valvole V, e V, deve passare a 20-22 V.

6.2 - Controllo dell’amplificatore di bassa frequenza

Applicare all'uscita del ricevitore la resistenza di carico
di 7500 Ohm e in parallelo ad essa collegare il voltmetro per
corrente alternata (vedi schema fig. 7).

Collegare quindi I'oscillatore di bassa frequenza alla gri-
glia della valvola V, per mezzo di una resistenza e di un con-
densatore.
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Applicando alla entrata una tensione del wvalore di
0,15 = 0,2V e frequenza 400 Hertz si deve avere in uscita una
potenza di 50 mW.

Con una tensione di entrata di 0,45 - 0,55 si deve avere
invece in uscita una potenza di 500 mW.

g2

v
La potenza in uscita si calcola con la formula R

V é la tensione in alternata in V letta sul voltmetro, ed R la resi-
stanza di carico, nel nostro caso 7500 Ohm.

Per 50 mW si deve avere V = 19,3 V; per 0,5 W, V — 61 V.

, dove

6.3 - Controllo dell’amplificatore di media frequenza

Si colleghi l'oscillatore a radiofrequenza alla griglia della
valveola V, per mezzo di un condensatore e di una resistenza
(vedi schema fig. 7b). Si applichi in uscita resistenza di carico
e voltmetro, come detto nel par. 2. Il regolatore « Volume !
e quello « Sensibilita » vanno tenuti al massimo.

Si applichi alla griglia di V, una tensione a 600 KHz, mo-
dulata al 30", con 400 Hz; si aumenti tale tensione fino ad avere
in uscita la potenza di 50 mW (19,3 V).

Si sintonizzi il 2° trasformatore di media frequenza (che
segue la V,) regolando con un cacciavite i compensatori: si
mantenga costante la tensione in uscita, diminuendo gradata-
mente la tensione di entrata a 600 KHz.

A sintonia eseguita, la tensione in entrata dev’essere com-
presa tra 500 e 6000 pV.

Si passi l'oscillatore alla griglia di V, e si sintonizzi il 1°
trasformatore di media frequenza; la tensione di entrata deve
risultare compresa tra 50 e 70 microvoit.

6.4 - Controllo dell’eterodina di media frequenza

Si colleghi l'oscillatore a radiofrequenza alla griglia di V,
e si applichi in uscita resistenza di carico e voltmetro.

Entrando con una tensione di 600 KHz non modulata di
valore compreso tra 5000 e 6000 1V e tenendo il comando della
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eterodina di batiimento a meta corsa si deve avere in uscita
una potenza da 100 - 200 mW (27 -39 V circa).

Se la frequenza dell'eterodina risulta spostaia, cioé se si
ha fensione in uscita solo per il comando « Nota » in principio
o fine corsa, si regoli il compensatore semifisso CR,, (vedi
schema genera'e figg. 2 e 16) fino a riportare il comando a
meta corsa circa, per la frequenza di battimenio voluta.

6.5 - Controllo del complesso convertitore

Si colleghi l'oscillatore a radiofrequenza, come detto al
par. 3, alla griglia di V,. Si entri con una tensione a radio
frequenza modulata al 30", a 400 Hertz di valore COmpreso
nella gamma nella quale si vuol fare la prova.

Si regoli il comando di sintonia del ricevitore, sino a sin-
tonizzarsi con la frequenza dell’oscillatore. I comandi di sensi-
bilita e di volume vanno tenuti al massimo.

Per una potenza di uscita di 50 mW (19,3 V) la tensione di
entrata dev’essere compresa nei valori della sequente tabella:

Gamma Freguenza ‘ Tens'one entrata in microvolt
1 i 320 KHz | 60 - 100
2 i 1100 KHz | 80 = 100
3 2,6 MHz | 60 = 100
4 5 MHz 80 = 100
5 I 7,8 MHz ‘ 65 080
6 ‘ 12 MHz | 65 - 90
7 18 MHz ' 40 - 60

Si controlli che agli estremi delle gamme Ila frequenza
segnata sulla scala corrisponda, con un errore massimo di
+ 17, a quella sulla quale é sintonizzato il ricevitore. Si cor-
regga, se necessario, la frequenza riferendosi alla fig. 9¢ in
cui si vedono i compensatori di ogni gamma.
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Ai compensatori si accede dalla parte inferiore del rice-
vitore (vedi fig. 14).

6.6 - Controllo dell’amplificatore di alta frequenza

Si colleghi l'oscillatore a radiofrequenza alla griglia di V,
secondo quanto detto nei paragrafi precedenti (v. fig. 7h).

I comandi « Volume » e « Sensibilita » vanno tenuti al mas-
simo.

Per 50 mW di uscita (19,3 V) la tensione di entrata deve
essere compresa nei valori della seguente tabella:

Gamma Frequenza | Tensione entrata in microvolt
1 ' 320 KHz 15 = 30
z | 1100 KHz 10 20
3 ! 2,6 MHz 5= 10
4 5 MHz 5= 10
5 ! 7,8 MHz 6 12
8 ' 12 MH: 6= 12
7 18 MHz 3-8

Se la sensibilita risulta minore, si regolino i compensatori
dello stadio intervalvolare nelle singole gamme (vedi fig. 9b).

Si colleghi quindi 1'oscillatore per mezzo dell'antenna arti-
ficiale (1) alle boccole di antenna a terra del ricevitore (v.
fig. 7c). Per ogni gamma, si applichi la tensione a radio frequenza
modulata al 307, a 400 Hertz e si regoli la tensione in entrata
sino ad avere 50 mW in uscita (19,3 V) con 2 mW di fondo (1,2 V)
con onda portante in assenza di modulazione.

La tensione di entrata dev'essere compresa nei valori
della seguente tabella:

(1) L'antenna artificiale usata pel collaudo & costituita da un condensatore
di 100 pufF e da una resistenza in serie di 80 Ohm (v. fg. Tc)-
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Gamma | Frequenza | Tensione entrata in microvolt
1 330 KHz 10 = 20
2 1100 EHz 8+12
3 2 MHz 2=— B
4 5 MHz 2+ 8
5 7,8 MHz 2+ 4
6 12 MHz | 2= 4
T I 18 MHz | 2+ 3

Se la sensibilita risulta inferiore, si regolino i compensatori
d'antenna delle singole gamme (v. fig. 9a).



7 - ELENCO DELLE PARTI PER RICEVITORE
TIPO A. R. 18

Rifer Riler. Ditta
Schema DESCRIZIONE Safar costrutirice
L. 1-L. 2 | Trasformatore antenna Gamma 1 ..... G. 9217 Safar
L. 3-L. 4 ] = i - T G. 8218 B
L. 5-L. 6 o ] u i G. 8218 "
L. 7L 8 E § L nrresramin || e el n
L. 9-L.10 ] 1 BECE G, 8221 n
L.11-L.12 ] B e G. 8222 n
L.13-1.14 s F # =5 G. 9223 n
L.15-L.16 | Trasformators intervelvolare Gammal .. G. 8225 Safar
L.17-L.18 0 " » 2 G. 9228 n
L.19-L.20 =- i # - G. 9227 n
L.21-L.22 » n " 7 e G. 9228 o
L 23-L.24 0 B . G, 9229 »
L.25-L.26 » # 0 8. | G. 9230 »
L.27-L.28 | G. 8231 #
L.28-L.30 | Bobina oscillatrice Gamma 1 ................. | G. 9233 Safar
L.31-L.32 . # u B e e B )
L.33-L.34 # » » e T e R e G. 9235 "
1.35-1.36 . ] " L P I - - |-
L.37-L.38 » " » |- AR TR G. 9237 "
L.39-L.40 " " " B R v G. 9238 "
L. 4]1-1.42 " 8 ] (L [ 0 1o "

L. 43 Oscillatore @i MLF. ....c.icvmrrmsimvsmsnssnss | G- 0208 Safar
L.44-L.45 | 1. Trasformatore 4/ M.F. G. 9204 Safar
L.48-L47 | 2. » LAl T e B S e »

L. 48 Bobina di reazione Azs, €4134 Safar

I Impedenza d'UBCHA . .....cvoiverernnnnnannnns RE 608'A Safar

CV.1l

cv.2

CV-3 |} Condensatore variabils 3 310 + 80 uuF .... | G. 9242 | Ducati 1000.71

CV.B

CV.6

cv.? Condensatore ad aria cap. min. S-max. 30 uuF ... | G. 8275 | Ducati 3029.16

CR.1 Condensatore reg. ad aria cap. max 25puF ... | G, 9243 Safar

CR.2 n Ll ] L i n 28 8 .. G. 9243 i

CR.3 " 25 » G. 8243 "

CR.4 , " n 28 = G. 9243 "

CR.5 1 ) it I ] v 28 g G. 9243 n

CR.6 i )y 25 o G. 9243 "

CR.T » 28 @ | G. 9243 | "




Rifer. Rifer, Ditta
Schema B ESCRIBLNE Safar costruttrice
CR.8 Condensatore reg. ad aria cap. max 25 yF ... | G. 8243 Safar
CR.9 n TR T » 28 a ... | G. 8243
CR.10 u 1 n B o W28 o .. G. 9243 :
CR.11 " ¥ u ® W » 28 » I G. 9243 ¥
g‘ig » » » o 0 » 28 » - G. 9243 »
’ '] W ] i W P 285 = ¥ G. 9243
cﬂ,i{ L] L} L] L} 0 ] 33 L] ~ G 5243 :
CR.18 i ] » W ] i} 35 " & G 9‘2"3 U]
CR.18 " u " u W 25 : G. 9243 "
CR.1T7 mn n i i ] v 28 3 G, 9243 "
gg{g W n " n W w BB a _ G. 8243 1
i i ) W H L] [ IR+ T - G. 9243 o
cn‘z,a mn W i E] ] ] 35 i 5 G. 9243 L
CR.21 u m W mn ] [ 35 W Gq 924!:3 »
CR.22 B ] i » " w 40 = G. 9240 | »
CR.23 0 DI R T w40 G. 8240 #
CR.24 n » W W W o 40 G. 9240 | »
CR.25 i » u . " n 40 G. 8240 »
CR.26 B » ] » 0 n 25 G. 9903 "
gmé Cond. req. ad aria cap. min. g max % Vet TR e g gﬁl Ducati 3508.5
A ] " ] o L ] i n A 1 i
CM_S n ) L W » B 1I a0 » G. 6841 : B
CM.4 Noo» G oiel (R LI G. 6841 e
il Condens. fisso a carta 10000 wF 1000V P. 15564 | Ducati EC 4104
C. 2 n " mica 100 1000 V P. 15190 LTS R |
g. 3 u I | ;gg » _';2;3‘:,. }%g P. 30470 oo » 4108
i " T » v ==2.8% P. 26179 * " ¥
C. 5 n R " 1150° » o 2,3"0 1000 V¥ P, 31407 L u »
C.'B il . A H [ T40 » _—2.5" 1000 V P. 31403 " L L4
c. 7 . » w w800 » 42,89 1000V |P.29288| 4 &
g+ g L] o i u g 1] }g “,_. ltm V P.. 43451 i n 4].0q
: i noow v+ 109, 1000V P. 48451 | OO |
c.10 . »ow o w200 s 4 29 1000V | P 21662 « » 4108
sl i Biams Bl c
& o 1] o 1 n e L 1 V P_ ] £ ]
C.13 ] AT T 160 » 4 29 1000V P. 182719 s v 4104
C.14 o U ® 200 » - 29,1000V P. 21662 1 n 4108
C.15 . v 3 3 38600 » 1800 V | P. 20486 |MicrofaradMb .
C.18 n LI v 200 1000V P. 18887 | Ducati EC 4104
c.17 v T T 500 » 1000 vV P. 15152 . m m
c.18 o B 2 1000 Vv P. 16831 | Microfarad
c.19 bl TIE o 20000 » 1500V P. 50488 MicrofaradMb ,
C.20 ] LA L] 100 = 1000V P. 18180 | Ducati EC 4104
C.21 {1 LS | " 500 =« 2%, 1000 VvV P. 26183 " n 4106
G2z s i 29,1000V |P.26183| » a
C.23 n T A 3000 3500 V P. 19266 | Microfarad
C24 v v scarta 02 yF 1500V | P. 14881 '
c.25 % s © mica 20 1000 v P. 28934 | Ducati EC 4108
C.26 ] LI 15 » 4109, 1000V P. 22110 » » 4104

{3 ]
-
|




Rifer. Rifer. Ditta
Schema DESCRULZIONE Safar | costruttrice
C.27 Condens. fisso a mica 10 ppF +10 9% 1000 V P. 22110 | Ducati EC 4104
C.28 » T 18 = 109 1000V P. 25833 o n 4108
C.28 1 » 3w 10 » 4109 1000V P. 22110 0 v 4104
C.30 B ¥ 1w 8 » 109, 1500V P. 48451 | Microfarad5 o
c.31 n s » o 10000 » -£109 1000V P. 18564 | Ducati EC 4104
c.32 i oW 1§ » -£109; 1000V P. 22110 I n 1
5 A B G Gl (A o D B 5| B
oo [ i gL 10 » +10° 1000V |P, 25032 | » o 4106
C.36 " Boom W 10 » +109% 1000V P. 25932 » » 4104
C.37 B ] n n 1000 » -£ 10 I’.‘; 1000 V P. 15564 ) n o
C.38 " W oom W 8 » 2109 1000V P. 15857 # »
CB. 1 Condens. fisso a carta 0.1 uF l%‘u’ géﬁg Drj;jmﬁg.fi‘r”ém
CB. 2 " noW " 0.2 » i v y CT a
CB. 3 u L w 08 OV ......... | P. 33088 "
CB. 4 i - ¥ B v IBODIN Ll e P. %gg; Ducati 1411.50
CB. § " Bom p Bl » 1000V ....nceee | P Boow "
CB. & " oW o 0.2 » y L g AR P. 33181 Microfarad
CB. 7 " o s 0w CIBDOIVDGES ] :ligggi Duﬂuﬁ:{ﬂlgﬁ'
CB. 8 i A 0 02 » R P. Microfara
CB. 9 » [ T T G 2 b i TR £ 5 P. 35781 ]
CB.10 '] I n 0.2 » TBON. ey P. 33058 o
CB.11 » B p 0.2 » OV .ivvneass | Pui33088 n
CB.12 . i 1 2y 500N ...... P. 33080 n
CB.13 " elettrolitico 10 » BOV ......... |P. 22466 | Ducati 2017.7
CB.14 » fissoacarta 0.2 » TEON s P. 33088 | Microfarad
CB.15 " » B » 02« 1500V ......... |P. 36781 F» i
CB.16 " elettroliico 10 » BOAR LA P. 22466 | Ducati 2017.7
I seguonti eomdensatord costituizeone 98 bloechetti
| 1yem. 2 0B 12;
2y CB, 3= CRB, 10 -CB, 11 - CB. 14
I 3 CB. - UB.8-CR, 8- B, 15,
R. 1 Resistenza 300000 Ohm 115 e B : 3553305591 Semper-Idem
R. 2 o 200 u 1W . s 4 " J
R. 3 » 50000 » | e e R P. %g B »
R. 4 g 5000 u 1W . . P = "
B8 8 1000 = (BEWL GLANEG P. 36680 | Microfarad
R. 6 ] 400 1W.. W ; 33070 | Semper-ldem
R. 7 u 20000 u 1W .. : . . 33089 o ]
R. B n 28000 u 1w .. % ; 36157 " E
R. 9 u 10000 " 1 . 33062 "
R.].O L m L l w 5. P. mﬁ [ v
R.11 u 5000 » 1W . P. 33068 u v
R.12 " 400 » BN e et e e v P. 33070 a t
R.13 ' 500000 " T e R T P. 35050 u ]
R.14 " 500000 E 1'2W .. P. 35080 0
R.15 " 5000 " TN o e e e P. 33069 u
R.16 u 30000 o L ey S e P. 33088 »
R.1T u 50000 » 1wW. v | B 33110 " :




Rifer. Rifer. Ditta
Schema DESCRIZIONE | Safar costruttrice

R.18 Resistenza 300000 » 1w .. S P. 33085 | Semper-ldem

R.18 » 8000 1W .. =N P. 33072 0 .

R.20 n 50000 o IW.. P. 33110 "

R.21 200000 1W .. e P. 36155 " !

R.22 i 200000 1W . . P. 38153 .

R.23 » 00 » 1W . P. 55271 b "

R.24 " 300000 Ohm LW s e cmriaims P. 33085 " n

R.25 i 100000 R A e P, 30071 0 "

R.26 " 60 3 4 5%, 4W P. 33067 | Seci RSL 4

R.27 ¥ 500000 - T e me e P. 33066 | Semper-ldem

R.28 i 60 » L BY AW .......... P. 33067 | Seci RSL 4

R.28 » 1,2 Mohm '/. W P. 56708 i »

R.30 " 50000 Ohm ) R P. 33110 n »

R.31 ] 13 » = 8% 2W P. 64894 Seci

P.1 Potenziometro 10000 Ohm logarit. ........... | G. 8207 | Lesa P.D.

B.2 L] o T ot a! mimewi=n n Ly G. 9306 » PD.E.

V.1 Tubo termoionico BIR ..o vevririrnnnrnrnnons Philips

V.a [} 1] W = i "

V.3 " " " s .

V‘,4 n (] n - o

V.5 » " i "

V.8 u n B ey S el "

L1 [ Lampadina 6.5V — 024 .. P. 41485 Pagani

L2 ) 65V —02A P. 41455 »
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RICEVITORE A.R. 18
Y CURVA D! FEDELTA A3MH:
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FREQUENZA IN Hz.

Fig. 5 - Curva di fedelta.




POTENZA IN WATT
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RICEVITORE AR.18
CURVA DI SOVRACCARICO A 800 K|
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TENSIONE DENTRATA IN pV¥

Fig. 6 - Curva di sovraccarico.
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