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Cap. 1 - GENERALITA

a) SCOPO DELL'APPARECCHIO

Il ricevitore supereterodina per ae-
romobili, r B30, permette la ricezio-
ne di onde modulate comprese fra
60 e 100 mt. (5000 - 3000 kHz.).

b) CARATTERISTICHE TECNICHE

Sensibilita :

Selettivita:

Rapporio d'immagine :

Massima potenza
di uscita:

da circa 12 p V. a cirea 16 » V., con
modulazione a 400 periodi, profon-
ditd di modulazione del 30 %, per
una uscita di 50 m.W., con 2 m.W. di
rumore di fondo in assenza di mo-
dulazione.

~ = 12 kHz. per un rapporto se-
gnale di 40 db.

superiore a 120.

= ~ 2 Watt.



c) CARATTERISTICHE DI ALIMENTAZIONE

1) Alimentazione anodica: Con tensione della batteria di bordo

2) Accensione
dei filamenti dei tubi:

3) Consumo accensione
filamento tubi:

12 o 24 Volt. secondo l'indicazione
riportata sulla targhetta dell’alimen-
tatore, tipo a2 B30.

Con tensione della batteria di bordo,
12 o 24 Volt, mediante predisposi-
zione nel « Cambio tensione filamen-
12 V.—24 V., accessibile sul
pannello posteriore a ricevitore chiu-
so mediante sportellino con cerniera
a molla.

ti »

12 Volt,
24 Volt,

0,6 Amp. - Watt 7,2
0,4 Amp. - Watt 9,6

4) Consumo alla tensione: 230 Volt, 65 m.A., Watt 15

d) COSTITUZIONE DELLIMPIANTO, PESI E MISURE

1) Ricevitore:

Peso:

Dimensioni d'ingombro:
{estlusa la piastra con gli ammortizzateri)

2) Alimentatore:

Peso:

10

tipo r B30.

circa kg. 3,600.

Altezza: 150
Larghezza: mm. 230
Lunghezza: mm. 150

mimn.

tipo a 2 B30.

circa kg. 2,780 (completo di ammor-
tizzatori).



Dimensioni dingombro: Altezza:

Larghezza:
Lunghezza:

3) Quadretito di manovra: tipo g B30,
il casco dell'operatore.

Peso:

mm. 90
mm. 200
mm. 195

con presa a strappo per

circa kg. 0,840.

Dimensioni d'ingombro: Altezza:

Larghezza:

Lunghezza:

5) Cavi di collegamento:

mm. 100
mm. 100
mm. 44

d'ord.

Danaminoziona R. A,

Cavo

Uso

Carattoristiche del cave

RT3+18+1C8

RT4
RT2X1

RT1 (A. L)

Dal ricevitore rB 30 al
guadretto di manovra
aB 30,

Dal ricevitore r B 30 al.
I'alimentatore a 2B 30.

Dall’'alimentatore a 2B 30
alla batteria di bordo.

Dal ricevitore rB 30 al-
I'aereo esterno.

Cavo schermato a 5 condut.
tori ¢ boccheitone, con un
conduttore schermato inter-
namente e con un condut-
fore coassiale schermato con
distanziatori in trolitul.

Cavo schermato & 4 con-
duttori e bocchettone.

Cavo bipolare schermato
con bocchettone.

Conduttore unipolare iso-
lato.
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Cap. 2 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE
DEL RICEVITORE rB 30

Il circuito elettrico del ricevitore & tracciato nello schema Nu-
mero 1000/A al quale si riferiscono le indicazioni numeriche riportate
nel presente paragrafo.

1l ricevitore rB-30 utilizza quattro tubi E1 R (triodo-ésodo Philips,
serie rossa) e un tubo EL2 (péntodo di potenza, Philips) e comprende
i seguenti stadi:

— uno stadio amplificatore di alta frequenza [tubo E1R, (10)];

— uno stadio variatore di frequenza [tubo E1R,21];

— uno stadio amplificatore di media frequenza [tubo E1R, (34)];

— uno stadio rivelatore e preamplificatore di tensione B. F. con
tubo E1R (53), dal quale si ricava inoltre la tensione addizionale
per il controllo automatico dell'amplificazione di alta e media
frequenza;

— uno stadio finale di potenza, con tubo EL2 (62).

La ricezione & prevista mediante i normali caschi di ascolto.

Il ricevitore & munito di controllo automatico e manuale di sensi-
bilita A. F. e di correzione di sintonia a distanza.

11 triodo-esodo E1R & un tubo multiplo, nel quale la sezione triodo
& elettricamente indipendente dalla sezione ésodo. Nello stadio ampli-
ficatore ad alta frequenza la sezione triodo del tubo E1R (10) e colle-
gata al catodo.

Le correnti ad A. F. dovute alle radio onde in arrivo sull'an-
tenna, determinano, per induzione, una tensione ai capi del circuito
oscillante che é collegato all’elettrodo di controllo (sezione esodo) del
tubo E1R (10).

La tensione ad A. F. amplificata dal tubo si presenta quindi ai
capi del primario del trasformatore intervalvolare (11) e da esso ai
capi del secondario, e cioé all'entrata dello stadio variatore di fre-
gquenza.

Il circuito di comando del tubo amplificatore ad alta frequenza &
accordato dalla sezione (4) del condensatore variabile, ai capi del
quale & disposto il compensatore (3) di allineamento.
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Nel secondo stadio la sezione triodo del tubo E1R (21) produce
una tensione oscillatoria la cui frequenza & determinata dai valori di
induttanza (22) e di capacita (23, 24, 25, 26) del circuito di accordo.

Per ottenere il funzionamento della sezione triodo in regime
nscillatorio il circuito anodico & accoppiato induttivamente al circuito
di griglia (22). La tensione di polarizzazione della sezione triodo del
tubo € ottenuta per caduta di tensione ai capi della resistenza (20),
per effetto del passaggio della corrente di griglia attraverso ad essa.

La tensione a frequenza locale erogata dalla sezione triodo é ap-
plicata alla griglia d’iniezione della sezione ésodo, sul cui ecircuito di
entrata perviene la tensione ad A. F. che si determina nel circuito di
uscita dello stadio amplificatore ad A. F.

La corrente elettronica, emessa dal catodo, & quindi sottoposta
all’azione di due tensioni a frequenza diversa, per cui all'uscita del
tubo (placca sezione ésodo) si ottiene una corrente a frequenza risul-
tante (media frequenza).

Lo stadio variatore di frequenza & accoppiato allo stadio ampli-
ficatore a media frequenza (34), mediante trasformatore a circuiti ac-
cordati (filtro di banda).

La frequenza di accordo é di 650 kHz. ed é determinata dal valore
d’induttanza e di capacita dei condensatori fissi (29) e (33) e dei com-
pensatori ad aria di allineamento (30) e (32). Nello stadio amplificatore
a media frequenza la sezione triodo del tubo EIR é collegata al catodo.

La tensione a media frequenza & amplificata dal tubo (34) e si
presenta sul primario del trasformatore di media frequenza (42), il
cui secondario @ collegato all’entrata del tubo rivelatore-preamplifica-
tore di B. F. (53).

Per la rivelazione e cioé per separare la frequenza di modula-
zione dalla radiofrequenza dei segnali in arrivo, griglia e placca della
sezione triodo del tubo (53) sono collegate fra loro, per cui la sezione
triodo si comporta come un diodo. Ai capi del secondario del trasfor-
matore di media frequenza (42) si determina la tensione a media fre-
quenza, corrispondente al segnale modulato in arrivo, amplificato,
trasformato in media frequenza e nuovamente amplificato dai tre tubi
precedenti. La rivelazione & ottenuta per la presenza di una corrente
unidirezionale fra il catode e 1lelettrodo captatore, rappresentate
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dalla placca e dalla griglia della sezione triodo. Per effetto della rive-
lazione le resistenze (47) e (49) sono percorse da una corrente a fre-
quenza acustica, per cui ai capi della resistenza (49) si crea una ten-
sione a frequenza acustica, che € trasferita, attraverso il condensa-
tore (48) all’entrata della sezione ésodo, che funziona da preamplifi-
catore di bassa freguenza.

Il catodo del tubo si trova ad una tensione positiva, rispetto
alla massa, per la presenza della resistenza (51), per cui la griglia
controllo della sezione ésodo, che é collegata a massa attraverso la
resistenza di fuga (54), possiede la tensione negativa necessaria per
I’amplificazione a b. f.

Dallo stadio rivelatore-preamplificatore di b. f. si ricava inoltre
la tensione addizionale per la polarizzazione automatica dei tubi
amplificatori ad alta e media frequenza. A tale scopo una parte della
tensione ottenuta dal rivelatore é livellata mediante la resistenza (43)
e il condensatore (44) e quindi applicata per modificare la tensione
normale di polarizzazione dei tubi (34) e (10).

Nello stadio rivelatore il condensatore (50) serve a permettere il
facile passaggio al catodo di eventuali tensioni a radio frequenza,
escludendo la loro presenza negli stadi successivi a bassa frequenza.
La resistenza (47) ha il compito di disaccoppiare il circuito rivela-
tore dal circuito preamplificatore di b. f.

Nel circuito anodico della sezione préampliﬂcatrice di b. f. é inse-
rita una resistenza di carico (57) ai capi della quale la corrente b. f.
del tubo determina una tensione b. f. La tensione b. f. viene trasfe-
rita ai capi della resistenza (59) mediante il condensatore (58) e quindi
applicata alla griglia controllo del tubo amplificatore di potenza,
EL 2 (62).

Nel eircuito di placca del tubo (62) é presente un'impedenza b. f.
La potenza di uscita del tubo & quindi trasferita nel circuito del casco
dell’'operatore, attraverso il condensatore (65).

Per il miglioramento di resa acustica serve il condensatore (63)
applicato ai capi dell'impedenza b. f. di carico.

La tensione di griglia necessaria per il funzionamento del tubo
EL 2 & ottenuta mediante resistenza (60) sul catodo e relativo con-
densatore di livellamento (61).

14



I.a tensione anodica di alimentazione del ricevitore rB30 e di
230 Volt. La placca della sezione triodo del- tubo mescolatore )21)
comporta una resistenza di caduta (28) che costituisce inoltre il carico
resistivo dello stadio (sezione generatore).

Sulle griglie schermo dei tubi sono disposte adeguate cellule di
disaccoppiamento e di caduta di tensione. Il circuito di griglia scher-
mo del tubo oscillatore-modulatore comporta un partitore di tensione
[resistenze (15) e (16)], con il quale si stabilizza la tensione di alimen-
tazione dell’elettrodo. Le tensioni di griglia controllo dei tubi ampli-
ficatori ad alta e a media frequenza sono ottenute mediante caduta
di tensione ai capi delle resistenze (7) e (35). I due circuiti catodici
sono collegati ad una spina (SEN) dell’attacco eptapolare, nel anale
s'innesta il bocchettone del cavo che collega il ricevitore all’alimen-
tatore e al gquadretto di manovra. 1 circuiti catodici dei tubi sono
quindi collegati a una resistenza variabile, disposta sul quadretto di
manovra e che rappresenta il comando manuale di amplificazione e
cioé di sensibilita del ricevitore. Le tensioni ottenute mediante le
resistenze catodiche sono livellate dai condensatori (8) e (36).

Gli elettrodi di controllo dei tubi di amplificazione ad alta e a
media frequenza, ricevono inoltre le tensioni addizionali del controllo
automatico di sensibilita, attraverso adeguate cellule di filiraggio [re-
sistenze (6) e (43)] e condensatori di livellamento (5) e (44).

Per ganto riguarda lo stadio oscillatore-mescolatore, ¢ da notare
che la frequenza di funzionamento del generatore locale (sezione
triodo), tubo (21), puo essere modificata dal quadretto di manovra.

A cid serve il correttore di sintonia, composto da un compensa-
tore ,montato sul quadretto di manovra, che agisce a distanza sulla
capacita del circuito oscillante del generatore locale. Il collegamento
relativo & indicato dalla dicitura C.A.V. riportata sulla spina dell’at-
tacco eptapolare.
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Cap. 3 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Il ricevitore & realizzato in una custodia di alluminio entro la
quale sono contenuti gli elementi costruttivi.

La custodia ha un telaio di alluminio al quale sono fissate le pa-
reti di chiusura di alluminio stampato. Anche le pareti costruttive
interne di sostegno sono di alluminio stampato. Opportune aperture
provvedono alla necessaria aereazione.

Al disotto del fondo della piastra di fissaggio sono disposti quat-
tro piedini di gomma per il molleggiamento, attraversati da bulloni
dal gambo sufficientemente lungo perché possano essere fissati al
piano o parete di appoggio.

Togliendo li coperchio anteriore si accede ai cinque tubi elettro-
nici, al trasformatore di accoppiamento (42); al trasformatore d'ac-
coppiamento (31) e alla custodia entro la quale sono contenuti i con-
densatori (3), (4), (12), (13) e (26).

Sulla parete anteriore si nota:

— La tabellina di taratura espressa in gradi di rotazione dei con-
densatori comandati dall'apposita manopolina di sintonia, ed in chilo-
cicli corrispondenti ai gradi.

— La manopolina contrassegnata « Sintonia » che pud essere
bloceata con un adatto dispositivo. Al disopra di quest'ultima & dispo-
sta la finestrella per al lettura dei gradi di rotazione relativa ai
condensatori comandati dalla manopolina di « sintonia ».

— La boccola contrassegnata « Aereo» per il collegamento con
I'aereo esterno sia direttamente e sia previo collegamento con 1'ap-
posita boccola del trasmettitore TBS.

Sulla parete laterale sinistra e disposto:

__ L’innesto a 7 spine per il collegamento del ricevitore all’alim.
ed al quadretto di manovra, contrassegnato con la dicitura « Al Sur-
voltore e quadretto di manovra ».

Nella parete pas&eriore, in basso, protetto da uno sportellino vi &
un commutatore per predisporre il ricevitore al funzionamento a 12
o 24 Volt.
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Cap. 4 - QUADRETTO DI COMANDO
DEL RICEVITORE rB 30

E composto di una incastellatura di duroalluminio sulla quale
sono accentrati tutti i comandi inerenti al funzionamento del ricevi-
fore, e cioeé:

a) Interruttore generale « A», «C» (aperto chiuso).
b) Correttore di sintonia.
¢) Comando manuale di sensibilita.

Tutti i comandi sono contrassegnati da diciture che ne indicano
la funzione.

Il quadretto é collegato al ricevitore rB30 con un cavo che viene
innestato in un corrispondente attacco ricavato nella parte inferiore
dell’incatellatura. L’attacco & provvisto di sedi di fissaggio entro le
guali s’'introduce un’apposita ghiera di cui @ provvisto il bocchetfone
del cavo.

Il quadretto di comando comprende il cavo di collegamento alla
presa a strappo per l'innesto del casco telefonico dell'operatore.

Cap. 5 - INSTALLAZIONE DEL RICEVITORE
rB 30 A BORDO DEGLI AEROMOBILI

a) Ricevitore.

L'installazione del ricevitore dipende essenzialmente dalle carat-
teristiche del wvelivolo sul quale viene eseguita. La posizione del rice-
vitore, compatibilmente con la disponibilita di spazio dev’'essere
scelta in modo che sia possibile accedere a terra al comando di
sintonia.

E da tener presente anche l'accessibilita agli attacchi di collega-
mento dei cavi.

Per l'installazione del ricevitore si richiede che a bordo del veli-
volo sia disposta l'apposita piastra di appoggio, provvista di orec-
chiette di fissaggio e collocata su guattro piedini elastici di sostegno.

Il ricevitore & messo sulla piastra di appoggio ed é fissato con
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spine che s’innestano nelle corrispondenti orecchiette ricavate nella
custodia del ricevitore.

La piastra di appoggio e il ricevitore possono essere ambedue
montati tanto orizzontalmente quanto verticalmente; cio per il fatto
che le orecchiette relative sono disposte su due lati della custodia del
ricevitore. La posizione di fissaggio dipende dalla possibilita di ma-
novra del condensatore variabile di sintonia, per la predisposizione
a terra dell’'onda di lavoro.

Il ricevitore non richiede il collegamento con la massa del ve-
livolo.

b) Antenna.

La scelta della posizione dell’antenna dev’essere guidata dal cri-
terio di disporla in pesizione piu lontana possibile dal motore e dalle
apparecchiature elettriche di bordo il cui funzionamento produce
scintillio.

Inoltre si dovra avere cura dell'isolamento del conduttore di an-
tenna e del collegamento che lo unisce al ricevitore.

L’antenna pud® essere di dimensioni anche molto ridotte. E da
tener presente perd che, limitatando eccessivamente la lunghezza del-
I’antenna, la ricezione dei segnali deboli puo essere pregiudicata da

eventuali disturbi locali.
In effetti si pud adottare una lunghezza di antenna di 2 o 3 metri,

collocata a circa 50 <+ 70 cm. dalle strutture metalliche del velivolo
e posta lontano da sorgenti di disturbo.

c) Alimentatore.

L’alimentatore pud essere installato senza dover osservare norme
particolari per il fatto che il funzionamento non risulta pregiudicato
dalle vibrazioni meccaniche, né & da prendere in considerazione la
presenza di forti campi elettrici esterni.

d) Cavi di collegamento.

Anche riguardo ai cavi di collegamento non vi sono da osservare
norme particolari riguardo alla loro lunghezza. Per la sistemazione dei
cavi, & sufficiente ricordare la necessitd di evitare curve a raggio
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molto stretto. Inoltre si deve provvedere, appena possibile, al rela-
tivo fissaggio sulle pareti e basi di appoggio, per evitare l'azione no-
civa delle vibrazioni meccaniche di bordo. '

Si dovra aver cura del collegamento con la batteria di accumula-
tori, perché, specialmente all’'avviamento, la corrente di transito &,
relativamente, elevata. Con uguale ragione si dovra proteggere con
grasso i morsetti di attacco alla batteria di accumulatori.

e) Quadretto di manovra, presa a strappo per il casco
dell'operatore.

Il quadretto di manovra dev’essere collocato a portata di mano
dell’operatore, in modo che i comandi risultino facili e rapidi. In pros-
simita del quadretto di manovra si dispone la presa a strappo per il
casco di ascolto.

Cap. 6 - ACCORGIMENTI TECNICI DI BORDO

Per evitare i disturbi provenienti dall'impianto elettrico di bordo,
€ necessario ricorrere ai seguenti accorgimenti:

— Schermaggio delle candele, dei cavi ad alta tensione e dei
magnedti.

— Filtraggio con capacita e induttanza, dei cavi a bassa tensione.

— Filtraggio della dinamo di carica della batteria d'accumula-
tori, con condensatori di fuga.

— Filtraggio di tutte le apparecchiature elettriche il cui funzie-
namento produce scintillio.

Cap. 7 - NORME D'IMPIEGO
DEL RICEVITORE rB 30

Il ricevitore rB30, installato a bordo del velivolo, & predisposto
nelle condizioni di ricezione effettuando le seguenti operazioni:

a) Verificando anzitutto le condizioni dell’impianto e control-

lando che il commutatore « CAMBIO TENSIONI FILAMENTI 12 V-
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24 V.» sia predisposto per la tensione disponibile a bordo.

b) Disponendo il commutatore « RIC », « TRASM » nella posi-
zione « RIC » e il commutatore Cuffia « RIC », « Rdg », nella posizione
« RIC »,

¢) Portando linterruttore generale nella posizione corrispon-
dente alla lettera « C» (chiuso) indicata sul quadretto di manovra.

In queste condizioni il soccorritore di avviamento chiude il cir-
cuito di alimentazione del vibratore e applica la tensione della bat-
teria di bordo ai circuiti di accensione dei tubi del ricevitore.

d) Spingendo a fondo corsa il comando manuale di sensibilita
e adattando al capo il casco di ascolto.

Se tutto & a posto, dopo 30 secondl.circa, si deve sentire un forte
fruscio in cuffia.

Per la predisposizione a terra della frequenza di ricezione si
ruota la manopola di sintonia sino a leggere in gradi la frequenza
voluta, confrontandola con l'apposita tabella di taratura espressa
KHz.

Si blocca successivamente il comando di sintonia del ricevitore
stringendo a fondo 1'unita manopolina.

Per il controllo della frequenza di ricezione sulla emissione di
una stazione notevolmente vicina, & necessario staccare momentanea-
mente il cavo d'aereo dalla bocchetta contrassegnata « AEREO » del
ricevitore. In caso contrario la notevole intensita del segnale ricevuto
pregiudica l'esattezza della sintonia. Constatando in tal modo una
variazione nella frequenza di accordo del ricevitore si effettua un'ul-
teriore regolazione agendo sul comando di sintonia del ricevitore. Da
cid l'avvertenza che la manopola del correttore di sintonia risulti
nella posizione intermedia corrispondente alla coincidenza dei due
segni relativi.

In servizio di ascolto, le eventuali variazioni di frequenza del-
Yonda di trasmissione o anche eventuali variazioni di accordo del ri-
cevitore, si annullano agendo nel correttore di sintonia, posto nel
quadretto di manovra.
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Cap. 8 - ANORMALITA DI FUNZIONAMENTO
GUASTI E LORO ELIMINAZIONE

1) - TUBI ELETTRONICI

a) Cattivi contatti:

Oecorre verificare spesso non solo il contatto dei tubi elettronici
con i relativi zoccoli ma anche il contatto del conduttore di collega-
mento con il cappellotto esistente sulla calotta del bulbo. Oltre a cio
si puo controllare la presenza o meno di contatti difettosi che si ve-
rificano solo durante le vibrazioni: occorre sottoporre il tubo in
esame a urti e scuotimenti adeguati, controllando col casco il segnale
di resa del ricevitore.

b) Filamenti interrotiti:

Non verificandosi 1'accensione di piu tubi é da ammettere, esclu-
dendo altre cause che cid sia dovuto a mancata continuitd del fila-
mento di uno o pit tubi. Si identificano i tubi difettosi mediante suc-
cessiva sostituzione dei tubi di servizio con corrispondenti tubi elet-
tronici di riserva.

Per controllare la continuita dei filamenti & necessario rimuovere
dai rispettivi zoccoli i tubi da provare; si collegano quindi i piedini
che fanno capo al filamento ai terminali di un prova circuiti; se non
vi € un’interruzione, l'indicatore di controllo (milliamperometro o lam-
padina spia) deve indicare il passaggio di corrente (deviazione o ac-
censione). In caso contrario il filamento del tubo elettronico in prova
¢ interrotto ed é necessario procedere alla sua sostituzione.

c) Esaurimento dei tubi

In molti casi le anormalitd di funzionamento riscontrabili sono
da imputarsi ad un materiale esaurimento dei tubi.

L'affievolimento progressivo della ricezione, & dovuto, quando
non dipende da altre cause (difetto di alimentazione ecc.), ad esauri-
mento dei tubi elettronici di ricezione. Si identificano i tubi esauriti
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mediante sostituzione in servizio con i corrispondenti tubi elettronici
di riserva.

92) - BOCCHETTONI E CAVI DI COLLEGAMENTO

Le spine dei bocchettoni devono essere sempre mantenute perfet-
tamente pulite. Nell'effettuare linnesto dei bocchettoni nelle sedi
relative occorre assicurarsi che l'apposito risalto della sede penetri
nell'incavo praticato nel boechettone. Con c¢id la sicurezza di contatto
delle spine non & pregiudicata dalle vibrazioni meccaniche di bordo.

I conduttori di cui sono formati i cavi non devono presentare
interruzioni. Riscontrandosi tale inconveniente & necessario inviare il
cavo in laboratorio per le riparazioni.

3) - RICEVITORE
a) Il ricevitore non funziona:

Escludendo anche qui le considerazioni relative ai tubi, si prov-
vedera al controlle delle tensioni di alimentazione anodica e di accen-
sione. Il difetto pud dipendere da una o pit delle seguenti cause:

Tensione anodica di alimentazione nulla; in tal caso si dovra veri-
ficare il fusibile relativo (1 Amp. 500 Volt) ed eventualmente il cavo
di alimentazione.

Si puo verificare inoltre le condizioni di resa e di collegamento
del casco telefonico. In tal caso & sufficiente controllare la continuita
del cordone e delle bobine e la magnetizzazione del magnete perma-
nente. Verificando un’interruzione o una smagnetizzazione e necessario
sostituire il casco con un altro efficiente, provvedendo ad inviare il
nrimq, in, laharatorio. er le riparazioni.

Pud anche darsi che il difetto sia dovuto al mancato funziona-
mento del soccorritore relativo alla commutazione dell’alta tensione
dal ricevitore al radiogoniometro di bordo. Si sostituisce quindi il
soecorritore con altro efficiente,

b) Il ricevitore funziona: La sensibilita & scarsa:

Verificare il circuito di antenna ,assicurarsi dell'isolamento del
filo e del sistema di isolatori e di tenditori adottati.
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4) VERIFICA DELLE TENSIONI E CORRENTI DEI TUBI

Per la verifica delle tensioni e correnti di funzionamento del rice-
vitore, valgono i valori qui sotto riportati:
Tensione d'accensione totale 24 Volt.

Corrente anodica totale 65 m.A.
Tensione anodica 230 Volt
Corrente d’accensione 0,4 Amp.
STADIO TuBo | :f‘:l?ou il jrionaf ool e b
Vait Valt Vatl m. A, m. A. m, A Valt
Ampl. A.F. E 1R a9 225 90 — 35 14 6
Convert. E 1R 2.0 225 100 85 22 32 6
Amplif. M. F. E 1R 2,6 225 a0 — 3.8 12 ]
Riv. e B. F. E1R 1,5 115 30 — — — 6
Finale EL2 14 185 210 — 30 4.0 (i1
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Cap. 9-ELENCO PEZZI DEL RICEVITORE rB 30
CON RIFERIMENTO NUMERICO ALLO SCHEMA ELETTRICO

Rif.
schoma

Descrizions

0ol =1 N e L b

24

Condensatore

Trasformatore A.F.

Compensatore
Condens. var. aria
Condensatore
Resistenza
Resistenza
Condensatore
Condensatore
Valvola
Trasformatore A.F.
Compensatore
Condens. var. aria
Condensatore
Resistenza
Resistenza
Resistenza
Condensatore
Resistenza
Resistenza
Valvola
Oscillatore: A.F.
Compensatore
Condensatore
Compensatore
Condens. var. aria
Condensatore
Resistenza
Condensatore
Compensatore

Trasformatore M.F.

Compensatore
Condensatore
Valvola
Resistenza
Condensatore
Condensatore
Resistenza
Resistenza
Condensatore
Compensatore

Trasformatore M.F.

Resistenza
Condensatore

N. 1000/A

\ru Lﬂrﬂ

50 pF.

5+16 pF.
135 pF.
10000 pF 1000 'V
01M Ohm Y:'W
500 M Ohm ='W
0,1 nF 1000 V
0,1 pF 1000V

5+15 pF
135 pF
01 F 1000V
70000 Ohm 1W
20000 Ohm 1W
200 Ohm '/: W
0,1 wF 1000 V
88,5 + 2% Ohm
50000 Ohm ': W

1560 pF
650 + 2 " pF
515 pF
135 pF
100 pF
30000 Ohm
125 + 2% pF
1560 pF

1560 pF
125 + 2% pF

700 Ohm Y2 W
0,1 uF 1000 V
0,1y F 1000V

50000 Ohm 1W
50000 Ohm 1W
125 + 2 %o pF
1560 pF

0,5M Ohm '+W
0,1 F 1000 V

Ditta
costruttrice Tlpo
Microfarad. Di 50/C. Co.

All. Bacchini Schiz. 280/65-1

Microfarad. Tr. 2984
S. 85 R. 3409.32
» 1402
Seci RSC. 0,5
» RSC. 05
5 S R 1402
» 1402
Philips E1R

All. Bacchini Schiz. 280/65-1

Microfarad. Tr. 2984
S.8. R. 3409.32
# 1402
Seci RSC. 1
» RSC. 1
» RSC. 0,5
5. 8. R. 1402
Seci RSS. B34 A
] RSC. 0,5
Fhilips E1lR.
All. Bacchini Schiz. 280/65-1
Microfarad. Tr. 2503
» Tu. 6850/ C, Co
] Tr. 2984
S8 R J409,32
Microfarad. Ca. 100/C. Co
Seci RSC. 1
Microfarad. Mi 125 F. Co

» Tr. 2503
All. Bacchini Schiz. 280/65-2

Microfarad. Tr. 2503
» Mi 1256 F. Co
Philips ElR.
Seci REC 05
5.5 R. 1402
5. 5. R. 1402
Seei RSC. 1
» RSC. 1
Microfarad. Mi. 125 F Co.
8 Tr. 25038
All. Bacchini Schiz. 280/85-2
Seci RSC. 05
5. 8. R. 1402



Rif.

schama

45
46
47
48
49
30
5l
52
53
o4
]
56
a7
58
a9
60
61
62
63
64
Liti]
66
67

Compensatore
Condensatore
Resistenza
Condensatore
Resistenza
Condensatore
Resistenza

Condensatore eleti. irop.

Valvola
Resistenza
Condensatore
Resistenza
Resistenza
Condensatore
Resistenza
Resistenza

Condensatore elett. trop.

Valvola
Condensatore

Impedenza B.F.

Condensatore
Condensatore
Resistenza

Descriziane

Ditta

Valore SoRtriktrics Tipe
15--60 pF Microfarad. Tr. 2503
125 + 2 Yo pF » Mi 125 F Co.
0,15 M Ohm "*' W Seci RSC. 05
10000 pF 1000¥ S.S.R. 1402
0,15 M Chm Y= W Seci RSC. 0,5
100 pF Microfarad.
3000 Ohm ':'W Seci
10 pF Geloso
Philips EIR
1M Ohm '+ W Seci RSC. 05
0,1 uF 1000 V 5.5.R. 1402
1M Ohm "+ W Seci RSC. 05
0,25 M Ohm YW b » »
25.000 ,F 1000V S5.S.R. 1402
1M Ohm Y+ W  Seci RSC. 05
500 Ohm 1W Y » 1
10 yF Geloso
Philips EL. 2
3000 pF 1500V S5.5.R. 1402
All, Bacchini E. 268
0,5 uF 1000V Microfarad. 35 x25 x 20
100 pF » Ca 100/'C. Co
2850 + 2% Seci RSS 8 x 34A
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30

Fig.

3 -

Vista interna del ricevitore rB-30 (vista dal basso)



Fig. 4 - Vista interna posteriore del ricevitore rB-30
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